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Avec un peu plus de 32 000km de gazoduc en France (cf ﬁgure I.1), GRTgaz exploite le plus
long réseau de transport de gaz naturel à haute pression d'Europe. Ce réseau permet entre autres
de transporter plus de 600TWh par an (supérieur à la consommation annuelle française en gaz)
à travers le territoire français et européen grâce à son interconnexion avec les pays voisins. Il
achemine ainsi à travers l'Europe le gaz en provenance de diverses sources (Pays-Bas, Norvège,
Russie, Algérie, Nigeria . . .) faisant de GRTgaz un des premiers transporteurs européens de gaz
naturel.
Figure I.1  Carte du réseau gazier français
Une ambition : devenir le transporteur de gaz naturel de référence en Europe
L'ambition de GRTgaz : devenir le transporteur de gaz naturel de référence en Europe en
oﬀrant le transport le plus sûr et le plus attractif et ainsi faire de la France le carrefour des
échanges gaziers européens. (Source : www.grtgaz.com/notre-entreprise/nos-activites/missions-generales.html)
Avec la libéralisation des marchés de l'énergie en Europe, GRTgaz tend à se développer chez
nos voisins. Il participe ainsi déjà activement à la gestion du réseau allemand et réalise des
prestations d'expertise au niveau mondial. Un plan décennal de développement en France et en
Europe est actuellement à l'étude. Toutefois, la première mission aﬃchée de GRTgaz reste "Le
transport de gaz naturel de ses clients dans les meilleures conditions de sécurité, de coût et de
ﬁabilité ".
Dans ce cadre de compétitivité en toute sûreté, il est nécessaire pour GRTgaz de contrôler
les coûts de gestion de son réseau. Un des points importants est alors la maîtrise des coûts de
maintenance et réparations du réseau. Il est donc important pour GRTgaz d'être capable d'éva-
luer le plus précisément possible la stabilité et la criticité des défauts rencontrés sur le réseau. Il
existe, actuellement, une méthode dite FAD (Failure Assessment Diagram) permettant d'évaluer
la criticité d'un défaut de manière conservative. Cependant, il a été reconnu que cette méthode
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peut s'avérer trop conservative, entraînant des coûts de maintenance supplémentaires et préma-
turés.
L'utilisation de l'éprouvette SENT
La méthode FAD s'avère parfois trop conservative pour des applications sur des structures
de tubes onshores (tubes minces). L'une des causes est la détermination de la ténacité selon
les normes actuelles qui n'est pas adaptée à la conﬁguration mécanique des tubes minces. Une
autre méthode de détermination de la ténacité est donc recherchée pour évaluer la criticité d'un
défaut. Cette méthode se base sur l'utilisation d'éprouvettes présentant un état de contrainte
et de déformation plastique plus proche de celui d'un gazoduc. En eﬀet, alors que les méthodes
traditionnelles, type FAD, se basent sur l'utilisation d'éprouvette de type CT (ou SENB), cette
étude se base sur l'utilisation d'éprouvettes SENT pour évaluer la ténacité du matériau et
donc la criticité d'un défaut dans un gazoduc.
Le principal intérêt de l'éprouvette de type SENT est son faible conﬁnement de la plasticité
en pointe de ﬁssure. En eﬀet, alors que les éprouvettes CT et SENB présentent une taille de
zone plastique relativement faible en pointe de ﬁssure, l'éprouvette SENT plastiﬁe beaucoup
plus facilement. Ce faible conﬁnement de la plasticité en fait donc un bon candidat pour l'étude
de structures minces ﬁssurées, type tube, qui ont tendance à faciliter le développement de la




Figure I.2  Schéma des tailles de zones plastiques impactées au cours de l'endommagement
des diﬀérentes structures
Cependant, on peut constater qu'à l'amorçage de la ﬁssure, la plasticité n'est conﬁnée dans
aucune de ces structures. En eﬀet, la plasticité tend à se développer au sein de chaque structure,
remettant ainsi en question le terme de "conﬁnement plastique". Dans la suite du document, on
parlera alors de conﬁnement plastique en terme de Q. Ce paramètre, basé sur l'état de contrainte
et non sur la zone eﬀective de plasticité permet de comparer les diﬀérentes structures en se basant
sur le même principe. Il permet aussi de s'aﬀranchir des problèmes de diﬀérences de longueur
caractéristiques des éprouvettes (a, W , B . . . ).
Par ailleurs, l'éprouvette SENT présente l'avantage d'être de plus faible section que l'éprou-
vette CT. Ceci lui permet d'être prélevée dans plus de directions, autorisant ainsi une étude plus
approfondie du matériau. Elle permet alors par exemple de mesurer une ténacité au percement
d'un tube, première direction d'endommagement d'un tube, contrairement à l'éprouvette CT.
Enﬁn, un des points négatifs des éprouvettes SENT, est son absence de norme. En eﬀet, cette
éprouvette, bien qu'assez répandue, est encore à l'étude. Il n'y a par exemple pas de géométrie
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déﬁnie pour cette éprouvette ni de formulation universelle pour le calcul des ténacités associées
à ces éprouvettes.
Le but de cette étude est d'étudier l'éprouvette SENT plus en détail et de comprendre les
diﬀérents phénomènes intervenant au cours de son utilisation aﬁn d'en vériﬁer l'intérêt pour
l'évaluation de ténacités pour les gazoducs. Cette étude passe par une série de tests sur ces
éprouvettes ainsi que sur les éprouvettes CT et SENB, servant de base de comparaison. Ces es-
sais seront conduits sur un matériau représentatif de l'état le plus critique du réseau français. Un
modèle sera produit, permettant de rendre compte du comportement du matériau pour toutes
ces structures. Ce modèle ainsi que la pertinence de la méthode FAD reposant sur une téna-
cité déterminée sur éprouvette SENT seront ﬁnalement testés sur un tube entaillé en condition
d'éclatement par pression interne.
Plan du manuscrit
Dans le chapitre suivant, une étude bibliographique autour de l'éprouvette SENT est pré-
sentée. Après un bref rappel des principes importants de la mécanique de la rupture, diﬀérents
travaux de la littérature concernant l'éprouvette SENT sont présentés. Cette présentation est
découpée en deux parties : une expérimentale, s'ouvrant sur les géométries et modes de dé-
pouillement de ces structures, et une présentant des simulations numériques de ces éprouvettes.
Le troisième chapitre est consacré à l'étude du matériau de notre projet. L'analyse chimique
et microstructurale y est présentée. Une analyse inclusionnaire y est également adjointe.
Au cours du quatrième chapitre, l'analyse mécanique du matériau de l'étude est abordée.
Cette analyse se décompose en deux parties. Dans la première partie, nous nous attacherons à la
présentation des essais de traction sur diﬀérentes éprouvettes ainsi que de compression, permet-
tant alors de reproduire le comportement élastoplastique de notre matériau dans les diﬀérentes
directions. La deuxième partie présentera les diﬀérentes phases de l'analyse de la résistance à la
rupture de notre matériau et des diﬀérentes structures utilisées à cet eﬀet.
Le cinquième chapitre de ce manuscrit présente la première partie de l'identiﬁcation du mo-
dèle : la loi de comportement élastoplastique. En eﬀet, cette partie présente les diﬀérentes étapes
d'identiﬁcation du modèle élastoplastique depuis le modèle de von Mises à celui retenu pour
l'étude, en passant par une identiﬁcation en utilisant le modèle de Bron-Besson complet.
La suite de l'identiﬁcation du modèle d'endommagement est présentée dans le chapitre six.
Ce chapitre s'ouvre sur une description de chaque composante d'origine du modèle utilisé avant
d'en faire la présentation. Il se poursuit sur la présentation de l'identiﬁcation des paramètres et
des résultats associés pour chacune des structures.
Finalement, le manuscrit conclut :
 sur l'apport du modèle de comportement élastoplastique et d'endommagement à la com-
préhension des comportements des structures ﬁssurées, éprouvettes (CT, SENB, SENT)
et tubes.
 sur la pertinence de la ténacité déduite d'essais sur éprouvettes SENT pour évaluer la cri-
ticité des défauts assimilés à des ﬁssures sur des tubes onshore, et sur des pistes pour un
traitement FAD moins pénalisant d'évaluation de la criticité d'un défaut type de ﬁssure
dans un tube onshore.
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Chapitre II
Bibliographie : Mesure de la ténacité
des éprouvettes CT et SENT
On cherche au cours de cette étude à évaluer la ténacité d'un tube en utilisant des éprouvettes
de type SENT (Single Edge Notched Tensile). Ces éprouvettes, présentant un développement
de la plasticité sur le ligament plus important que les éprouvettes conventionnelles dites de fort
conﬁnement plastique (CT, SENB...), permettent l'évaluation d'une ténacité de façon moins
critique. Ces éprouvettes sont alors plus représentatives des conditions d'un gazoduc présentant
un défaut (cf. ﬁgure II.1).
Ce chapitre reporte les méthodes utilisées pour l'évaluation de la ténacité des défauts dans la
littérature. Dans un premier temps, une déﬁnition de l'approche globale de la mécanique de la
rupture utilisant l'intégrale J , ainsi que les approches à deux paramètres, sont présentées. Ensuite,
un bilan de l'utilisation de l'éprouvette SENT dans la littérature est présenté. Cette partie se
décompose en deux volets :
 La présentation des résultats des essais
 La modélisation de ces éprouvettes et les modèles utilisés pour rendre compte du compor-
tement de ces structures
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1. Introduction
Dans le cadre du dimensionnement de structures, plusieurs paramètres matériaux sont à
prendre en compte, comme, par exemple la limite d'élasticité (Rp0.2) ou encore la limite à rup-
ture (Rm). Ces propriétés mécaniques des matériaux sont utilisées pour le dimensionnement de
structures pour le cas statique le plus général.
Dans le cadre du dimensionnement ou de la vériﬁcation de la tenue mécanique de structures
pouvant présenter une ﬁssure, une autre propriété doit être étudiée : la ténacité. Cette propriété
de résistance à la propagation de ﬁssure est déﬁnie en terme de facteur d'intensité des contraintes
K, utilisé dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture (cas élastique), ou alors en terme
d'intégrale J dans le cas de la mécanique non linéaire de la rupture (cas où la plasticité se dé-
veloppe au sein de la structure). Cette ténacité n'est en fait pas intrinsèque au matériau, mais
dépend d'un couple matériaux-géométrie de la structure étudiée.
Lors de notre étude, nous nous intéressons au comportement des structures lors de la déchirure
ductile. Le paramètre représentatif de la ténacité que nous utiliserons est l'intégrale J . Ainsi au
cours de ce chapitre nous nous attacherons dans un premier temps à la déﬁnition de l'intégrale
J et aux paramètres importants du calcul de cette intégrale, ainsi que les diﬀérentes éprouvettes
utilisées dans les études de ténacité des matériaux.
Dans un second temps, nous étudierons plus en avant l'utilisation de l'éprouvette SENT
dans la littérature, ainsi que les diﬀérents calculs portant sur cette éprouvette.
Figure II.1  Schéma des diﬀérents états de conﬁnement de la plasticité en pointe de défaut
pour les diﬀérentes structures [Chiesa01]
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2. Quelques éprouvettes de la mécanique de la rupture
Lors de l'étude sur l'évaluation de la ténacité d'une structure, le choix d'une éprouvette re-
présentative des conditions de sollicitation est nécessaire. Ainsi, au cours des dernières années,
plusieurs types et géométries d'éprouvettes ont vu le jour, s'adaptant aux diﬀérents cas d'études.
La ﬁgure II.2 reporte les diﬀérentes géométries d'éprouvettes que l'on peut rencontrer au cours
d'une étude sur la ténacité d'un matériau. On peut voir que, bien que ces éprouvettes sollicitent
toutes le ligament en mode I (ouverture de la ﬁssure par écartement des deux plans la consti-
tuant), un classement des éprouvettes selon le type de sollicitation peut être fait. En eﬀet, dans
un cas, le ligament est sollicité en traction (cas des éprouvettes SENT , DENT, et CCP), alors




Figure II.2  Eprouvettes de déchirure ductile couramment utilisées
3. Approche globale de la mécanique de la rupture
Dans le cadre de l'approche globale de la mécanique de la rupture, il est important de dis-
tinguer deux domaines d'étude : celui de la mécanique linéaire de la rupture (LFM) et de celui
de la mécanique non linéaire de la rupture (NLFM).
Le premier a pour caractéristique principale de présenter une zone plastique très conﬁnée en
pointe de défaut (cf. II.3). Dans ce cas, la structure est considérée comme ayant un comportement
purement élastique linéaire. La grandeur principale intervenant dans ce cas est le facteur d'inten-
sité des contraintes K. Ce domaine est utilisé pour évaluer les instabilités fragiles ou l'amorçage
de ﬁssure dans la structure.
L'autre domaine d'étude s'attache au comportement du matériau lorsque la plasticité devient
étendue dans la structure étudiée. Le comportement de la structure en est alors modiﬁé et la
ﬁssure se propage de manière ductile au sein du matériau. La grandeur physique utilisée pour
rendre compte de la ténacité de ce matériau est l'intégrale de contour J .
3.1. Les approches en K et K − T
Dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture, la grandeur utilisée pour rendre compte
de la stabilité d'un défaut de type ﬁssure dans une structure est le facteur d'intensité des
contraintes K. Ce facteur d'intensité des contraintes a été introduit par Irwin comme le pre-
mier terme du développement limité du champ de contrainte en pointe de ﬁssure. Ce terme est






Figure II.3  Schéma représentatif des domaines d'application de la LFM et de la NLFM
KII et KIII pour les modes I, II et III respectivement.
Dans le cas de chargement selon un de ces trois modes de sollicitation, il est possible de déﬁnir
le champ de contraintes et de déplacement en pointe de défaut en fonction du facteur d'intensité
des contraintes correspondant. Ainsi l'état des contraintes et déplacement en pointe d'un défaut


































































































ν(σxx + σyy) , en déformation plane





































































3− 4ν , en déformation plane
3−ν
1−ν , en contrainte plane
(II.10)
avec µ = E2(1+ν) le module de cisaillement.
12
On peut alors voir que la seule connaissance du facteur d'intensité des contraintes permet de
décrire le champ de contraintes et de déformations au voisinage d'un défaut. Ainsi dans le cas






















III) , en contrainte plane
(II.11)
Le taux de restitution d'énergie élastique G correspond à la variation d'énergie potentielle
lors d'une avancée de ﬁssure ∆a. Cette énergie peut être représentée par l'aire déﬁnie sur la
ﬁgure II.4(b), où, pour deux longueurs de ﬁssures a (représentant alors deux aires ﬁssurées A1
et A2), une variation de complaisance est visible. Ainsi, une autre façon de calculer G, prenant








où P représente la charge appliquée à la structure, ∂C la variation de complaisance, ∂A la va-












(b) Taux de restitution d'énergie en élasticité
linéaire
Figure II.4  Représentation d'une ﬁssure et du taux de restitution d'énergie pour le cas de la
mécanique linéaire de la rupture
Approche en K − T
Cette approche, nécessitant l'utilisation d'un matériau purement élastique linéaire, permet de
prendre en compte les eﬀets de géométrie dans le cas des déterminations de K et J à l'amorçage
d'une ﬁssure et pour de faibles taux de plasticité. La formulation du champ de contrainte en
pointe de ﬁssure est alors modiﬁée pour prendre un compte le paramètre T comme une contrainte

















































(k + 1)r sin(θ) + 0(r3/2) (II.15)
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avec µ = E2(1+ν) le module de cisaillement et k = 3 − 4ν en déformation plane et k = 3−ν1−ν en
contraintes planes.
Le paramètre T permet de rendre compte de l'état plastique en pointe de ﬁssure pour un
facteur d'intensité de contraintes K donné. En eﬀet, plus la valeur du paramètre T diminue, plus
la taille de la zone plastique augmente et tend à se propager en avant de la ﬁssure (cf. ﬁgure
II.5).
Figure II.5  Evolution des diﬀérents états de conﬁnement de la plasticité en pointe de défaut
pour les diﬀérentes structures en fonction du paramètre T [Hancock93]
3.2. Les approches en J et J −Q
Une pièce mécanique pouvant présenter des ﬁssures au cours de son utilisation, l'évaluation
de la capacité du matériau à résister à la propagation d'une ﬁssure, sa ténacité, est nécessaire. La
grandeur classiquement utilisée pour rendre compte de cette propriété du matériau est l'intégrale
de contour J . Cette intégrale représente l'énergie nécessaire à la déchirure du matériau. La
première déﬁnition de l'intégrale J fut proposée par Cherepanov [Cherepanov67] et Rice [Rice86].












avec Γ le contour choisi pour l'intégrale (cf. ﬁgure II.6(a)), −→n la normale à ce contour, −→T est le
vecteur contrainte appliqué au contour :
−→
T = σ.−→n .
L'intégrale de contour J ainsi calculée est indépendante du contour Γ choisi.
L'intégrale J ainsi déﬁnie ne permet pas la mesure directe de la ténacité au cours des essais.
Il est donc important de la modiﬁer. Elle est ainsi décomposée en une partie élastique et une
partie plastique de la façon suivante :











Avec BNb0, la section de la partie en avant du front de la ﬁssure (ligament), Up l'énergie dépensée
au cours de la propagation de la ﬁssure dans la structure et η un facteur de poids permettant
le passage de l'énergie dépensée normalisée par la section du ligament à une valeur de l'intégrale J .
Une autre déﬁnition de l'intégrale J , proposée par Ernst [Ernst83], permet, d'après cet auteur,
de s'aﬀranchir des eﬀets de longueur de ﬁssure sur le calcul du J, principalement pour de grandes
longueurs de propagation.









Ainsi, les paramètres importants lors de l'évaluation d'une ténacité au cours d'un essai de dé-












(b) Taux de restitution d'énergie en élasticité
non linéaire
Figure II.6  Représentation d'une ﬁssure et du taux de restitution d'énergie pour le cas de la
mécanique non linéaire de la rupture
Approche en J −Q
L'utilisation du facteur T étant limitée à la mécanique linéaire de la rupture, un autre pa-
ramètre, Q, a été étudié. Ce paramètre est introduit dans une extension du modèle HRR pro-
















σˆij(θ,N) + termes d'ordre supérieurs (II.22)
où l'exposant q est négligeable pour des valeurs du paramètre d'écrouissage comprises entre 5 et
20.
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Pour un angle θ < pi/2 O'Down et Shih montrent que les fonctions angulaires σˆθθ et σˆrr sont
équivalentes, constantes et très supérieures au terme σˆrθ qui devient ainsi négligeable. L'expres-











Le paramètre Q est appelé paramètre de triaxialité du conﬁnement plastique et est déﬁni










Le paramètre Q sert à déﬁnir la diﬀérence entre le champ des contraintes au sein de la
structure considérée et un champ de référence (cf. ﬁgure II.7). Ce paramètre se comporte comme
le paramètre T pour la déﬁnition du "taux de conﬁnement" de la plasticité dans un cas de
plasticité étendue. Ainsi, une valeur négative induit une diminution de taux de triaxialité au sein
de la structure étudiée et inversement, une valeur positive induit une augmentation de ce taux
de triaxialité.
Figure II.7  Représentation du champ HRR par O'Dowd and Shih [O'Dowd91]
3.3. Comparaison des états de contrainte en pointe de défaut
Le calcul de l'émoussement en pointe de défaut permet de rendre compte physiquement de
l'état de conﬁnement de la plasticité au sein de chaque structure. Ce calcul, généralement eﬀectué
en utilisant un maillage 2D en déformation plane, permet de comparer les diﬀérentes éprouvettes
entre elles et ainsi choisir l'éprouvette la mieux adaptée à la structure étudiée. Ainsi Sun [Sun92]
a comparé le taux de triaxialité en pointe de défaut pour des éprouvettes CT , SENB, SENT
chargées par mors ﬁxes (C), goupilles (P) et goupilles avec une ﬁssure courte (S) et des éprou-
vettes CCP. On peut ainsi voir, sur la ﬁgure II.8, que les éprouvettes CT et SENB présentent
un taux de triaxialité proche en pointe de défaut et que l'éprouvette SENT permet de réduire
la hauteur du pic de triaxialité et de l'élargir.
Par la suite, diﬀérents auteurs se sont intéressés à la comparaison de ces éprouvettes avec
des structures réelles telles que des tubes. Tan et Wang notamment [Tan12] [Wang12b] utilisent
ces calculs de contraintes en pointe de ﬁssure pour déﬁnir un critère R déﬁnissant le taux de
conﬁnement de la plasticité par rapport à celui d'une éprouvette CT comme suit :
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Figure II.8  Comparaison des taux de triaxialité des contraintes en pointe de défaut pour les
diﬀérentes structures [Sun92]
R =
σ22 − σ22(CT )
σ0
(II.26)
Ce critère permet alors de comparer les structures de façon simple et ainsi notamment de
justiﬁer le choix des éprouvettes SENT pour le calcul de ténacités représentatives des cas des
gazoducs (cf. II.9).
(a) Comparaison des contraintes en pointe de ﬁs-
sure
(b) Comparaison des taux de conﬁnement R en
pointe de ﬁssure
Figure II.9  Comparaison des contraintes et taux de conﬁnement plastique pour diﬀérentes
structures [Tan12]
Finalement, ce calcul d'état de contraintes en pointe de ﬁssure permet de rendre compte de
l'évolution de la ténacité au cours de l'avancée ductile de la ﬁssure. En eﬀet, Thaulow [Thaulow04]
a pu mettre en avant l'eﬀet de l'avancée de la ﬁssure sur l'augmentation du conﬁnement de la
plasticité au sens du paramètre Q. On peut alors comprendre, de la ﬁgure II.10, que l'avancée de
la ﬁssure aﬀecte le taux de conﬁnement de la plasticité sur des éprouvettes les moins conﬁnées,
comme montré sur la ﬁgure II.11. Cet eﬀet est encore plus présent sur les éprouvettes SENT du
fait du plus faible taux de conﬁnement de la plasticité de ces éprouvettes.
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Figure II.10  Eﬀet de la croissance de la ﬁssure sur le conﬁnement de la plasticité en pointe
de défaut pour une éprouvette SENT pour un rapport a0W = 0.2 [Thaulow04]
Figure II.11  Comparaison des états de contraintes en pointe de défaut pour une éprouvette





4. Les éprouvettes SENT
4.1. Eﬀet de géométrie des éprouvettes SENT
La ﬁgure II.12 reporte les diﬀérentes géométries des éprouvettes SENT rencontrées dans la





Figure II.12  Représentation des diﬀérentes géométries d'éprouvettes SENT possible
La première de ces géométries, appelée aussi dans ce manuscrit géométrie conventionnelle,
est celle recommandée par la norme DNV. Cette éprouvette présente une section de ﬁssuration
deux fois plus large que profonde, BW = 2.
La deuxième géométrie montrée ici est une éprouvette dérivée de celle de la norme DNV. Cette
éprouvette possède cependant un ratio BW inversé (0.5). Elle est utilisée pour la sollicitation de
tôle dans les directions qui ne permettent pas de prélèvement d'éprouvettes conventionnelles
(propagation d'une ﬁssure dans le sens longitudinal d'un tube par exemple).
Enﬁn, la dernière géométrie d'éprouvette présentée ici est celle utilisée plus récemment par
Cravero et Ruggieri [Cravero05], et Park et al. [Park12] notamment. Cette éprouvette présente
une section carrée ( BW = 1).
Bien que certains calculs soient eﬀectués avec des hauteurs d'éprouvettes correspondant à des
ratios HW compris entre 4 et 10 [Cravero07], la majeure partie des éprouvettes utilisées dans la
littérature présentent un ratio de 10. Ce ratio permet de minimiser l'eﬀet de la présence des mors
ﬁxes en laissant le matériau plastiﬁer sur une plus grande longueur de l'éprouvette [Nyhus02].
Type d'éprouvette DNV Flat Square
Ratio BW 2 0.5 1
Table II.1  Valeur des diﬀérents ratios BW pour les éprouvettes SENT
Ensuite, quelle que soit la géométrie utilisée, deux types de chargements sont possibles pour
les éprouvettes SENT , le chargement par goupilles ou le chargement par mors ﬁxes. Alors que
le mode de chargement par goupilles permet une rotation plus libre de l'éprouvette autour du
ligament, le chargement par mors ﬁxe permet de contraindre la ﬁssure en bloquant la rotation et
ainsi évaluer une valeur de l'intégrale J plus élevée. Ce mode de chargement est majoritairement
utilisé dans les études actuelles.
Finalement, dans certains cas [Park10] [Fairchild12], des entailles latérales sont utilisées pour,
comme lors des essais CT , augmenter la triaxialité des contraintes sur les bords de la ﬁssure
et ainsi avoir une ﬁssure présentant un front droit. Dans certains cas d'éprouvettes SENT
cependant, l'utilisation d'entailles latérales se trouve trop sévère. On peut voir dans ces cas que
la ﬁssure se propage alors plus sur les bords de l'éprouvette qu'au centre, inversant ainsi la
tendance naturelle de propagation de la ﬁssure [Wang12a].
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4.2. Calcul de l'intégrale J pour une éprouvette SENT
Le calcul de l'intégrale J pour les éprouvettes SENT se fait de la même manière que pour les
autres géométries d'éprouvettes en adaptant cependant les facteurs K et η à la structure étudiée.
Ainsi l'intégrale J est décomposée en une partie élastique et une partie plastique calculées de la
façon suivante [DNV06] :










Avec Up l'énergie dépensée au cours de la propagation de la ﬁssure au sein de la structure.
Lors du calcul de la partie élastique de l'intégrale J , le facteur d'intensité des contraintes doit
être adapté à la structure. Le facteur K peut être évalué selon la proposition de norme DNV





api(f1 − 6ξ3f2) (II.30)
où P est la charge appliquée, B la largeur de l'éprouvette, W sa profondeur (longueur utile), a










































avec qi et ri, des constantes données dans le tableau II.2, et U+(x) est égal à 1 si x est supérieur
















) 1 + 3a/W

















(a/W )1/2(1− a/W )3/2 (II.35)
Les valeurs des coeﬃcients m, n, q et r sont données dans le tableau II.2.
Ce calcul du facteur d'intensité de contraintes doit être utilisé avec précaution. En eﬀet, le
calcul des facteurs f1 et f2, se basant sur les travaux d'Ahmad [Ahmad91], présente une disconti-
nuité dans la formulation, et ainsi dans le calcul du facteur K, pour des valeurs de ratio a0W de 0.6.
D'autres formulations sont disponibles dans la littérature pour le calcul de l'intégrale J . On
pourra notamment trouver en annexe la méthode de calcul du CANMET [CANMET12], corres-
pondant à la méthode du single specimen.
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i mi ni qi ri
0 1.120 1.122 0.629 0.629
1 0.231 1.400 0.609 1.047
2 10.550 7.330 50.93 4.602
3 21.720 13.080 11.097 9.975
4 30.390 14.000 26.737 20.295
5 - - 48.997 32.993
6 - - 81.820 47.041
7 - - 77.953 40.693
8 - - 42.456 19.600
Table II.2  Tableau des coeﬃcients m, n, q, et r pour le calcul des f1, f2, ξ1, et ξ2
La mesure de l'énergie U
L'énergie, U , nécessaire à la propagation d'une ﬁssure dans une géométrie donnée, conditionne
directement la valeur de l'intégrale J calculée. En eﬀet, à géométries et protocoles d'essais rigou-
reusement identiques (vitesses d'essais, longueurs initiales et ﬁnales de ﬁssures...), cette énergie
est le seul paramètre permettant de comparer deux matériaux entre eux.
Cette énergie est mesurée principalement par deux moyens : soit en considérant le déplacement
appliqué par la machine, soit en utilisant la mesure de l'ouverture de la ﬁssure sur le bord de
l'éprouvette, CMOD (Crack Mouth Opening Displacement). Ce CMOD est mesuré au point
d'origine de la ﬁssure : soit sous la ligne de charge dans le cas des éprouvettes CT et à ﬂanc
de structure pour l'éprouvette SENT et SENB. Le placement des extensomètres est rappelé
dans le chapitre traitant des essais. Bien que la première méthode soit recommandée par les
normes ASTM 1820 pour les essais CT , il est de manière générale préférable d'utiliser la mesure
du CMOD, plus représentatif de ce qu'il se passe au voisinage de la ﬁssure (complaisance de
l'éprouvette).
Le paramètre η
Le paramètre η permet de passer d'une énergie normalisée à une valeur de l'intégrale J . Ce
paramètre ne dépendant que de la géométrie de la structure étudiée : type d'éprouvette et lon-
gueur de la ﬁssure avant propagation ductile.
La valeur du coeﬃcient η est évaluée de manière générale par éléments ﬁnis. Dans la plupart
des cas, une série de calculs en 2D avec une hypothèse de déformation plane est utilisée pour
calculer ce paramètre en fonction de la longueur de ﬁssure. La majeure partie des éprouvettes
étant maintenant connues et normalisées, les valeurs de leur coeﬃcient η sont maîtrisées et sont
reprises dans les diﬀérentes normes. L'éprouvette SENT étant cependant encore à l'étude, son
facteur η n'est pour l'instant pas normalisé et plusieurs valeurs peuvent être rencontrées dans la
littérature en fonction du calcul utilisé pour le déterminer.
L'expression la plus simple est celle proposée par Cravero et Ruggieri [Cravero07] :
ηCravero = 1.0398− 0.687( a
W
) (II.36)
Ce paramètre ηCravero varie de manière linéaire en fonction du rapport
a0
W . Ce facteur a été éva-
lué par éléments ﬁnis en utilisant un maillage en 2D-déformation plane. Diﬀérentes dimensions
d'éprouvettes ont été calculées avec des longueurs de ﬁssures variant entre a0W = 0.1 et
a0
W = 0.7
pour les deux types de chargements (encastrement et goupille). Un ajustement de ces données
par une équation linéaire donne alors la valeur du facteur η en fonction du ratio a0W . Cravero et
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al. justiﬁent le calcul 2D par une validation sur calcul 3D.
Cependant, deux autres formules de calcul du facteur η existent dans la littérature : le coef-
ﬁcient proposé par DNV [DNV06] et celui proposé par CANMET [CANMET12].
Le facteur DNV est calculé sensiblement de la même façon. Il permet cependant de prendre en
compte un eﬀet de géométrie de l'éprouvette non présent dans le facteur de Cravero et Ruggieri.
Ainsi le facteur η dépend non seulement de a0W , mais aussi du rapport
B
W . Ce facteur n'est alors
valable que pour des rapports BW allant de 1 à 5. Le facteur ηDNV varie beaucoup avec ce rap-




















































Enﬁn, le facteur proposé par le CANMET est un facteur calculé en 2D-déformation plane pour
la méthode du single specimen. Il est calculé pour une éprouvette de type Square (B = W ) et
est valable pour des rapports a0W allant de 0.1 à 0.7. Ce paramètre plus complexe que les deux
précédents doit être utilisé en complément d'un facteur déﬁnissant l'incrément d'énergie dépensée
pour l'avancée de la ﬁssure entre chaque cycle de charge-décharge. Son utilisation en dehors du
contexte du single specimen est donc à manier avec précautions.



































La ﬁgure II.13 reporte les valeurs de η pour toutes les géométries d'éprouvettes SENT
utilisées lors de cette étude. On peut remarquer la forte dépendance de η à la formule utilisée,
voire à la géométrie de l'éprouvette. En eﬀet, la formule tirée de la norme DNV est un polynôme
prenant en compte le ratio BW . On peut ainsi avoir une diﬀérence de calcul de η de près de 25%
pour un même ratio a0W .
Par ailleurs, on peut noter sur ce graphique que, alors que les formulations de Cravero et
Ruggieri et de la norme DNV pour un ratio BW = 2 (géométrie conventionnelle) donnent un
facteur η assez proche, la formulation de CANMET donne un facteur supérieur de près de 10%.
Une vériﬁcation de ces paramètres η, par le calcul, pour les éprouvettes de notre étude, est


















Figure II.13  Courbes η pour l'ensemble des géométries d'éprouvettes SENT utilisées lors de
cette étude
5. La mesure de la ténacité par les éprouvettes SENT dans la
littérature
Au cours de ces dernières années, de plus en plus d'études se sont portées sur l'utilisation de
l'éprouvette SENT pour l'évaluation de la ténacité des matériaux. En eﬀet, du fait de la faible
longueur du ligament par rapport à sa largeur et du type de sollicitation auquel elle est soumise,
l'éprouvette SENT développe rapidement une plasticité très étendue en pointe de ﬁssure. Cette
caractéristique fait d'elle un bon candidat pour l'évaluation de ténacités dans le cas de tôles
minces présentant un défaut et explique son développement dans le domaine des pipelines et
gazoducs.
Ainsi, cette éprouvette, toujours en cours de développement, se trouve en compétition avec
des éprouvettes normalisées et donc plus maîtrisées comme les CT et SENB. Ces éprouvettes
présentent des limitations quant à leur utilisation pour évaluer la ténacité d'un gazoduc. En
eﬀet, hormis les limitations géométriques de l'éprouvette CT , qui ne permet pas l'évaluation de
la ténacité dans le sens de percement du tube (première étape de la rupture), ces éprouvettes
présentent un taux de conﬁnement plastique au sens des paramètres T et Q fort, qui induit un
conservatisme important sur les ténacités mesurées. Une solution envisageable pour utiliser des
éprouvettes normalisées avec cependant un plus faible taux de conﬁnement de la plasticité est
d'utiliser des éprouvettes SENB avec des ﬁssures courtes (de l'ordre de a0W = 0.2). C'est pourquoi
la majeure partie des études sur les éprouvettes SENT se basent sur une comparaison avec des
éprouvettes SENB avec diﬀérentes longueurs de ﬁssures. Toutefois, les principales diﬀérences
entre les éprouvettes SENT d'une part et les éprouvettes CT et SENB d'autre part restent la
largeur de son ligament comparé à sa profondeur et le type de chargement vu par la structure.
En eﬀet, comme on a pu le noter précédemment, une éprouvette SENT se présente princi-
palement sous deux géométries : DNV ou Square (l'éprouvette de type Flat est utilisée lors de
diﬃcultés de prélèvement nécessitant l'utilisation d'éprouvettes de faible épaisseur). Ces éprou-
vettes ont toutes deux un ligament de forme rectangulaire dont le plus petit côté est sur le sens
de propagation de la ﬁssure. Cependant, il semble que la géométrie de la section de l'éprouvette
n'inﬂuence pas la ténacité mesurée pour un matériau donné. En eﬀet, les travaux de [Tang10]
montrent que l'utilisation de l'une ou l'autre de ces éprouvettes donne des résultats similaires.
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Figure II.14  Courbes de ténacité CTOD-∆a pour des éprouvettes SENT avec diﬀérents ratios
a0/W [Ø stby05]
Par ailleurs, les éprouvettes SENT , contrairement aux éprouvettes CT et SENB, sont solli-
citées en traction. Ce type de sollicitation permet dans certains cas de plastiﬁer complètement le
ligament avant l'amorçage de la ﬁssure au sein de la structure. Cette diﬀérence permet notamment
d'expliquer que la longueur initiale de ﬁssure lors d'un essai SENT n'inﬂue pas dans certains cas
sur la valeur de la ténacité mesurée pour un matériau donné (cf. ﬁgure II.14), contrairement au
cas des éprouvettes CT et SENB où l'utilisation d'une ﬁssure plus courte permet d'augmenter
le taux de conﬁnement de la plasticité en pointe de défaut et donc la ténacité mesurée, comme
montré dans l'étude de Hancock (cf. ﬁgure II.5).
On peut alors constater, sur la ﬁgure II.15 représentant l'évolution du CTOD en fonction
de la déformation plastique au sein de l'éprouvette, qu'une phase de plastiﬁcation du ligament
entraînant une augmentation du CTOD sans déformation de l'éprouvette suit la phase de char-
gement élastique. Lors de cette phase, Ostby aﬃrme que la ﬁssure ne s'est pas initiée au sein
de l'éprouvette. Des résultats similaires sont obtenus par le calcul pour des éprouvettes SENT
avec diﬀérents ratios a0W par Chen [Chen04].
Figure II.15  Comparaison des courbes d'évolution du CTOD en fonction de la déformation
globale pour des éprouvettes SENT avec diﬀérents ratios a0/W [Ø stby05]
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Par ailleurs, Ainsworth [Ainsworth94] propose une méthode permettant de s'aﬀranchir de
l'eﬀet de structure lié au conﬁnement de la plasticité. Cette méthode se base sur l'utilisation du









Cette équation est valable si T est inférieur ou égal à zéro, sinon g(T ) est égal à zéro. Les
paramètres m et α sont des constantes liées au matériau. Ces paramètres sont à déterminer pour
chaque niveau de conﬁnement plastique. Une illustration de l'utilité de cette fonction est montrée
sur la ﬁgure II.16 où les structures présentant diﬀérents taux de conﬁnement plastique comme
montré sur la ﬁgure de gauche peuvent être corrigés aﬁn de donner les courbes de la ﬁgure de
droite. Les courbes se replacent alors toutes sur la courbe de référence grâce à la sélection du
couple de paramètres α et m correspondants.
Figure II.16  Correction des courbes CTOD-∆a grâce à la fonction g(T ) [Berg08]
Enﬁn, une des plus grosses bases de données sur la comparaison des essais SENT avec les
essais CT , SENB et DE(T) a été réalisée par Joyce [Joyce95] sur deux aciers diﬀérents. Au
cours de cette étude, les éprouvettes SENT et DENT sont chargées par goupilles ce qui peut
avoir pour eﬀet de diminuer légèrement les ténacités mesurées. Joyce met alors en évidence que le
conﬁnement plastique au sens de T ou de Q inﬂue sur la ténacité mesurée au cours de la propaga-
tion de la ﬁssure dans le matériau, mais pas sur son initiation. En eﬀet, on peut remarquer sur la
ﬁgure II.17 que toutes les structures présentent des valeurs très proches de JIc indépendamment
de leur conﬁnement plastique.
La comparaison des courbes J −∆a entre les diﬀérentes structures (ﬁg. II.18) montre clai-
rement que le conﬁnement plastique inﬂue plutôt sur la pente de la ténacité mesurée pour les
diﬀérentes structures. Ce phénomène peut être mis en avant grâce à l'utilisation de Tmat (déﬁni
en II.40 par Paris [Paris79]), dont la ﬁgure II.19 reporte les valeurs pour les diﬀérentes structures.
En eﬀet, on peut remarquer que les valeurs de Tmax pour les éprouvettes SENB avec un ratio
a0
W = 0.15 sont plus élevées que celles des éprouvettes avec une ﬁssure profonde (plus fort conﬁ-
nement de la plasticité) et que les courbes J −∆a correspondantes on une pente plus forte. De
même, les diﬀérentes éprouvettes SENT présentent des valeurs de Tmat comprises entre celles
des éprouvettes SENB à ﬁssure profondes et courtes, et donc ainsi des pentes comprises entre







Cet eﬀet de dépendance de la pente de la courbe J − ∆a à la valeur du paramètre T a pu
être aussi constaté dans l'étude de Zhou [Zhou11]. En eﬀet, cette étude, comparant des essais
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Figure II.17  Comparaison des JIc pour des structures présentant diﬀérents niveaux de conﬁ-
nement plastique [Joyce95]
(a) SENBa0/W=0.6 (b) SENBa0/W=0.15
(c) SENT (d) DENT
Figure II.18  Comparaison des J − ∆a pour des structures présentant diﬀérents niveaux de
conﬁnement plastique [Joyce95]
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Figure II.19  Comparaison des Tmat pour des structures présentant diﬀérents niveaux de
conﬁnement plastique [Joyce95]
SENT , CCT et SENB avec diﬀérentes longueurs de ﬁssures, permet de mettre en avant ce phé-
nomène (reporté sur la ﬁgure II.20). On constate alors que plus la valeur de Tσ0 est petite, plus la
pente de la courbe J −∆a associée est grande (les valeurs de Tσ0 associées sont de −0.410, 0.019,
0.125, 0.84, −0.326, −0.646 pour les éprouvettes SENB avec des longueurs initiales de ﬁssure
de 0.16W , 0.35W , 0.51W et 0.70W , l'éprouvette SENT et l'éprouvette CCT respectivement).
Figure II.20  Comparaison des ténacités mesurées pour les diﬀérentes structures [Zhou11]
Finalement, la récente étude menée par Wang [Wang12c] a permis de mettre en évidence le
conservatisme de l'éprouvette SENT vis-à-vis de l'évaluation de la ténacité d'un matériau. En
eﬀet, il est montré au cours de cette étude que la ténacité d'une éprouvette SENT est toujours
au minimum très légèrement plus faible que celle d'un pipeline. Ces résultats semblent être en
accord avec ceux fournis par [DNV/SINTEF/TWI]. La diﬀérence de conservatisme sur la criticité
des défauts entre les deux structures semble pouvoir être imputée à un eﬀet du matériau. Une
méthode envisageable pour pallier cet eﬀet de conservatisme variable semble être l'utilisation
d'éprouvettes de type CWP (Curve Wide Plate). En eﬀet, l'utilisation de telles éprouvettes
semble permettre une évaluation de la ténacité équivalente à celle mesurable sur un tube dans
tous les cas. La limitation principale de ces éprouvettes, par rapport à l'utilisation d'éprouvettes
SENT , est leur taille et leur sens de prélèvement qui n'autorisent pas une évaluation de la
ténacité dans plusieurs directions, ni l'introduction d'une ﬁssure de fatigue, ce qui pourrait sous-
évaluer légèrement la criticité d'un défaut présent dans une structure ayant été soumise à un
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chargement de fatigue (cas des gazoducs en situation d'exploitation). Ces éprouvettes restent
cependant un outil considérable pour l'évaluation de la tenue des soudures longitudinales.
6. Simulations des éprouvettes SENT dans la littérature
L'éprouvette SENT se révélant un bon candidat pour l'évaluation de la ténacité pour les
structures tubulaires, de plus en plus d'études se consacrent au développement de cette éprou-
vette. Ces éprouvettes n'étant pas normalisées, leurs calculs se révèlent alors indispensables aﬁn
d'évaluer à moindre coût les géométries ainsi que les conditions de validité et d'utilisation de
cette éprouvette. Trois grands domaines de recherche peuvent alors être dégagés :
 Calcul du paramètre η. Ce paramètre permet le calcul de l'intégrale J à partir de l'énergie
dépensée au cours de l'essai. L'éprouvette n'étant pas normalisée, aucun paramètre η n'est
déﬁni pour cette éprouvette.
 Calcul des contraintes en pointe de ﬁssure. Ce calcul est utilisé pour comparer l'état de
contraintes de cette éprouvette aux diﬀérentes structures normalisées et aux structures
étudiées (pipelines notamment).
 Calcul de l'endommagement au sein de l'éprouvette. Ce calcul permet alors la comparaison
de la résistance à la rupture de ces éprouvettes, et de choisir ainsi la géométrie la plus
adaptée à l'étude.
Finalement, un point important pour valider l'utilisation des éprouvettes de type SENT
pour l'analyse des ténacités de structures telles que les gazoducs est sa représentativité du point
de vue de l'endommagement. Ainsi diﬀérentes recherches ont porté ces dernières années sur des
modèles capables de rendre compte de l'endommagement d'un matériau sous diﬀérentes sollici-
tations.
Le modèle privilégié dans les études sur l'endommagement est le modèle de Gurson enri-
chi par Tvergaard et Needleman [Tvergaard81] [Tvergaard84]. Ce modèle montre cependant des
limitations lors de la description de l'endommagement de structures complexes parce qu'il ne
décrit qu'une des trois étapes de l'évolution des cavités au sein d'un matériau (germination,
croissance puis coalescence) : la croissance de la porosité. Une solution pour pallier ce problème
est le modèle proposé par Zhang [Zhang95b] [Zhang00] prenant en compte le critère de Thomason
[Thomason85a] [Thomason85b] dans la description de l'endommagement. Ainsi, ce couplage, dit
de Gurson complet, permet de décrire correctement la croissance de cavités par le critère GTN,
puis, quand la cavité atteint une taille importante, le critère de Thomason permet de décrire la
coalescence.
Ainsi, Chen [Chen04] utilise ce modèle aﬁn de rendre compte de l'endommagement au sein
d'éprouvettes SENT de deux géométries diﬀérentes (proches de celle recommandée par la norme
DNV) et diﬀérentes longueurs initiales de ﬁssures. On peut alors constater sur la ﬁgure II.21
que ce modèle permet de rendre compte du comportement complexe de cette éprouvette seule.
Cependant, aucune comparaison n'est faite avec une autre structure qui permettrait de voir la
transférabilité du modèle.
Xu [Xu09] utilise aussi ce modèle d'endommagement pour décrire le comportement d'éprou-
vettes SENB et SENT avec des longueurs initiales de ﬁssures a0W égales à 0.1, 0.3, et 0.5 et des
W de 10, 30 et 50mm. Le calcul est eﬀectué en 2D-déformation plane sur une demi-éprouvette
(en utilisant le plan de symétrie).
Il met ainsi en évidence la dépendance de ces deux structures à la profondeur de l'éprouvette,
ainsi qu'à la longueur initiale de la ﬁssure sur la ﬁgure II.22. On peut alors remarquer que l'eﬀet
de la longueur initiale de ﬁssure dépend beaucoup de la profondeur de l'éprouvette W . Ainsi la
ténacité d'une éprouvette SENT avec un W de 10mm n'est quasiment pas dépendante de la
longueur initiale de ﬁssure alors que celle d'une éprouvette SENT de W de 50mm peut voir son
CTOD varier de près du double pour les longueurs initiales de ﬁssure passant de 0.5 à 0.1W à
une avancée de ﬁssure de 1mm.
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Figure II.21  Comparaison des résultats des essais SENT pour les deux géométries avec les
prédictions avec le modèle de Gurson complet [Chen04]
L'éprouvette SENB, restant dépendante de la longueur initiale de ﬁssure, voit cet eﬀet
s'accroître avec la profondeur de l'éprouvette.
Figure II.22  Comparaison des CTOD pour les diﬀérentes géométries d'éprouvettes SENT et
SENB pour des avancées de ﬁssures de ∆a = 0.1, 0.5, et 1mm [Xu09]
L'éprouvette SENT étant principalement utilisée dans le domaine gazier, il est important
de relativiser les résultats présentés par Xu. En eﬀet, les gazoducs onshore ayant une épaisseur
dépassant rarement les 15mm, l'eﬀet de la longueur initiale de la ﬁssure de l'éprouvette SENT
reste alors très faible.
Par la suite, Xu reprend la même méthode pour comparer ces structures simulées avec des
calculs sur pipelines d'épaisseur 30mm avec diﬀérents diamètres et profondeurs de ﬁssures [Xu10].
On peut alors constater sur la ﬁgure II.23 que bien que la ténacité du tube puisse varier en
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fonction des dimensions du tube considérées, l'éprouvette SENT permet de décrire ﬁdèlement
l'endommagement d'une telle structure de manière légèrement conservative et reste alors un bon
candidat pour l'étude de telles structures.
Figure II.23  Comparaison des CTOD en fonction des avancées de ﬁssures pour les diﬀérentes
géométries de tube avec les éprouvettes SENT et SENB pour une longueur initiale de ﬁssure
a0




Dans le but de comprendre les phénomènes observés lors de la campagne d'essais mécaniques,
le matériau a été analysé. Ce matériau est représentatif de celui d'un gazoduc d'ancienne géné-
ration dont un tronçon a été prélevé du réseau français. Une partie de ce tronçon a été aﬀectée
à cette étude.
Ce chapitre regroupe l'ensemble des études chimiques, microstructurales et inclusionnaires de
notre matériau. Dans un premier temps, l'étude de la composition du matériau est présentée et
le rôle des principaux composants discuté. Ensuite, sa microstructure est étudiée. Finalement,




Nous cherchons, lors de notre étude, à redéﬁnir le critère de criticité d'un défaut de type ﬁssure
apparaissant lors de la pose ou de l'utilisation du gazoduc. Il est donc important de prendre en
compte la vétusté du réseau de gazoducs français, et, ainsi, choisir un matériau représentatif du
cas le plus défavorable que l'on peut rencontrer sur l'ensemble de ce réseau. Le choix du matériau
de l'étude se base alors sur plusieurs critères :
 Représentativité du matériau en terme de résistance à la rupture. Des essais de résilience
Charpy ont été réalisés sur le matériau de l'étude avant le début du projet.
 Représentativité du point de vue de la microstructure et des inclusions du matériau.
Certaines parties du réseau ayant été construites dans les années 70, il est important de
prendre en compte l'évolution des techniques de métallurgie durant ces quarante dernières
années et donc de choisir un matériau proche de celui présent dans ces zones.
 Dimensions du gazoduc assez importantes pour le prélèvement des éprouvettes dans le
matériau brut, sans mise à plat d'une partie du gazoduc (la courbure du tube pouvant
contraindre les dimensions des éprouvettes utilisées pour la caractérisation du comporte-
ment mécanique du matériau).
2. Choix d'un matériau
Le tube choisi pour cette étude est un gazoduc de grade X63, produit en 1973, de 914 mm
de diamètre et 11,2 mm d'épaisseur. Le tronçon de tube mesurant 12 m de long, une partie est
prélevée pour l'étude du comportement du matériau et l'autre partie gardée pour la réalisation
d'un essai sur structure aﬁn de valider le travail réalisé au cours de l'étude. La partie du tube
réservée à l'étude mécanique du matériau est découpée comme sur la ﬁgure III.1. Au cours de
ce projet, nous nous attachons au comportement du matériau hors soudure, les parties du tube





Figure III.1  Plan du tube utilisé pour la caractérisation du comportement du matériau
32
3. Composition chimique
Lors de son élaboration, le matériau doit répondre à des spéciﬁcations de composition. Ces
spéciﬁcations de quantités d'éléments d'addition sont reportées dans le tableau III.1. Ce tableau
présente aussi les compositions chimiques mesurées au Centre des Matériaux grâce à une micro-
sonde Castaing et celles mesurées par spectroscopie aux rayons X au sein du centre du CRIGEN.
On peut également remarquer que les deux techniques d'analyse donnent sensiblement les
mêmes valeurs de pourcentage pour chaque élément d'addition. On constate aussi que les spéci-
ﬁcations sont respectées, et notamment, que les taux de soufre et de phosphore contenus dans le
matériau sont quatre fois inférieures aux spéciﬁcations.
On peut alors remarquer les concentrations relativement élevées en manganèse et en silicium
(1.29 et 0.31% respectivement). Le manganèse est souvent ajouté dans les aciers aﬁn d'augmenter
les caractéristiques de résistance à la traction et la résilience. Il entre en substitution dans le réseau
du fer et conduit à un durcissement et entre dans la composition d'une cémentite alliée (Mn3C
et Fe3C) qui améliore la stabilité de cette cémentite. Le silicium est ajouté en tant qu'agent
désoxydant de l'acier.
Le niobium est quant à lui ajouté aﬁn de contrôler le grossissement des grains. En eﬀet, grâce
à sa faible solubilité dans l'austénite, le niobium permet de bloquer le grossissement des grains
d'austénite.
Par ailleurs, on peut noter dans ce tableau, la présence de trois éléments particuliers : le
cérium, le lanthane, et l'arsenic. La présence de ce dernier est due à l'origine de l'acier servant
à la fabrication du tube. En eﬀet, les "Minettes" de Lorraine, en activité dans les années 70,
avaient pour caractéristique de produire un minerai de fer contenant de l'arsenic. Cet élément
n'étant pas retiré lors des étapes de traitement du minerai et de fonte de l'acier se retrouve alors
dans les pièces fabriquées à partir de minerai provenant de ces mines. Notre gazoduc ayant été
prélevé sur le réseau nord-est de la France, il est donc cohérent d'y trouver de l'arsenic.
La présence des deux autres éléments (cérium et lanthane) est due à leur utilisation dans le
piégeage du soufre. L'intérêt de leur présence est discuté plus en avant dans la partie traitant de
l'analyse inclusionnaire.
Elément C Mn Si P S Ni Cr Cu
Spéciﬁcations 0.23 1 - 1.30 0.35 0.04 0.04
Centre des Matériaux 0.17 1.30 0.32 <0.01 0.01 0.02
CRIGEN 0.16 1.28 0.30 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01
Elément Mo V Nb Al Fe As Ce La
Spéciﬁcations 0.06
Centre des Matériaux 0.03 <0.01 0.04 97.38 0.02 0.04 0.01
CRIGEN 0.03 0.01 0.05 0.03 98.09
Table III.1  Tableau des compositions chimiques du matériau
Par ailleurs, une analyse des concentrations des diﬀérents éléments d'addition selon l'épais-
seur a été eﬀectuée à la microsonde Castaing. La ﬁgure III.2 reporte ces valeurs. On peut alors
remarquer que les concentrations des éléments d'alliage principaux ne varient que très peu selon
l'épaisseur. On remarque aussi que la densité d'inclusions est très faible (concentration de soufre,
cérium et lanthane quasi nulle). On constate cependant que les inclusions sont parfois groupées
















































Figure III.2  Proﬁl de concentration du Carbone, Silicium, Manganèse, Nickel, Niobium et
Molybdène
4. Caractérisation microstructurale du matériau
Aﬁn de comprendre les diﬀérents résultats des essais mécaniques, l'analyse de la microstruc-
ture du matériau a été eﬀectuée dans les diﬀérents plans de la tôle.
Les ﬁgures III.3, III.4 et III.5 représentent les microstructures du matériau dans les plans LS,
TS, et LT respectivement. On peut remarquer que notre matériau présente une microstructure
ferrito-perlitique en bande. Ces bandes de ferrite et de perlite sont orientées dans les sens de
laminage, pour le plan LS, et transverse pour le plan TS. La présence de ces bandes est due au
procédé de laminage de la tôle.
Par ailleurs, sur les ﬁgures III.6 et III.7, on peut constater que malgré la structure en bandes
de ferrite et de perlite, les grains sont de forme équiaxée.
La ﬁgure III.6 montre aussi la présence d'inclusions globulaires alignées dans le sens du lami-
nage. La composition et la distribution de ces inclusions sont discutées plus loin dans ce chapitre.
On peut aussi remarquer sur la ﬁgure III.7 la présence de bandes de petits grains au centre
de la tôle alignés dans la direction T . La ﬁgure III.8 montre une partie de la bande de ségrégation
au microscope électronique à balayage. Une analyse de la composition chimique a pu mettre en
évidence le fait que les teneurs en fer et carbone sont sensiblement égales pour la ferrite et la
bande ségrégée (la perlite présentant plus de carbone que les deux autres).
La composition de la bande ségrégée ne révélant aucune particularité de composition, on peut
donc en conclure qu'elle n'est pas issue de la ségrégation d'un élément, mais bien de la trans-
formation de phase de notre acier. Une série de proﬁls de microdureté Vickers sous une charge
de 0.01g ont été eﬀectués autour de la bande. La ﬁgure III.9 reporte ces résultats ainsi qu'une
micrographie d'un grain de la bande ségrégée. On peut alors constater que la phase constituant
la bande ségrégée est plus dure que la ferrite ou la perlite. Il s'agit en fait de martensite, recon-
naissable sur la micrographie de la ﬁgure III.9. Cette martensite résiduelle est très probablement




Figure III.3  Microstructure de l'acier dans le plan LS
100 microns T
S




Figure III.5  Microstructure de l'acier dans le plan LT
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Figure III.8  Image MEB d'une partie de la bande ségrégée
Ferrite + perlite Bande martensitique























Figure III.9  Proﬁl de microdureté autour de la bande martensitique et micrographie d'un
grain de martensite de la bande ségrégée
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5. Analyse inclusionnaire
On a pu remarquer précédemment la présence d'inclusions alignées dans le sens de laminage.
Nous nous attachons ici à l'étude de ces inclusions.
La ﬁgure III.10 reporte les cartographies des éléments titane, niobium, soufre, manganèse et
cérium autour d'un chapelet d'inclusions. On peut remarquer que 2 types et tailles d'inclusions
sont présentent dans le matériau : des carbures de niobium et de titane et des sulfures.
On peut constater que la première population d'inclusions (carbures de niobium et de titane)
est une population de particules de petite taille (inférieure au micron) réparties autour de la
seconde population d'inclusions, plus grosse, et aux joints de grains.
La seconde population d'inclusions est une population de particules sphériques d'environ 2
microns de diamètre. On peut constater sur les cartographies que ces inclusions sont des sulfures.
Il est commun de trouver dans les aciers de cette époque des inclusions de sulfure de manganèse
(MnS). Ces inclusions se déformant au laminage se retrouvent sous forme de plaquettes et fragi-
lisent le matériau.
On remarque toutefois sur la ﬁgure III.10 que le manganèse se situe au sein du matériau et
non dans les sulfures. On peut cependant remarquer la présence de cérium dans ces inclusions.
25 microns BSE  Ti25 microns 25 microns  Nb
Mn25 microns 25 microns   S 25 microns  Ce
Figure III.10  Cartographies des éléments Titane, Niobium, Manganèse, Soufre et Cérium
autour d'un chapelet d'inclusions
La ﬁgure III.11 et le tableau III.2 reportent les résultats d'analyse EDS des inclusions de
sulfure de cérium. On peut alors constater que les inclusions sont constituées de soufre et de
cérium en proportions égales. Le composé formé lors de la désulfuration est du sulfure de cérium,
CeS [Laha11]. Le cérium, ainsi que d'autres terres rares, ont été utilisés en métallurgie en tant que
piège à soufre. L'utilisation de ce composé permet, tout comme le calcium plus récemment, de
globuliser les sulfures et de durcir les inclusions [Liu11]. Les inclusions de sulfure de cérium ne se
déforment donc pas au laminage, contrairement au sulfure de manganèse. Cependant, comme on
peut le remarquer sur les ﬁgures III.6 et III.10, au cours du laminage, ces inclusions ont tendance
à s'aligner dans le sens de laminage. Ces inclusions sont donc moins fragilisantes que les MnS
généralement rencontrées dans les aciers de cette époque, mais restent cependant fragilisantes
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du fait de leur faible espacement au sein de ces alignements (facilitant la coalescence des cupules
au cours de l'endommagement du matériau).
On remarque par ailleurs que la quantité de soufre présente dans cette inclusion est plus
importante que celle de cérium. Cependant, le lanthane, composé très proche du cérium, peut
aussi être utilisé pour la globulisation des sulfures. Il faut donc comparer la quantité de soufre
à la quantité de lanthanides (cérium + lanthane). On constate alors que les éléments sont en
proportions égales et que les composés ainsi formés sont bien des sulfures de cérium (CeS) et de
lanthane (LaS).
5 microns
Figure III.11  Analyse EDS d'une inclusion de sulfure de cérium (CeS)
Elément O Si S Fe Ce La
Pourcentage atomique normalisé 12.73 0.56 38.77 6.56 31.19 10.20
Table III.2  Tableau de composition chimique d'une inclusion de sulfure de cérium
La ﬁgure III.12 montre la répartition de la fraction surfacique des inclusions de CeS le long de
l'épaisseur du tube. Une cartographie dans le plan LS a été eﬀectuée au microscope électronique
à balayage. Les inclusions étant constituées en partie de cérium, élément lourd, il est possible de
révéler leur présence en utilisant la détection des électrons rétro diﬀusés. Une analyse d'image
nous a alors permis de calculer les fractions surfaciques d'inclusions de CeS le long de l'épaisseur
du tube.
Le plan LS comprenant la direction de laminage, des alignements d'inclusions sont visibles.
Ces alignements correspondent aux pics remarquables sur la ﬁgure III.12. On peut constater que
la fraction surfacique moyenne d'inclusions dans le matériau est environ de 5.10−4, ce qui est
dans les normes des aciers de cette époque.
La ﬁgure III.13 reporte une cartographie des inclusions, ainsi que les cellules de Voronoï
associées, dans les deux plans LS et TS. On remarque que de manière générale, les inclusions
sont réparties de façon homogène dans les deux plans à l'exception des alignements d'inclusions
déjà observés dans le plan de laminage. On peut alors noter que l'espacement moyen entre
inclusions est proche de 200µm dans la direction de laminage pour la direction LS et dans la
direction transverse pour le plan TS. Toutefois, cet espacement est considérablement réduit au
sein d'un alignement d'inclusions. L'espacement moyen dans le sens de laminage dans ce cas est
alors d'environ 10µm.
On peut noter que les alignements d'inclusions sont situés principalement en bas de la carto-
graphie, la cartographie ayant été faite au centre de l'échantillon. Ce phénomène est seulement
dû au hasard du polissage. En eﬀet, bien que l'on trouve des alignements d'inclusions dans le
plan LS répartis sur toute l'épaisseur de la tôle, il se peut qu'une zone en soit dépourvue dans































Figure III.13  Cellules de type Voronoï autour des inclusions dans les plans LS et TS
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6. Conclusions
L'analyse du matériau de notre étude a été présentée dans ce chapitre.
Le matériau étudié est un acier de grade X63 produit au début des années 70. Ce gazoduc a
été prélevé sur le réseau après plusieurs années de service.
Il s'agit d'un acier ferrito-perlitique laminé. Il est donc constitué de bandes de ferrite et de
perlite à grains equiaxés. Cet acier présente toutefois une bande de ségrégation martensitique à
mi-épaisseur de la tôle.
Bien que cet acier fût développé dans les années 70, il ne présente pas d'inclusions allongées
de sulfure de manganèse (MnS), mais des inclusions globulaires de sulfure de cérium (CeS). Ces
inclusions sont toutefois alignées dans le sens de laminage avec un espacement moyen inter in-
clusionnaire au sein du chapelet d'environ 10µm. Ce faible espacement entre inclusions facilite la
coalescence des cupules et donc aﬀecte la résistance du matériau à la propagation d'une ﬁssure
dans la direction du laminage.
Une deuxième population d'inclusions plus petites, des carbures de niobium et de titane, est
présente dans le matériau. Ces inclusions étant de faible taille et assez dispersées, elles ne jouent
pas un rôle négatif dans l'endommagement du matériau.
Les phénomènes d'endommagement lié aux inclusions sont montrés plus en avant dans la
partie traitant des faciès de rupture des éprouvettes.
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Chapitre IV
Caractérisation mécanique du matériau
La caractérisation du comportement mécanique du matériau est nécessaire à la déﬁnition d'un
modèle de comportement et celle d'un critère de rupture prenant en compte le faible conﬁnement
de la plasticité au voisinage d'un défaut dans les gazoducs. La caractérisation de ce comportement
peut se diviser en deux parties distinctes :
 La caractérisation du comportement élastoplastique du matériau,
 La caractérisation de son comportement vis-à-vis de l'endommagement.
Ce chapitre décrit les études expérimentales menées lors de ce projet.
Ce chapitre décrit dans un premier temps la campagne de caractérisation du comportement
élastoplastique du matériau. Dans un second temps, le but de cette étude étant l'évaluation d'une
ténacité du matériau grâce à des éprouvettes présentant un faible conﬁnement de la plasticité, la
démarche adoptée pour l'évaluation de l'endommagement sera décrite. L'utilisation d'éprouvettes
de type SENT pour l'évaluation d'une ténacité de façon moins conservative, est discutée dans ce
chapitre. Finalement, les faciès de rupture des diﬀérentes géométries d'éprouvettes sont présentés.
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1. Introduction
La caractérisation du comportement du matériau de l'étude se fait en deux parties. Première-
ment, la caractérisation de son comportement élastoplastique permet d'évaluer l'écrouissage du
matériau, ainsi que son anisotropie. Cette partie de l'étude nécessite, entre autres, des éprouvettes
de traction simple et entaillée. Dans la deuxième partie, nous nous intéressons au comportement
du matériau lors de la propagation d'une ﬁssure par l'approche conventionnelle de la mécanique
non linéaire de la rupture (essais Charpy et CT, Compact Tension). La prise en compte de l'état
de faible conﬁnement de la plasticité en pointe de défaut dans les gazoducs se fait par l'utilisation
d'éprouvettes de type SENT. Les résultats de ces essais devront être comparés entre eux, aﬁn de
mettre en évidence l'utilité des éprouvettes SENT.
Finalement, une analyse fractographique permettra de comprendre les diﬀérents phénomènes
observés lors des essais.
2. Caractérisation élastoplastique
Dans le but de déﬁnir la loi de comportement de notre matériau, la caractérisation de son
comportement élastoplastique est nécessaire. Il est, de ce fait, important de disposer de la base
expérimentale la plus complète possible, aﬁn de décrire au mieux ce comportement. La campagne
expérimentale de caractérisation élastoplastique du matériau est alors déﬁnie comme suit :
 essais de traction sur éprouvettes axisymétriques lisses (ST)
 essais de compression (SC)
 essais de traction sur éprouvettes axisymétriques entaillées (NT)
 essais de déformation plane (DP)
Dans la suite du document, les directions seront notées comme suit (cf. ﬁgure IV.1) :
 L : sens du laminage
 T : sens travers (largeur de la tôle laminée)
 S : sens de l'épaisseur de la tôle
 DS : direction à 45de L et T
 DT : direction à 45de L et S







Figure IV.1  Schéma des directions principales et secondaires du tube
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2.1. Essais de traction sur éprouvettes axisymétriques lisses (ST)
La première étape de la caractérisation du comportement élastoplastique de notre matériau
est la caractérisation de sa déformation uniforme ainsi que de son anisotropie par l'utilisation
d'éprouvettes de traction simple.
2.1.1. Procédure expérimentale
Aﬁn d'obtenir une caractérisation complète de notre matériau, les éprouvettes de traction
sont prélevées dans les deux directions principales du tube : longitudinale (6 éprouvettes) et
transverse (3 éprouvettes), mais aussi selon un angle de 45de ces deux directions principales (3










Figure IV.2  Eprouvette de traction axisymétrique et positionnement des extensomètres
Les essais furent réalisés sur une machine de tractioncompression servo hydraulique MTS
25t dotée d'une cellule de charge de 50kN. L'essai est piloté en déplacement vérin à une vitesse de
déformation uniforme de la zone utile de 10−3s−1. Les déformations dans la direction de traction
(respectivement radiale) sont mesurées à l'aide d'un extensomètre longitudinal MTS référence
632-11f-21 (respectivement clip avec un dispositif de mesure radial MTS référence 632-02f-21).
L'extensomètre radial est placé au centre de la zone utile et mesure les déplacements dans la
direction correspondant à l'épaisseur de la tôle (sens S). Cette information est importante pour
caractériser l'anisotropie de comportement mécanique du matériau comme nous le montrerons
plus loin.
Un système d'acquisition électronique, par l'utilisation du logiciel MultiPurpose TestWare,
enregistre :
 Le temps en secondes
 Le déplacement vérin en millimètres
 La force en kilonewtons
 Le déplacement mesuré sur l'extensomètre longitudinal en millimètres
 Le déplacement mesuré sur l'extensomètre radial en millimètres
De plus, une courbe forcedéplacement de l'extensomètre est tracée en temps réel sur une table




La ﬁgure IV.3 représente le comportement en traction simple du matériau dans les deux di-
rections principales longitudinale et transverse, ainsi qu'à 45de ces deux directions. Les défor-
mations représentées ici sont celles mesurées à l'aide de l'extensomètre longitudinal. La striction
de l'éprouvette se produisant souvent hors de la base extensomètrique, on ne peut alors repré-




















Figure IV.3  Courbes de traction dans les directions de laminage (L), transverse (T ) et à
45de L et T (DS)
On peut alors noter une légère anisotropie sur les limites d'élasticité dans ces trois directions.
En eﬀet, les courbes correspondant aux éprouvettes prélevées dans le sens T présentent un plateau
de plasticité, contrairement aux courbes correspondant au sens L. La limite d'élasticité, Rp0.2,
est ainsi plus élevée dans le sens T que dans le sens L. Cependant, les valeurs de résistance limite
à la traction dans ces deux directions sont équivalentes. Le sens DS présente un comportement
intermédiaire aux deux directions L et T . Le plateau présent sur les courbes du sens DS est
généralement plus court que celui du sens T et possède une valeur de Rp0.2 plus faible.
Les eﬀets d'anisotropie observés sur ces courbes proviennent de la mise en forme du matériau.
En eﬀet lors du roulage du tube, le matériau a plus été écroui dans le sens travers que dans les
autres directions. Cet eﬀet est plus facilement remarquable sur le tableau IV.1, où sont reportées
les valeurs de Rp0.2, Rm ainsi que la déformation uniforme, u, et la réduction d'aire Z%. La valeur
de Rm est prise comme étant le maximum de la valeur mesurée lors de l'essai, u correspondant
alors à la valeur de la déformation en ce point à laquelle on retranche le retour élastique. Cette
valeur est soumise à une dispersion par direction du même ordre de grandeur que l'écart entre
les directions.
Le matériau présentant un écrouissage relativement faible, caractérisé par un sommet de la
courbe très aplati, la limite entre la plasticité uniforme et la striction est diﬃcile à déterminer.
Les valeurs alors présentent dans le tableau IV.1 sont des moyennes des mesures à large disper-
sion. Enﬁn, le calcul de Z% se fait après rupture de l'éprouvette. Le diamètre du faciès de rupture
dans la direction S est mesuré et son ratio avec le diamètre initial de l'éprouvette calculé. On
peut alors constater que les contractions diamétrales sont relativement équivalentes suivant les
diﬀérentes directions de sollicitations.
Sur la ﬁgure IV.4 sont tracées les déformations radiales (sur le sens S) en fonction des dé-
formations axiales. La courbe en pointillés gras représente un comportement isotrope parfait en
déformation. On constate alors que, comme observé sur les courbes contraintedéformation, le
matériau possède un comportement quasi isotrope en déformation.
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Sens Rp0.2 (MPa) Rm (MPa) u (%) Z% (%) Rp0.2/Rm
L 477.5 ±14 669.2 ±15 13.6 70.7 0.716
T 514.7 ±15 659.7 ±17 12.3 69.0 0.780
DS 490.3 ±5 658.3 ±6 14.6 73.2 0.745



































Figure IV.4  Comparaison des déformations radiales (S) et longitudinales - la courbe pointillée
représente le comportement isotrope
2.2. Essais de compression (SC)
Les essais de traction simple ne permettant de caractériser le comportement élastoplastique
du matériau que dans le plan LT , des essais de compression sont réalisés dans les autres directions
de la tôle.
2.2.1. Procédure expérimentale
Aﬁn de compléter la caractérisation du comportement élastoplastique de notre matériau, les
éprouvettes de compression sont prélevées dans le sens de l'épaisseur (S), mais aussi à 45de
cette direction et de la direction L (resp. T ) donnant alors une éprouvetteDT (resp.DL). De plus,
pour pouvoir les comparer aux essais de traction simple, des éprouvettes ont été prélevées dans
les directions de laminage et transverse. Trois éprouvettes par direction ont alors été prélevées.
La géométrie de ces éprouvettes, de type Rastegaev [Rastegaev40], est donnée sur la ﬁgure
IV.5. Un réservoir est prévu à chaque extrémité de ces éprouvettes aﬁn de lubriﬁer l'éprouvette
jusqu'à de forts taux de déformation. En eﬀet, lors de l'essai, une éprouvette de compression se
déforme uniformément jusqu'à un certain taux de déformation, puis, à cause des eﬀorts de frot-
tement engendrés par la sollicitation, l'éprouvette prend une forme de tonneau. Une éprouvette
avec un réservoir libère du lubriﬁant en se déformant et repousse ainsi le moment de la mise au
tonneau. Le lubriﬁant utilisé lors de ces essais est du graphite.
Les essais sont réalisés sur une machine de tractioncompression servo hydraulique de type
INSTRON 25t doté d'une cellule de charge de 50kN. L'essai est piloté en déplacement vérin à
une vitesse de déformation de 10−3s−1. Les déformations sont mesurées à l'aide d'un LVDT pour
la déformation longitudinale de l'éprouvette et d'un clip avec un dispositif de mesure radial MTS
référence 632-02f-21.
Un système d'acquisition électronique enregistre alors les mêmes données que lors des essais














Figure IV.5  Eprouvette de compression et montage expérimentale
2.2.2. Résultats
Les résultats des essais, une courbe par direction, sont présentés sur la ﬁgure IV.6. On peut
d'abord constater que la tendance entre les résultats dans les directions L et T est inversé par
rapport aux essais de traction simple. En eﬀet, lors des essais de traction, la limite d'élasticité du
matériau dans le sens T est plus élevée que dans le sens L, alors que lors des essais de compres-
sion, on remarque l'inverse. Les valeurs de ces limites restent cependant dans les mêmes ordres
de grandeur qu'en traction. Cet eﬀet d'inversement des limites d'élasticité est dû à l'écrouissage
cinématique intervenant lors de la mise en forme du matériau. On peut aussi voir sur ce gra-
phique que le comportement dans le sens S ainsi que dans les directions DT et DL reste très
proche de celui dans les directions principales de laminage et transverse. Une tendance se dis-
tingue toutefois. En eﬀet, la limite d'élasticité est légèrement inférieure dans ces trois directions.


























Figure IV.6  Courbes de compression dans les directions L, T , S, DT et DL
On peut cependant remarquer la faible pente élastique mesurée lors de ces essais. En eﬀet, le
module de Young mesuré sur ces courbes est d'environ 25 GPa. Cet eﬀet de diminution du module
de Young macroscopique n'est pas un eﬀet du matériau mais peut être attribué à la géométrie
de l'éprouvette. En eﬀet, la pente considérée ici ne correspond pas à la déformation élastique du
matériau mais à la déformation élastoplastique des réservoirs de l'éprouvette. Ce phénomène est
visible sur la ﬁgure IV.8, où les isovaleurs des déformations cumulées d'un calcul par éléments
ﬁnis d'une éprouvette de compression sont représentées. On comprend donc aisément que l'essai
de compression est un essai de structure, contrairement à l'essai de traction, et qu'ils ne peuvent
pas être comparés directement.
Aﬁn de vériﬁer la validité de l'essai, sa simulation numérique a été eﬀectuée en considérant la
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loi de comportement élastoplastique suivante, dont les paramètres ont été identiﬁés sur la base
des essais de traction simple :
R(p) = R0(1 +Hp+Q1(1− e(−b1p)) +Q2(1− e(−b2p))) (IV.1)
Où p représente la déformation plastique cumulée avec une hypothèse d'un écrouissage isotrope.
En comparant les résultats des essais avec la courbe de l'essai (en sens T) simulé présentés
sur la ﬁgure IV.7, on remarque que la simulation décrit relativement bien le comportement
macroscopique de l'éprouvette.
Courbe expe´rimentale sens S
Courbe expe´rimentale sens T
Simulation

















Figure IV.7  Comparaison des courbes de compression avec la courbe d'un essai simulé
Figure IV.8  Isovaleurs de déformations plastiques cumulées sur une éprouvette de compression
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2.3. Essais de déformation plane (DP)
Les éprouvettes de déformation plane utilisées ici présentent un double avantage dans le
domaine gazier. Elles permettent d'abord de caractériser le comportement en déformation plane
de notre matériau. Ensuite, le mode de rupture en cisaillement de ces éprouvettes est semblable
à celui rencontré lors de la rupture d'un gazoduc.
2.3.1. Procédure expérimentale
Compte tenu de la géométrie particulière de notre tube, les éprouvettes de déformation plane
n'ont pu être prélevées que dans les directions principales de laminage et transverse. En eﬀet, la
courbure ainsi que la faible épaisseur du tube ne permettent pas un prélèvement des éprouvettes
dans l'épaisseur ou même selon DS (à 45de L et T ). Le plan des éprouvettes ainsi que le
placement des extensomètres sont reportés ﬁgure IV.9. Trois éprouvettes ont été prélevées dans
chaque direction.
Les essais sont réalisés sur une machine de tractioncompression servo hydraulique MTS de
capacité 100kN. Des mors à serrage hydraulique ont été utilisés pour maintenir l'éprouvette au
cours de l'essai. Les essais sont pilotés en déformation à une vitesse moyenne de déformation de
la zone utile de 10−3s−1. Deux types d'extensométrie ont été utilisés pour ces essais. Première-
ment, un extensomètre MTS de référence 632-11f-21 mesure les déformations longitudinales de
l'éprouvette, et un extensomètre de type clip de référence 632-02f-21 mesure la contraction dans
l'épaisseur sur le bord de la zone utile (cf. ﬁg. IV.10). Le deuxième système est un dispositif
d'acquisition par corrélation d'images. Une caméra de type Spot 4Mpix enregistre 2 images par
seconde de 1500 x 480 pixels autour de la zone utile de l'éprouvette. Deux systèmes d'acquisition
sont utilisés pour enregistrer toutes les données de ces essais. Le premier enregistre, comme lors
des essais de traction, les données provenant des extensomètres ainsi que la force et le temps. Le
second dispositif enregistre, pour chaque image :
 Le temps en secondes
 La force en kilonewtons
 La déformation dans l'axe de sollicitation
 La déformation dans l'axe de la largeur
Les déformations sont mesurées à l'aide du logiciel Agnès dans les deux directions. Des mar-
queurs sont placés dans la zone utile de l'éprouvette comme montré sur la ﬁgure IV.10. Les
marqueurs M1 servent à mesurer les déformations dans le sens longitudinal (à comparer avec
l'extensomètre longitudinal), pendant que les marqueurs M2 mesurent les déformations dans le
sens de la largeur de l'éprouvette. Ces derniers servent à vériﬁer l'état de déformation plane,
puisque les déformations dans cette direction doivent être nulles.
Cette technique nécessite cependant une préparation de l'éprouvette. En eﬀet, un mouchetis
a été déposé à la bombe de peinture à aérosol où une couche blanche a été recouverte de peinture
noire vaporisée au-dessus de l'éprouvette. Cette préparation réclame un grand soin, car de la
taille des particules de peinture noire déposée à la surface de l'échantillon dépend la précision
de la mesure. Dans notre cas, l'éprouvette étant relativement grande, il y a peu d'inﬂuence du
mouchetis sur les résultats des essais.
2.3.2. Résultats
Les résultats des essais de traction sur éprouvettes de déformation plane pour les deux direc-
tions de sollicitation sont présentés sur la ﬁgure IV.11. On remarque sur ces courbes que, bien
que le comportement du matériau en fonction des directions soit semblable à celui en traction
simple (limite d'élasticité plus élevée en sens T et résistance maximale plus élevée en sens L),
il présente une anisotropie plus importante. En eﬀet, on peut voir que la résistance maximale
dans le sens travers est plus faible d'environ 50 MPa à celle dans le sens long (soit près de 7%














Figure IV.10  Eprouvette de déformation plane et placement des marqueurs
Par ailleurs, les déformations mesurées grâce aux marqueurs M2 sont nulles au centre de la
zone utile de l'éprouvette. Cette condition de déformation plane est respectée sur environ 90%




















Figure IV.11  Courbes de contrainte en fonction de la déformation mesurée par corrélation
d'image pour les directions L et T
En comparant les courbes correspondant aux essais de déformation plane à celles correspon-
dant aux essais de traction (ﬁg. IV.12), on remarque que les limites d'élasticité, Rp0.2, sont plus
importantes dans le premier cas que dans le second pour les deux directions (L et T ). Le rapport
de ces deux limites d'élasticité est normalement de 2√
3
pour un modèle de type von Mises (soit
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environ 1.155). Dans notre cas, ce ratio est de 1.13 pour le sens L et de 1.09 pour le sens T .














































Figure IV.12  Comparaison des courbes contraintedéformation pour les essais de traction
simple et de déformation plane
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2.4. Essais de traction sur éprouvettes axisymétriques entaillées (NT)
On s'attache ici à étudier le comportement du matériau sous diﬀérents taux de triaxialité.
Ainsi en variant le rayon d'entaille au sein des éprouvettes, nous pouvons étudier l'eﬀet du taux
de triaxialité sur la ductilité et l'écrouissage du matériau. De plus, comme la zone de striction
est localisée a priori, il est possible de placer un extensomètre dans cette zone, sur le fond de
l'entaille, et d'y mesurer les déformations plus longtemps au cours de l'essai.
Cet essai permet aussi de déterminer le moment où une macro-ﬁssure s'amorce au centre de
l'éprouvette et donc de caractériser le début de l'endommagement.
2.4.1. Procédure expérimentale
Quatre géométries d'éprouvettes axisymétriques entaillées (NT pour Notched Tensile) sont
utilisées lors de cette étude. La notation employée pour repérer les éprouvettes selon leur sévérité
d'entaille est NTX , où X = 10
r
φ0
et où φ0 est le diamètre minimum du fût et r le rayon en fond
d'entaille. Les quatre géométries utilisées sont NT1, NT2, NT4, et NT10 où φ0 = 4 mm et r =
0.4, 0.8, 1.6, et 4 mm respectivement (cf. ﬁgure IV.13). Le but de ces essais étant d'approfon-
dir la caractérisation faite en traction simple, les mêmes directions ont été considérées pour le
prélèvement des éprouvettes. Quatre éprouvettes par géométrie ont été prélevées dans chaque
direction : L, T , et D (à 45de L et T ).
Les essais sont réalisés dans les mêmes conditions que les essais de traction sur éprouvettes
axisymétriques lisses. La machine utilisée est une MTS servo hydraulique avec une cellule de
charge de 50 kN. L'extensomètre longitudinal ainsi que l'extensomètre de type clip utilisés pour
mesurer l'allongement et la contraction diamétrale respectivement sont les mêmes que ceux utili-
sés pour les essais de traction simple (632-11f-21 et 632-02f-21 respectivement). L'essai est piloté
par l'extensomètre de mesure longitudinale qui, grâce au contrôleur, impose à l'éprouvette une
vitesse de déformation de 10−3s−1 sur la zone utile. Ce mode de pilotage est utilisé jusqu'à
l'amorçage de l'endommagement (changement de pente sur la courbe forcedéplacement). En
eﬀet, lors de l'endommagement, les déformations de la zone utile devenant très importante, le
contrôleur risque de comprimer l'éprouvette en voulant réduire la vitesse de déformation. La ﬁn

























Il est important de rappeler qu'au cours de cette partie de l'étude, nous nous attachons
à la caractérisation du comportement élastoplastique du matériau. On limitera l'étude de ces
éprouvettes à la partie de la courbe se situant avant le changement de pente brutal intervenant
à la ﬁn de l'essai qui déﬁnit l'amorçage d'une ﬁssure macroscopique au sein de l'éprouvette, et
donc, la ductilité maximale pour cette éprouvette.
En comparant les résultats des essais de traction sur éprouvettes axisymétriques entaillées
dans chaque direction (cf ﬁg. IV.14), on peut voir que l'évolution des courbes se fait de la même
manière qu'en traction sur éprouvettes axisymétriques lisses. Les éprouvettes dans le sens travers
montrent une limite d'élasticité plus importante et une résistance maximale inférieure. L'eﬀet
d'anisotropie mesuré sur les essais de déformation plane disparaît ici. On constate en revanche,
sur la ﬁn de la courbe, que la ductilité du matériau selon le sens travers est plus faible que dans
les autres directions. Une comparaison des propriétés mécaniques mesurées sur les essais NTX






















Figure IV.14  Comparaison des courbes contraintedéformation pour les diﬀérentes directions
sur éprouvette de type NT4
La ﬁgure IV.15 montre les diﬀérences de comportement du matériau selon la direction trans-
verse pour diﬀérents types de géométrie d'éprouvettes. En comparant ces résultats avec les essais
de traction simple, on peut clairement mettre en évidence l'utilité des essais de traction sur
éprouvettes axisymétriques entaillées. En eﬀet, on peut remarquer d'une part que le niveau de
contrainte appliqué à l'éprouvette est dépendant de la sévérité de l'entaille ; et d'autre part que
les taux de déformation mesurables sont plus importants sur les éprouvettes entaillées du fait de
la localisation de l'écrouissage du matériau.
On peut voir l'eﬀet de la triaxialité des contraintes sur la réponse mécanique du matériau.
Cet eﬀet se manifeste par une perte de la ductilité et une augmentation du niveau des contraintes
à mesure que l'on diminue le rayon d'entaille (donc que l'on augmente le taux de triaxialité). On
peut remarquer que la géométrie a aussi un eﬀet sur la longueur du plateau de plasticité mesuré
sur ces essais. Cet eﬀet est purement un eﬀet de géométrie et ne peut être attribué au taux de
chargement multiaxial. En eﬀet, plus l'entaille est sévère et plus la zone de déformation plastique
est localisée, et donc, moins la bande de Lüders peut évoluer dans l'éprouvette. La partie non
entaillée restant élastique, seule la partie entaillée permet le développement de cette bande. La
taille du plateau est donc directement liée du rayon de l'entaille.




























Figure IV.15  Comparaison des courbes contraintedéformation pour les diﬀérents taux de
triaxialité (sens T )
des éprouvettes NT . Le graphique de gauche montre la ductilité à l'amorçage de la ﬁssure dans
les éprouvettes NT et représente ainsi la ductilité critique à l'endommagement. La ﬁgure de






Où A0 représente la section initiale de l'entaille et A, l'aire mesurée à la rupture des éprouvettes.
Une anisotropie de ductilité se dégage de ces courbes. On voit que le sens T est moins ductile
que les deux autres directions (le sens D est quasiment aussi ductile que le sens L). Cette aniso-











































Figure IV.16  Comparaison des ductilités et des rapports de réduction de surface pour les trois
directions
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σe σm ∆φ/φ0 Z% (%)
NT1 D 692 ±2 972 ±5 0.255 36
T 686 ±3 965 ±6 0.17 34
D 650 ±2 910 ±7 0.25 43
NT2 L 640 ±1 936 ±1 0.275 46
T 694 ±5 939 ±8 0.19 42
D 595 ±1 848 ±1 0.283 52
NT4 L 600 ±1 875 ±5 0.295 51
T 649 ±3 839 ±5 0.2 45
D 565 ±5 753 ±8 0.335 61
NT10 L 547 ±2 786 ±3 0.35 59
T 594 ±3 756 ±3 0.268 51
Table IV.2  Propriétés mécaniques de traction entaillées (valeurs moyennes par direction)
3. Etude de la déchirure ductile
3.1. Essais Charpy
Du fait de son faible coût et de sa facilité de réalisation, l'essai Charpy est très souvent la
première étape de l'évaluation de la rupture ductile des matériaux. L'essai utilise une éprouvette
parallélépipédique, entaillée en V, frappée par un marteau sur le côté opposé à l'entaille à une
vitesse de 5m.s−1. L'éprouvette, de relativement petite taille (1 cm2 de section pour 55mm de
long), ne nécessite pas beaucoup d'usinage, et peut être faite en série. L'essai ne nécessite que peu
d'instrumentation, comparé à un essai de déchirure ductile de type CT ou SENT, aﬁn de mesurer
les eﬀorts et les déplacements appliqués et de calculer l'énergie dépensée lors de la rupture.
3.1.1. Procédure expérimentale
L'objectif de ce travail étant d'évaluer un critère de rupture des gazoducs moins conservatif,
l'étude de cette rupture dans toutes les directions du tube est importante. Les éprouvettes ont
donc été testées dans les deux directions principales L et T ; les ﬁssures se propageant alors dans
les directions T et S (LT et LS), et L et S (TL et TS) respectivement. Les éprouvettes, dont
le plan est donné sur la ﬁgure IV.17, sont de taille normalisées. Une partie du tube ayant été
découpée en quatre quarts suivant la section perpendiculaire au sens de laminage (un des quarts
contenant alors la soudure), trois éprouvettes par section et par direction ont été testées.
Les essais ont été réalisés sur une machine Charpy équipée d'un mouton de 300J au centre






Figure IV.17  Plan de l'éprouvette Charpy
3.1.2. Résultats
En comparant les énergies moyennes à rupture (cf. ﬁg. IV.18), on retrouve l'anisotropie de
rupture présente sur les essais de traction entaillée. En eﬀet, on constate que les éprouvettes pré-
levées dans le sens T présentent une énergie à rupture deux fois plus faible que leurs homologues
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du sens L. On a ainsi une énergie moyenne à rupture pour les éprouvettes en sens LT (resp. LS),
deux fois supérieure à celle des éprouvettes TL (resp. TS). Les courbes force déplacement de ces
éprouvettes ne sont pas présentées ici à cause de problème d'enregistrement du déplacement du
mouton pendant l'essai. Cependant, on a pu constater que les niveaux de force sont sensiblement
identique pour toutes les éprouvettes et donc que l'anisotropie observée est purement une aniso-















Figure IV.18  Energies de rupture des éprouvettes Charpy par direction
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3.2. Essais CT
Les essais Charpy ne permettent d'évaluer qu'une résilience. Il est donc nécessaire d'utiliser
une éprouvette permettant d'évaluer un paramètre plus intrinsèque au matériau : la ténacité. Ce
type d'éprouvette, plus coûteux que le précédent du fait de la plus grande préparation (usinage
et préﬁssuration), présente une ﬁssure de fatigue ampliﬁant la sévérité du défaut. De plus, la
géométrie de l'éprouvette ainsi que le type de sollicitation imposent un conﬁnement en terme de
Q de la plasticité en pointe de ﬁssure. Les intérêts des essais sur éprouvettes CT sont multiples :
 Obtention d'une base de données expérimentale déﬁnissant la propagation d'une ﬁssure
dans notre matériau selon les règles de la mécanique non linéaire de la rupture.
 Caractérisation de l'anisotropie de rupture, visible lors des essais Charpy etNTX , en terme
de paramètres de ténacité J0.2 et de résistance à la propagation de la ﬁssure ∆J/∆a.
3.2.1. Procédure expérimentale
Compte tenu de la géométrie des éprouvettes et de celle du tube, les éprouvettes n'ont pu être
prélevées que dans le plan L-T . Les deux seules géométries d'éprouvettes alors possibles sont LT
et TL. Les éprouvettes sont usinées suivant le plan donné dans la norme ASTM 1820 [ASTM09]
à l'exception de l'épaisseur de l'éprouvette qui est réduite à 10 mm (cf. ﬁgure IV.19). Lors de
ces essais, deux techniques d'évaluation de la ténacité ont été utilisées : "single specimen", où
deux éprouvettes par direction sont suﬃsantes pour la réalisation d'une courbe J-∆a, et "multi
specimen", nécessitant huit éprouvettes par direction. Dans le premier cas, l'évaluation de l'avan-
cée de la ﬁssure au sein de l'éprouvette se fait par mesure de la complaisance de l'éprouvette
au cours de l'essai, alors que dans le second, la mesure est eﬀectuée a posteriori (l'éprouvette
devant être rompue de manière fragile aﬁn de marquer la propagation de la ﬁssure). Seules les
éprouvettes utilisées pour la technique du "single-specimen" présentent des entailles latérales,






Figure IV.19  Géométrie de l'éprouvette CT
Les éprouvettes CT doivent être pré ﬁssurées avant leur utilisation dans un essai. La pré
ﬁssuration se fait sur une machine de traction compression servo hydraulique MTS équipée
d'une cellule de charge de 100 kN. La procédure de pré ﬁssuration suit les recommandations de
la norme ASTM 1820. L'éprouvette est sollicitée en fatigue en traction à 40 Hz. Les niveaux de







où Pmax, la charge maximale appliquée sur l'éprouvette, K, le facteur d'intensité des contraintes,
B, la largeur de l'éprouvette, a, la longueur de ﬁssure à partir de la ligne de chargement (longueur
ﬁnale 12,5mm) etW , la longueur de la zone utile de l'éprouvette dans laquelle la ﬁssure se propage
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L'éprouvette étant soumise à un cycle sinusoïdal de traction -traction dont la charge maximale




La valeur de K, déﬁnissant le facteur d'intensité des contraintes, ne doit pas excéder une
valeur de 15MPa
√
m au cours de la pré ﬁssuration pour garantir une taille de la zone plastique
très petite comparée à la longueur de la ﬁssure. Comme la ﬁssure doit avancer dans l'éprouvette
de plus de 1.3mm aﬁn de s'aﬀranchir des contraintes résiduelles d'usinage, les valeurs de Pmax
et Pmin doivent être corrigées à intervalles réguliers. Les contrôles de l'avancée de la ﬁssure se
font de deux manières : un contrôle visuel grâce à des microscopes situés de chaque côté de
l'éprouvette, et un contrôle par mesure de diﬀérence potentiel électrique (variant avec l'avancée
de la ﬁssure).
L'éprouvette est ensuite testée sur une machine de traction-compression servo hydraulique
MTS 25t équipée d'une cellule de charge de 50kN (même machine que pour les essais de traction).
L'essai est piloté en déplacement vérin à une vitesse de 1mm.min−1. Les déplacements au niveau
de la ligne de charge (CMOD, Crack Mouth Opening Displacement) sont mesurés à l'aide d'un
extensomètre clip référence 632-02f-21. Un système d'acquisition électronique enregistre alors :
 le temps en secondes
 la force en kilonewtons
 le déplacement du vérin en millimètres
 le déplacement mesuré du clip en millimètres
Une table traçante permet aussi de tracer la courbe forceouverture du clip pendant l'essai.
A la ﬁn de l'essai, l'éprouvette est plongée dans l'azote liquide pendant plusieurs minutes
aﬁn d'abaisser sa température en dessous de celle de la transition ductile fragile du matériau et
de pouvoir ainsi casser l'éprouvette de manière fragile. On obtient alors un faciès comprenant
l'avancée ductile de la ﬁssure puis son avancée fragile, marquant ainsi le front d'avancée ductile
et la rendant alors facilement mesurable. Cette mesure se fait sur neuf points équidistants et est
calculée comme suit [ASTM09] :
a =





La procédure utilisée pour les éprouvettes utilisant la technique du "single-specimen" diﬀère
légèrement de celle en "multi-specimen". En eﬀet, le calcul de l'avancée de la ﬁssure se faisant
grâce à la mesure de la réponse élastique de l'éprouvette au cours de l'essai, il est nécessaire
d'évaluer ces réponses élastiques. Dans un premier temps, trois cycles de chargedécharge de
l'éprouvette entre les valeurs de force maximales et minimales de la dernière étape de préﬁssura-
tion (Pmax et Pmin), nous sert à calculer la longueur initiale la ﬁssure a0. Ensuite, une série de
décharges est eﬀectuée en respectant les conditions suivantes :
 Les décharges se font à la même vitesse que la mise en charge
 La valeur de force minimale atteinte au cours de la décharge ne doit pas être inférieure à
75% de la charge atteinte avant la décharge
 L'intervalle entre décharges est choisi de façon à permettre 8 évaluations de l'avancée de
la ﬁssure avant d'atteindre la charge maximale sur l'éprouvette au cours de l'essai
3.2.2. Résultats
Une courbe forceouverture du clip représentative d'un essai par direction avec une longueur
de ﬁssure initiale équivalente est tracée sur la ﬁgure IV.20. Sur ce genre de courbe, la valeur
de la force maximale mesurée dépend légèrement de la taille de la ﬁssure initiale ; on ne peut
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donc pas comparer deux éprouvettes prélevées dans le même sens. En revanche, en comparant
les courbes correspondant à deux éprouvettes prélevées dans deux directions, on constate que les
diﬀérences sont plus importantes que la dispersion sur un seul sens. En eﬀet, on peut voir une
diﬀérence de près de 2 kN sur les résistances maximales entre les deux directions. La comparaison
des ductilités observées ne peut se faire directement, car les essais sont interrompus de façon à
obtenir diﬀérentes valeurs d'avancée de ﬁssure approximatives (dans le but de pouvoir tracer
une courbe J∆a de manière rigoureuse). Il faut donc relier ces deux valeurs pour comparer une
ouverture de ﬁssure sous la ligne de chargement (Load Line Displacement, LLD) à son avancée
au sein de l'éprouvette. On remarque alors que la ﬁssure s'est moins propagée dans l'éprouvette
en sens LT (plus ductile macroscopiquement) que dans celle en sens TL.
Un critère déﬁnissant la résistance du matériau à l'avancée d'une ﬁssure ductile est repré-
senté par l'intégrale-J . Ce critère correspond à l'énergie dépensée pour faire avancer une ﬁssure
au sein de l'éprouvette mesurée par l'aire sous la courbe forceLLD (ﬁg. IV.20). On comprend
que l'énergie dépensée pour propager une ﬁssure dans le sens long (éprouvette TL) est beaucoup
plus faible que celle utilisée pour propager une ﬁssure dans le sens travers. Cette anisotropie n'est
pas sans rappeler celle mesurée sur les essais Charpy, où les énergies de rupture (par propaga-
tion d'une ﬁssure ductile) sont plus faibles pour les éprouvettes en sens TL que celles en sens LT .
∆a = 1.47 mm


















Figure IV.20  Courbes force-ouverture des essais CT pour les directions LT et TL
Aﬁn de pouvoir comparer ces essais de manière rigoureuse, les courbes J∆a sont tracées
pour chaque direction de sollicitation et pour les essais en "multi-specimen", ainsi qu'en "single-
specimen" sur la ﬁgure IV.21. Aﬁn de pourvoir comparer ces essais, les valeurs de J0.2 et J1
(valeurs de l'intégrale J à l'intersection d'une droite d'"exclusion" et de la courbe correspondant
aux essais) sont reportés sur le graphique. On peut remarquer deux choses sur cette ﬁgure. Dans
un premier temps, que l'anisotropie observée sur les essais Charpy (sens L plus résistant que le
sens T ) est aussi observable ici. En eﬀet les valeurs de J0.2 et J1 sont approximativement quatre
fois plus élevées dans la direction LT que dans la direction TL.
Dans un second temps, on constate que les éprouvettes testées selon la méthode du "single-
specimen" présentent une évaluation de la ténacité plus conservative que les éprouvettes testées
selon la méthode du "multi-specimen". Le but de notre travail étant d'évaluer l'utilité des éprou-
vettes de type SENT pour l'évaluation de la ténacité des gazoducs, la comparaison avec les
éprouvettes CT doit se faire sur le cas le moins conservatif pour les éprouvettes CT. Dans la




























Figure IV.21  Courbes J∆a des essais CT pour les directions LT et TL
3.3. Essais SENT
Les éprouvettes CT présentent, à cause de leur géométrie et des sollicitations appliquées,
une zone plastique très conﬁnée en terme de Q à l'extrémité de la pointe de ﬁssure. Cependant,
compte tenu de sa géométrie et de son chargement, un gazoduc ne permet pas le conﬁnement de
la plasticité en pointe d'un défaut. Les éprouvettes SENT (Single Edge Notched Tensile) sont
utilisées pour pallier ce problème. Ces éprouvettes sollicitent le ligament en traction (contrai-
rement aux éprouvettes CT qui le sollicitent en ﬂexion), présentant ainsi un conﬁnement de la
plasticité très proche de celui d'un gazoduc [Thaulow04]. Ces éprouvettes peuvent avoir deux
types d'ancrage : soit elles sont chargées grâce à des goupilles, soit elles sont maintenues dans
des mors hydrauliques (liaison encastrement). Le premier type autorise plus de rotation que le
second et réduit la taille de la zone plastique en pointe de défaut. Le mode d'ancrage choisi lors
de notre étude est le chargement par mors hydrauliques. Ce mode de chargement limitant les
rotations de l'éprouvette permet une évaluation de l'intégrale J de façon moins conservative.
Un autre avantage des éprouvettes SENT par rapport aux éprouvettes CT est leur géométrie.
En eﬀet, la forme des éprouvettes SENT leur permet de faire propager une ﬁssure dans le plan
de la tôle ainsi que dans le sens de percement. Quatre directions de sollicitation sont alors
envisageables : LT , LS, TL, TS (comme lors des essais Charpy).
Toutefois, ces essais n'étant pas normalisés, nous suivrons des conventions appliquées par la
plupart des opérateurs gaziers et laboratoires utilisant ce type d'éprouvette.
3.3.1. Procédure expérimentale
Géométrie des éprouvettes SENT
Lors de cette campagne d'essais, les quatre directions possibles avec ces éprouvettes ont
été testées. Toutefois, la géométrie du tube impose des conditions aux éprouvettes selon leur
direction de sollicitation. En eﬀet, le tube possédant une faible épaisseur et un rayon de courbure
non négligeable, il n'est pas toujours possible d'y prélever des éprouvettes conventionnelles ou
de mêmes géométries. L'éprouvette SENT n'étant pas normalisée, diﬀérentes géométries sont
employées selon l'étude de [Tang10].
Cinq géométries diﬀérentes ont ainsi été prélevées dans les diﬀérentes directions du tube aﬁn
de pouvoir les comparer et de déterminer la géométrie la plus adaptée. Le plan général de l'éprou-
vette SENT, ainsi que les diﬀérentes conﬁgurations et orientations des éprouvettes, sont présentés
sur la ﬁgure IV.22. Le sens LS présentant l'avantage de posséder la plus grande liberté de géo-
métries prélevables, trois éprouvettes de chaque type, sauf les éprouvettes à section carrée, ont
été prélevées dans cette direction. Le choix des géométries des éprouvettes dans cette direction
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est imposé par les géométries usinables dans les autres directions. On obtient, alors, cinq types
d'éprouvettes SENT (cf. tableau IV.3) où : LTC2, TSC2 et LSC2 sont des éprouvettes de géomé-
trie conventionnelle au sens de la norme DNV, et TLF et LSF , des éprouvettes de géométrie non
conventionnelle (le ratio BW est inversé comme dans le cas d'une éprouvette SENB). L'éprouvette
de type LSC1 est l'homothétique d'ordre 2 de l'éprouvette LSC2, et l'éprouvette LST , est une
éprouvette non conventionnelle de plus grande largeur (BT = 1.5BC1). Enﬁn, les éprouvettes LTS
et TLS sont des éprouvettes à section carrée (type Ruggieri [Cravero05], B = W ). Sur la ﬁgure
IV.22, la longueur M représente la longueur d'éprouvette prise dans les mors, soit 40 mm pour
chaque type d'éprouvette. Aucune entaille latérale n'est usinée sur les éprouvettes de type SENT.
La nomenclature utilisée pour repérer les diﬀérentes géométries d'éprouvettes est la suivante :
 C : (Conventional) Eprouvettes conventionnelle au sens de la norme DNV (B = 2W )
 F : (Flat) Eprouvettes non conventionnelles (B = 0.5W )
 T : (Thick) Eprouvettes conventionnelles de plus grande largeur (B = 3W )


















Figure IV.22  Plans et orientations des éprouvettes SENT
Dimensions LSC1 LSC2 LTC2 TSC2 LSF TLF LST LTS TLS
W 10 5 5 5 10 10 10 7.5 7.5
B 20 10 10 10 5 5 30 7.5 7.5
H 100 50 50 50 50 50 100 75 75
B/W 2 2 2 2 0.5 0.5 3 1 1
Table IV.3  Dimensions caractéristiques des éprouvettes SENT
Déroulement de l'essai
Comme lors des essais CT, les éprouvettes SENT nécessitent une préparation préalable par
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pré ﬁssuration. Cette étape se déroule dans les mêmes conditions que pour les éprouvettes CT à
l'exception du dispositif de sollicitation de l'éprouvette. En eﬀet, l'éprouvette est pré ﬁssurée en
ﬂexion trois-points suivant la norme ASTM 1820. Le ratio entre Pmin et Pmax est toujours égal









où Pmax, la charge maximale appliquée sur l'éprouvette, K, le facteur d'intensité des contraintes,








W [1.99− ( aW )(1− aW )(2.15− 3.93( aW ) + 2.7( aW )2)]




Le type et la fréquence de sollicitation, de même que les moyens de contrôle restent inchangés.
L'éprouvette est ensuite testée sur une machine de tractioncompression servo-hydraulique
MTS équipée d'une cellule de charge de 100 kN (même machine que pour les essais de déforma-
tion plane). L'essai est piloté en déplacement vérin à une vitesse de 0.5mm.s−1 (1mm.s−1 pour
les éprouvettes LSC1). Un extensomètre MTS de type clip référence 632-02f-21 est utilisé pour
mesurer l'ouverture de l'éprouvette (CMOD). Le système d'acquisition étant le même que pour
les essais CT, les mêmes données sont enregistrées.
A la ﬁn de l'essai, l'éprouvette est plongée dans l'azote liquide avec la dernière prise d'em-
preinte aﬁn de la casser de manière fragile. Les prises d'empreintes sont ensuite replacées sur les
faciès des éprouvettes rompues, aﬁn de limiter les erreurs de mesure dues à une déformation de
l'empreinte, et mesurées de la même façon que pour les éprouvettes CT. En comparant la mesure
de l'avancée de ﬁssure sur la dernière prise d'empreinte à celle du faciès, on constate que la ﬁssure
mesurée après rupture dans l'azote liquide est toujours un peu plus grande que la ﬁssure mesurée
avec l'empreinte (environ 80 µm de diﬀérence). Une première prise d'empreinte avant amorce de
la ﬁssure est nécessaire pour ôter les impuretés pouvant fausser les prises d'empreintes suivantes.
La méthode du calcul de l'intégrale J est reportée en annexe A.2.
Mesure de l'avancée de ﬁssure par la technique de la prise d'empreintes
Bien que les éprouvettes SENT soient aussi testées avec la méthode du "Multi Specimen",
une technique de prise d'empreinte de la ﬁssure au cours de l'essai a été mise en place. Cette
technique permet de faire une réplique de la ﬁssure et de la mesurer a posteriori. La technique
se compose des étapes suivantes :
 Début de l'essai dans les conditions normales jusqu'à une avancée de ﬁssure suﬃsante (ﬁg.
IV.23 1),
 Arrêt de l'essai et légère décharge de l'éprouvette aﬁn d'éviter la propagation de la ﬁssure
et retrait de l'extensomètre,
 Placement de la pâte de contour permettant de contraindre le silicone de prise d'empreinte
à aller jusqu'au fond de la ﬁssure (la pâte doit fermer toute la ﬁssure à l'exception de la
pointe où 1mm d'ouverture environ est laissé ouvert de chaque côté), et injection du
silicone de prise d'empreintes (ﬁg. IV.23 2),
 Attente de réticulation de l'empreinte (ﬁg. IV.23 3),
 Reprise de l'essai dans les conditions normales après réticulation du silicone (l'extenso-
mètre est alors replacé).
Cette procédure peut être répétée jusqu'à 12 fois par éprouvette avant d'atteindre une lon-
gueur critique de ﬁssure à la ﬁn de l'essai (ﬁg. IV.23 F ). Cette technique permet alors de réduire




Figure IV.23  Procédure de prise d'empreinte de la ﬁssure au cours de l'essai
Cette technique, représentant une économie considérable, peut alors être validée (cf. ﬁgure
IV.24) par la comparaison des résultats avec quelques éprouvettes n'utilisant pas la prise d'em-
preinte. On constate alors que les résultats sont similaires pour les deux techniques. La dernière
mesure d'empreinte est systématiquement comparée au faciès de l'éprouvette rompue dans l'azote




Figure IV.24  Comparaison des mesures avec et sans prise d'empreintes
3.3.2. Résultats
Il est important de rappeler que l'absence de norme sur les éprouvettes SENT oblige à choisir
des conventions de dépouillement. Ainsi, aucune norme ne permet de déﬁnir une valeur de J0.2
de manière conventionnelle. Or les paramètres J0.2 sont utilisés de manière récurrente par les
utilisateurs d'éprouvettes ﬁssurées comme critère de base de comparaison des structures. Il est
donc important que l'évaluation de ces paramètres se fasse de façon rigoureuse et constante pour
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toutes les structures étudiées. Nous avons donc choisi de respecter la convention utilisée pour les
éprouvettes CT et SENB. Une droite de pente 2σe et passant par ∆ = 0.2mm est tracée. Le
point d'intersection entre cette droite et la courbe J −∆a donne la valeur de J0.2. Le tableau
IV.4 résume les valeurs de J0.2 pour toutes les géométries et directions testées.
Eprouvette C2 F S
Direction LS LT TS LS TL LT TL
J0.2 (kJ.m
−2) 443 479 367 727 366 512 365
Table IV.4  Tableau des résultats des J0.2 pour les éprouvettes SENT
On remarque deux choses importantes sur ce tableau :
 l'eﬀet d'anisotropie observé sur les essais précédents est largement moins présente ici. On
remarque que les éprouvettes de type S présente une diﬀérence de J0.2 de 40% (alors que
la diﬀérence sur les essais CT était de 400%).
 l'eﬀet de géométrie n'est pas important entre les éprouvettes de type S et C2 alors qu'il
est très marqué entre ces géométries et celle de type F (environ 50% d'écart, soit le même
que l'eﬀet d'anisotropie déjà remarqué).
Eﬀet d'anisotropie
L'anisotropie est tout d'abord étudiée en comparant, pour une même géométrie, l'inﬂuence
de la direction de chargement (ﬁgures IV.25 et IV.26 pour les géométries de type S et C2). On
constate alors une légère anisotropie beaucoup moins marquée que les éprouvettes CT et Charpy.
Le rapport des valeurs du paramètre J0 entre la direction L et la direction T oscille entre 1.2
pour la géométrie S et 1.3 pour la géométrie C2, bien inférieur à la valeur de 4 obtenue pour les
éprouvettes CT . Pour la géométrie S, on constate de plus que le module de déchirure TM est
plus élevé selon la direction L que sur la direction T , le rapport étant de 1.4, beaucoup moins
élevé que pour les éprouvettes CT , ce qui conﬁrme une perte d'anisotropie sur les éprouvettes
SENT . On note pour la géométrie C2 une équivalence des modules TM pour les deux directions.
Les avancées de ﬁssure étant petites pour cette géométrie, les modules sont calculés sur une plage









































Figure IV.26  Courbes J∆a pour les directions LSC2 et TSC2
L'eﬀet de perte d'anisotropie ayant notamment été remarqué sur les essais dans les directions
LS et TS, et les éprouvettes dans ces directions possédant la même géométrie, il est important de
comparer la réponse mécanique de ces éprouvettes lors des essais. La ﬁgure IV.27 reprend ainsi
une courbe ForceCMOD représentative des comportements du matériau dans chaque direction.
Il est important de rappeler que des courbes identiques ont été tracées pour les essais Charpy. Lors
de ces essais, la force atteinte pour les éprouvettes prélevées dans la direction T était légèrement
plus faible et leur ductilité diminuée presque de moitié. Des courbes similaires ont été aussi
tracées pour les essais CT dans les directions LT et TL présentant les mêmes caractéristiques.
Cependant, on constate ici une diﬀérence de comportement. Alors que la ductilité macrosco-
pique de l'éprouvette dans la direction TS est plus faible que celle de la direction LS, la force
maximale atteinte dans le premier cas est plus importante (environ 17kN pour TSC2 contre 15kN
pour LSC2). Les valeurs de l'avancée de ﬁssure correspondant au maximum de la charge imposée
sont de 252µm pour le sens TS et 145 µm pour LS (les longueurs des ﬁssures initiales étant sen-
siblement les mêmes). On comprend alors la diﬀérence de ductilité macroscopique observée sur
la courbe ; le sens TS oﬀre une moins grande résistance à la propagation de la ﬁssure. L'origine





























Figure IV.27  Courbes ForceCMOD dans les directions LS et TS
Eﬀet du sens de propagation
La ﬁgure IV.28 montre les résultats pour la géométrie de type C selon les directions de
propagation S et T (chargement selon L). On constate qu'aucune diﬀérence n'est visible sur ces
courbes. Les valeurs de J0 mesurées pour ces deux cas sont équivalentes (263kJ.m
−2 pour LS
et 258kJ.m−2 pour LT ) tout comme les valeurs de module TM (309 kJ.m−2.mm−1 en LS pour




















Figure IV.28  Courbes J∆a dans les directions LS et LT pour les géométries d'éprouvettes
SENT LSC1, LSC2 et LTC2
Eﬀet de la géométrie
Aﬁn de mieux comprendre le comportement des éprouvettes SENT , nous comparons pour
une même direction, diﬀérentes géométries entre elles.
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Géométrie C versus géométrie S : La ﬁgure IV.29 reporte les courbes J − ∆a pour les
géométries S et C2 dans la direction LT . On constate que les deux géométries d'éprouvettes
possèdent le même comportement. En eﬀet, en comparant les valeurs de J0,2, on remarque qu'elles






















Figure IV.29  Courbes J∆a dans la direction LT pour les géométries d'éprouvettes SENT
LTC2 et LTS
Géométrie C versus géométrie F : La ﬁgure IV.30 reporte cette même comparaison pour
les géométries C et F pour la direction LS. On remarque alors que l'éprouvette de type F est
légèrement plus résistante à l'endommagement que ses homologues. Cette aﬃrmation se retrouve
aussi sur les valeurs de J0 et de TM . En eﬀet, les valeurs de ces coeﬃcients sont supérieures pour
la géométrie F (331kJ.m−2 et 422kJ.m−2.mm−1 respectivement) que C (265kJ.m−2 environ et
entre 256kJ.m−2.mm−1 et 309kJ.m−2.mm−1 respectivement). L'éprouvette SENTF étant moins
























Figure IV.30  Courbes J∆a dans la direction LS pour les géométries d'éprouvettes SENT
LSC1, LSC2 et LST
Comparaison entre les éprouvettes SENT et CT
Aﬁn de comprendre l'origine de cette perte d'anisotropie, les résultats de ces essais sont com-
parés aux essais CT, servant de référence dans cette étude. Les ﬁgures IV.31 et IV.32 reprennent
alors les courbes J∆a pour les essais CT et SENT dans les directions LT et TL respectivement.
On remarque, tout d'abord, que les courbes dans la direction LT pour les deux types d'essais
sont très proches. Ce résultat est surprenant, car, compte tenu des géométries respectives, le type
de sollicitation appliquée aﬀecte la taille de la zone plastique en pointe de ﬁssure, et ainsi, la
ténacité mesurée. Les valeurs de J calculées pour les essais SENT devraient alors théoriquement
se trouver au-dessus de celles pour les essais CT. En comparant les résultats dans la direction
TL (ﬁg. IV.32) on remarque que cette hypothèse est vériﬁée et que les ténacités de l'éprouvette















































Un autre moyen d'évaluer l'eﬀet du conﬁnement de la plasticité sur la ténacité du matériau
passe par l'utilisation d'éprouvettes de type SENB (Single Edge Notched Bending) avec diﬀé-
rentes longueurs de ﬁssures. Ces éprouvettes, comme les éprouvettes CT, sollicitent le ligament
en ﬂexion. Ces éprouvettes étant de faibles dimensions, elles autorisent un prélèvement dans
toutes les directions. Cependant, l'objectif de l'utilisation de ces éprouvettes étant de comparer
des états de conﬁnement plastique proches de ceux des éprouvettes CT et SENT, des éprouvettes
dans les directions LT et TL sont prélevées. Par ailleurs, la direction la plus préjudiciable sur
le gazoduc étant la direction TS, des éprouvettes SENB sont aussi prélevées dans cette direction.
L'obtention de diﬀérents états de conﬁnement plastique en pointe de défaut sur des éprou-
vettes de déchirure ductile peut se faire par l'utilisation de diﬀérentes longueurs de ﬁssures pour
une géométrie donnée. Ainsi, l'utilisation d'une grande longueur de ﬁssure impose un fort conﬁ-
nement de la plasticité en pointe de défaut, alors que l'utilisation d'une faible longueur induit
une zone plastique plus importante.
3.4.1. Procédure expérimentale
Le but des essais de déchirure sur éprouvettes SENB étant l'évaluation de l'eﬀet du conﬁne-
ment plastique sur la ténacité mesurée pour un même type d'essai, seulement deux longueurs de
ﬁssures seront utilisées. Les géométries des éprouvettes sont donc choisies de manière à obtenir
un conﬁnement de la plasticité en pointe de défaut proche des essais et CT et SENT dans les
directions LT , TL et TS.
Dans la suite du document, les éprouvettes SENBX seront alors appelées comme suit
SENB#_direction (ex. SENB2_LT ) où le numéro correspond au ratio a0/w multiplié par 10.
Ainsi les dénominations SENB2_LT , SENB5_LT , SENB2_TL, SENB5_TL, SENB2_TS,
et SENB5_TS correspondent aux éprouvettes de longueur de ﬁssure de 2 et 5mm prélevées dans
les directions LT , TL et TS respectivement. Les éprouvettes sont dimensionnées suivant le plan
donné dans la norme ASTM 1820 (cf. ﬁg.IV.33). Lors de ces essais, la technique dite du "multi-




a = 2 ou 5
S = 40
Figure IV.33  Géométrie des éprouvettes SENB
La procédure utilisée pour la préﬁssuration est la même que celle utilisée pour les éprouvettes
de type SENT. Ainsi, les équations (IV.6) et (IV.7) sont utilisées pour la détermination des
paramètres de préﬁssuration.
Les éprouvettes sont ensuite testées sur la même machine que pour la préﬁssuration avec le
même banc de ﬂexion. L'essai est piloté en déplacement vérin à une vitesse de 0.5mm.s−1. Le
même extensomètre ainsi que le même système d'acquisition sont utilisés, assurant l'uniformité
des données enregistrées avec les autres types d'essais de déchirure.
3.4.2. Résultats
Lors des essais de déchirure sur éprouvettes de type SENT, on a pu constater une perte d'ani-
sotropie sur les ténacités mesurées. L'origine de cette anisotropie restant inconnue est toutefois
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visible sur les courbes Force-CMOD où la diﬀérence de ductilité macroscopique observée est
compensée par la diﬀérence de force imposée à l'éprouvette.
La ﬁgure IV.34 représente une courbe Force-CMOD par essai. Les valeurs des longueurs
initiales de ﬁssures (a0=5,2 mm pour les SENB5 et a0=2,2 mm pour les SENB2) ainsi que
leurs avancées (∆a=0,5 mm) sont équivalentes par type d'essai. On peut alors constater que les
éprouvettes prélevées dans la direction TL présentent une ductilité macroscopique plus faible
que les éprouvettes de la direction LT . On peut aussi constater que les éprouvettes présentant
un faible taux de conﬁnement plastique (SENB2) présentent le même type de comportement
que les éprouvettes de plus fort conﬁnement. En eﬀet, la force maximale observée lors de l'essai





















Figure IV.34  Courbes Force-CMOD pour les essais LT et TL pour un ∆a d'environ 0,5 mm
La comparaison des ténacités mesurées en terme de J-∆a est représenté sur la ﬁgure IV.35.
On constate un fort eﬀet du taux de conﬁnement de la plasticité sur la ténacité du matériau.
En eﬀet, on voit très nettement que les ténacités mesurées pour les éprouvettes de plus faibles
conﬁnements (ao = 2 mm) sont plus importantes que celles pour de forts conﬁnements (695 et
401 kJ.m−2 pour les SENB2 dans les directions LT et TL respectivement pour un ∆a = 0.6
mm contre 394 et 237 kJ.m−2 pour les SENB5). Cet eﬀet de géométrie est aussi très visible sur
les essais en sens TS.
Par ailleurs, on peut remarquer sur cette ﬁgure, que l'eﬀet de perte d'anisotropie visible lors
des essais SENT n'est plus notable ici. En eﬀet, on peut voir que l'anisotropie de ténacité pour
les éprouvettes de faibles conﬁnements est plus importante que celle pour de forts conﬁnements.
On peut donc en conclure que l'eﬀet de perte d'anisotropie est lié au type de sollicitation des
éprouvettes SENT plutôt qu'au faible conﬁnement de la plasticité en pointe de défaut.
Finalement, les résultats de ces essais sont comparés avec l'ensemble des essais CT et SENT
dans les deux directions de sollicitation. La ﬁgure IV.36 nous présente les résultats dans la di-
rection TL (direction la plus critique). On peut ainsi remarquer que les ténacités mesurées lors
des essais SENT sont quasiment égales à celles mesurées lors des essais SENB2. De même, les
ténacités mesurées grâce aux éprouvettes de fort conﬁnement sont sensiblement les mêmes.
Par ailleurs, on peut voir sur la ﬁgure IV.37 que les ténacités mesurées dans la direction LT
lors des essais CT et SENT sont très proches de celles mesurées grâce aux essais SENB5 (de
fort conﬁnement plastique). Les essais SENT , étant de faibles conﬁnements, semblent surévaluer

















































































Figure IV.37  Courbes J-∆a pour l'ensemble des essais de ténacité dans la direction LT
4. Analyse Fractographique
4.1. Eprouvettes de comportement élastoplastique
4.1.1. Eprouvettes de traction lisses et entaillées
Eprouvettes de traction lisses
Les éprouvettes de traction simple présentent un faciès de rupture dit en cup-cone, composé
de deux parties : le centre de l'éprouvette où la triaxialité des contraintes est plus importante,
et le bord. L'eﬀet de la triaxialité se remarque sur la forme du faciès. En eﬀet, dans la zone
de plus faible triaxialité, le mode de rupture rencontré est du cisaillement, ce qui donne une
inclinaison du faciès et une population de petites cupules. Dans la zone de plus forte triaxialité,
la croissance de la ﬁssure se fait par coalescence des cupules et donne un faciès perpendiculaire
à l'axe de sollicitation sur lequel on distingue de plus grosses cupules.
On constate alors dans la zone de plus forte triaxialité (ﬁgure IV.39), sur les faciès des éprou-
vettes en sens T , des cupules allongées dans le sens de laminage. Ces cupules sont en fait des
alignements d'inclusions dont l'origine est le laminage. Ces cupules sont larges d'environ 20 µm
et longues de plusieurs dizaines de microns, mais restent cependant peu profondes.
On remarque alors sur les éprouvettes prélevées dans le sens L, que ces alignements ne sont
plus visibles, et que, de grosses cupules rondes sont présentes. Il s'agit alors des mêmes inclusions
vues dans un plan perpendiculaire à leur alignement. Sur le faciès des éprouvettes prélevées dans
le sens DS , on peut retrouver les deux types de croissance de cupules à partir de ces alignements.
La composition et les dimensions de ces alignements sont discutées dans le chapitre traitant du
matériau et des analyses inclusionnaires.
Finalement, une légère ovalisation de l'éprouvette peut se voir sur les faciès de rupture (cf. ﬁ-
gure IV.38). En eﬀet, le matériau semble s'être plus écroui dans la direction S que dans les autres
directions. Ce phénomène explique alors la légère anisotropie observée lors des essais mécaniques.










Figure IV.38  Faciès de rupture des éprouvettes de traction axisymétriques simples dans les
trois directions de sollicitation
En regardant les faciès de la ﬁgure IV.40, on peut remarquer l'eﬀet du taux de triaxialité
des contraintes sur la réduction diamétrale des éprouvettes (c.-à-d. plus le taux de triaxialité est
élevé, moins l'aire diminue). On peut aussi remarquer, en regard aux essais de traction sur éprou-
vettes axisymétriques lisses, que plus le taux de triaxialité augmente (plus la ductilité diminue),
moins le faciès de rupture ne s'ovalise. Un autre eﬀet remarquable du taux de triaxialité sur la
rupture du matériau est son aptitude à contrôler la taille de la zone centrale de rupture. Cette
zone correspond en eﬀet à la zone de forte triaxialité de l'éprouvette, contrairement aux bords
qui rompent en cisaillement. Il est donc normal qu'elle augmente avec le taux de triaxialité des
contraintes.
En comparant les faciès de rupture pour les diﬀérentes directions pour un taux de triaxialité
donné (cf. ﬁg. IV.41), on comprend l'anisotropie de rupture observée lors des essais mécaniques.
En eﬀet, on peut remarquer la présence de cupules allongées sur le faciès des éprouvettes prélevées
dans le sens T et D (à 45de L et T ). Ces cupules, alignées dans le sens de laminage du tube,
sont les mêmes que celles observées sur les éprouvettes de traction simple et correspondent aux
alignements d'inclusions. La ductilité du matériau, lors de la phase de coalescence des cupules, est
alors aﬀectée par la présence de ces alignements. C'est pourquoi, bien que le matériau présente
un comportement quasi isotrope à la déformation uniforme, il présente une anisotropie de limite
de ductilité. Le sens T est alors extrêmement aﬀecté par ce phénomène puisque les inclusions
sont alignées dans le plan perpendiculaire à sa direction de sollicitation.
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Figure IV.39  Faciès de rupture des éprouvettes de traction axisymétriques simples dans les
trois directions de sollicitation
4.1.2. Eprouvettes de déformation plane
La ﬁgure IV.42 présente les faciès de rupture pour une éprouvette de déformation plane dans
chaque direction (L et T ). Dans certains cas, les éprouvettes de déformation plane présentent un
faciès en V à cause du mode d'endommagement en cisaillement de telles structures. Les éprou-
vettes de déformation plane de notre étude présentent un faciès plus accidenté du fait de la
microstructure du matériau.
Par ailleurs, on remarque que, sur les bords de l'éprouvette où le matériau n'est plus solli-
cité en déformation plane, les plans de rupture sont perpendiculaires à la direction de sollicitation.
La ﬁgure IV.43 présente des coupes des éprouvettes de déformation plane pour les deux
directions de sollicitation. On peut alors supposer que la rupture de l'éprouvette ne se fait pas
en V à cause de la microstructure du matériau.
De plus, on peut constater sous le faciès de rupture, où le développement de l'endommagement
est identique à celui du faciès avant la coalescence, que peu de croissance de ces cupules se produit
au sein de ces structures. En eﬀet, on peut constater que les cavités présentes sur ces images sont
peu nombreuses et de faibles dimensions (inférieure à 20 microns). On peut aussi remarquer sur le
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Figure IV.40  Faciès de rupture des éprouvettes axisymétriques entaillées pour diﬀérentes











Figure IV.41  Faciès de rupture des éprouvettes axisymétriques entaillées types NT4 pour les




Figure IV.42  Faciès de rupture des éprouvettes de déformation plane pour la direction L (en










Figure IV.43  Coupes des faciès de rupture des éprouvettes de déformation plane pour les deux
directions
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4.2. Eprouvettes de déchirure
Eprouvettes Charpy
Les faciès de rupture des éprouvettes Charpy pour les quatre directions de sollicitation sont
présentés sur la ﬁgure IV.44. On peut alors remarquer que les mêmes types de cupules visibles sur
les éprouvettes de traction simple et entaillée sont présents ici. On a donc deux types principaux
de cupules : des cupules allongées dans la direction de laminage de faible profondeur pour les
éprouvettes prélevées dans la direction T et des cupules rondes et profondes pour les éprouvettes
prélevées dans la direction L. Ces cupules ont la même origine : les alignements d'inclusions ayant
eu lieu lors du laminage de la tôle. Selon la direction de sollicitation, ces alignements sont soit
sollicités dans le sens de l'alignement, soit dans le sens perpendiculaire, donnant ainsi naissance
à ces deux populations de cupules.
En observant les faciès de rupture (ﬁgure IV.44), on remarque également du délaminage sur
deux des éprouvettes. Ce délaminage est présent sur quasiment tous les faciès des éprouvettes
avec une ﬁssure se propageant dans la direction perpendiculaire au sens S, et n'est quasiment
jamais présent dans les autres cas. Ce délaminage est probablement la conséquence des bandes
de martensite ségrégée au sein du matériau qui, sous l'eﬀet de la contrainte dans le sens de S,














Figure IV.44  Faciès de rupture des éprouvettes Charpy pour chaque direction de sollicitation
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Eprouvettes CT
En regardant les faciès de rupture des éprouvettes CT (ﬁgure IV.45), on constate que les
mêmes bandes présentes sur les éprouvettes de traction simples ou entaillées et sur les éprou-
vettes Charpy sont présentes ici sur les faciès des éprouvettes TL. Les faciès des éprouvettes CT
et Charpy dans les mêmes directions de prélèvement sont très similaires en terme de population
de cupules. Toutefois, aucun délaminage n'a été observé sur les éprouvettes CT contrairement
aux éprouvettes Charpy.
Les éprouvettes représentées ici possèdent une avancée de ﬁssure quasiment égale (1.27mm
en moyenne pour le sens LT et 1.47mm pour TL). Cependant, on peut remarquer que le proﬁl
de la ﬁssure sur l'éprouvette LT est plus aigu que celui de l'éprouvette TL. La striction dans la
largeur des éprouvettes est aussi plus forte que dans l'autre direction. Ces deux eﬀets pourraient
être reliés aux diﬀérences de ductilité lors des essais mécaniques. Les éprouvettes en sens LT
strictionneraient plus lors de l'essai, réduisant alors la largeur de la zone de forte triaxialité, et
forçant ainsi la ﬁssure à se propager au centre et très peu sur les extrémités. Les éprouvettes en
sens TL strictionneraient moins et ainsi permettraient un développement légèrement plus facile









Figure IV.45  Comparaison des faciès des éprouvettes CT dans les directions LT et TL
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Eprouvettes SENB
Les faciès des éprouvettes SENB pour les deux profondeurs d'entaille dans les deux directions
de sollicitation sont reportés ﬁgure IV.46. On peut donc remarquer que ces faciès sont très















Figure IV.46  Faciès de rupture des éprouvettes SENB pour chaque direction de sollicitation
et chaque sévérité d'entaille (2mm en haut et 5mm en bas)
80
Eprouvettes SENT
Finalement, la ﬁgure IV.47 reporte les faciès de rupture pour les éprouvettes SENT dans
les quatre directions de sollicitation. On peut alors remarquer que les faciès de ces éprouvettes
présentent des caractéristiques similaires aux faciès des éprouvettes CT et Charpy. En eﬀet, les
éprouvettes prélevées dans le sens T possèdent toutes des cupules alignées dans le sens de lami-
nage, et les éprouvettes du sens L présentent des cupules rondes et profondes.
Cependant, en comparant ces ﬁgures, on peut remarquer l'intérêt des éprouvettes de type
SENT pour ce genre d'étude. En eﬀet, les éprouvettes SENT sont celles qui présentent le front
de ﬁssure le plus droit et donc la plus grande partie de sa ﬁssure sollicitée dans un état de
contrainte proche de la déformation plane. La mécanique non linéaire de la rupture recomman-
dant une condition de déformation plane en pointe de défaut sur les éprouvettes de déchirure














Figure IV.47  Faciès de rupture des éprouvettes SENT pour chaque direction de sollicitation
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4.3. Les trois types de faciès à petite échelle
Dans le but de produire un modèle représentatif du comportement à l'endommagement, une
analyse fractographique détaillée est nécessaire. Les diﬀérents faciès sont alors comparés à une
distance de 500µm du front de préﬁssuration et à même grossissement. Deux types d'endomma-
gement pouvant être observés sur les faciès :
 croissance et coalescence de cavités dues aux inclusions de sulfure de cérium (CeS)
 germination de cavités dues aux carbures présents dans le matériau (Fe3C)
Il est alors possible de classer les diﬀérents faciès (et donc les diﬀérentes structures) selon
leur taux de croissance des porosités dues aux CeS en trois catégories. Le tableau IV.5 reporte
alors les diﬀérentes caractéristiques des trois catégories.






















Table IV.5  Tableau récapitulatif des catégories
Le pourcentage de croissance des cupules présenté dans ce tableau est calculé en normali-
sant la surface des cupules observées sur le faciès (cf ﬁgure IV.48) à la surface du faciès considéré.
Figure IV.48  Schéma de représentation de la mesure des fractions de croissance des cupules
dues aux CeS
La balance entre les mécanismes de rupture étant contrôlée par la densité d'inclusions de CeS
dans la direction considérée et le champ de contraintes en pointe du défaut, les trois catégories
de faciès ne sont pas directement reliées à l'un où l'autre de ces phénomènes, mais bien aux deux
combinés. Ainsi, un type d'éprouvette ne sera pas forcément associé à une catégorie de faciès,
au même titre qu'une direction de sollicitation (des éprouvettes de la direction L pourront se
trouver dans une catégorie diﬀérente de celle de la direction T à mêmes géométries).
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4.3.1. Les faibles taux de croissance des porosités
La première des catégories considérées est celle où les porosités dues aux inclusions de CeS
ne se développent que très peu dans le matériau. Au sein des structures alors considérées, l'en-
dommagement du matériau se fait principalement par germination de cavités dues aux carbures,
présents dans le matériau aﬁn d'améliorer ses propriétés mécaniques.
Les inclusions de CeS étant alignées (et donc rapprochées) dans la direction L, les éprouvettes
sollicitées en sens T présentent quasiment toutes un taux de croissance suﬃsant sur ces inclusions
pour ne pas être classés dans cette catégorie.
Ainsi, les éprouvettes de déformation plane des deux directions sont présentes dans cette
catégorie, à cause du mode de rupture en cisaillement. On trouve aussi dans cette catégorie les
éprouvettes SENTC1 et C2 , éprouvettes de type DNV, pour la direction L seulement.
Les faciès de ces quatre éprouvettes sont reportés sur la ﬁgure IV.49.
50μm T S






Figure IV.49  Faciès des éprouvettes DP et SENTC1 et C2 présentant un faible taux de crois-
sance des porosités dues au CeS et un fort taux de germination.
On peut alors voir sur ces ﬁgures que les porosités dues aux inclusions de sulfure de cérium
ne se sont presque pas développées. Ces faciès présentent une population de cupules originaire
des carbures représentant près de 90% de la surface endommagée.
Par ailleurs, les faciès des éprouvettes SENTC1 et C2 sont inclinés à près de 30% par rapport
au plan originel de la ﬁssure. Cette inclinaison est due au développement de la plasticité en
pointe de ﬁssure permettant alors le développement de la germination.
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4.3.2. Les faciès à taux de croissance moyen
La deuxième catégorie de faciès regroupe les structures dont la croissance des porosités dues
aux inclusions de CeS est plus importante que la précédente mais reste cependant associée à un
fort taux de germination.
Dans cette catégorie, sont regroupées les structures dont les faciès présentent une fraction
de cupules dues aux CeS d'environ 10% de la surface du faciès considéré. Ainsi, les éprouvettes
de tractions (ST ) et tractions entaillées (NTX) (cf. ﬁgures IV.50 et IV.51) font partie de cette
catégorie. Sur ces faciès, on peut remarquer que malgré la diﬀérence de taux de triaxialité au
sein de toutes ces structures, les porosités dues aux inclusions de CeS ne se développent pas plus
dans une ou l'autre conﬁguration.
50μm T S




Figure IV.50  Faciès de rupture des éprouvettes de traction axisymétriques simples dans les
trois directions de sollicitation présentant un taux de croissance moyen des porosités dues aux
CeS
Les autres structures que nous pouvons rencontrer dans cette catégorie sont les éprouvettes
SENTS et SENTF pour la direction LS. Ces éprouvettes permettent un moins fort développement
de la plasticité que dans les éprouvettes de faible ligament et donc autorisent un plus grand
développement des cavités liées aux CeS. L'éprouvette SENTF est alors une structure où le
développement des cupules dépend de la distance entre inclusions. Ainsi cette éprouvette se
classe dans cette catégorie pour le cas de la sollicitation dans le sens L et dans la section suivante






















Figure IV.51  Faciès des éprouvettes NTX (sens L à gauche et T à droite), présentant un taux










Figure IV.52  Faciès des éprouvettes SENTS et F , présentant un taux de croissance moyen des
porosités dues aux CeS
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4.3.3. Les faciès à fort taux de croissance
Finalement, certaines structures autorisent un fort développement des cupules dues aux inclu-
sions de CeS. Ainsi cette catégorie regroupe les structures rompant par coalescence de ces cavités.
Les ﬁgures IV.53 et IV.54 regroupent alors les faciès des structures rompant par coalescence.
On peut voir sur cette ﬁgure que les deux modes de ruptures sont présents sur les faciès. En
eﬀet, aucune structure n'est à 100% rompue par coalescence. Cependant, la taille des cupules sur
ces faciès est plus grande que sur les faciès précédents. On peut voir que ces cupules atteignent
généralement plus de 50µm de diamètre (contre 10µm environ pour les faciès de la catégorie 1
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Figure IV.54  Faciès des éprouvettes SENB présentant un fort taux de croissance des porosités
dues aux CeS
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4.4. Conclusions : scénario pour la rupture
Lors de cette étude fractographique, deux points importants ont pu être mis en avant :
 l'anisotropie de résistance à l'endommagement provient des alignements d'inclusions de
CeS
 le développement des cupules liées aux CeS ne se fait pas de la même façon dans toutes
les structures
Nous avons donc pu constater dans un premier temps que la présence des alignements d'in-
clusions de CeS aﬀectait la résistance à l'endommagement du matériau. En eﬀet, des alignements
conduisant à la formation de cupules peu profondes mais très allongées (plusieurs centaines de
microns de long pour quelques dizaines de large) dans le cas de structure chargées dans la direc-
tion transverse du tube. Ces alignements réduisent la ductilité alors le matériau dans la direction
T en oﬀrant une facilité de croissance et coalescence des cupules.
Dans un second temps, les faciès de rupture ont été classés dans trois catégories selon le
taux de croissance des cupules liées aux inclusions de CeS. La ﬁgure IV.55 représente alors les
diﬀérentes étapes conduisant aux trois catégories de faciès de rupture rencontrés. Ainsi le scénario
de la rupture décrit ici se décompose de la façon suivante :
 A. Croissance de cupules initiées sur les inclusions CeS.
 B. Les cupules se sont très peu développées mais atteignent une taille suﬃsante pour initier
une rupture par germination des carbures (Fe3C...) sous certains types de chargements (cas
B1) et par ailleurs de permettre une croissance plus importante des inclusions primaires
sous d'autres types de chargements (cas B2). Le cas B1 donne alors lieu à la première
catégorie de classement des faciès.
 C. Les cupules ont pu se développer un peu plus au sein du matériau et permettent une
nouvelle fois 2 possibilités : germination des carbures aux intervalles entre les cupules (cas
C1) et croissance de ces cavités (cas C2). Le cas C1 correspond à la catégorie 2 des faciès
de rupture.
 D. Les cupules atteignent une nouvelle taille critique donnant lieu à une autre possibi-
lité de germination (cas D1) ou coalescence des cupules (cas D2). Ce dernier cas de ﬁgure















Dans le but de comprendre les phénomènes observés lors de la campagne expérimentale et
de prédire le comportement du matériau sous des sollicitations complexes, il est nécessaire de
proposer un modèle de comportement du matériau étudié. Le modèle de comportement s'articule
autour de deux parties couplées rendant compte de diﬀérents phénomènes : le comportement
élastoplastique du matériau et son comportement vis-à-vis de l'endommagement. Dans le cas
d'un acier, la fraction volumique d'inclusions étant relativement faible (de l'ordre de 10−4), on
peut découpler la déformation plastique de l'endommagement au sein des éprouvettes de traction
simples et entaillées. Nous nous attachons dans ce chapitre à la déﬁnition des paramètres d'un
modèle de comportement élastoplastique rendant compte du comportement du matériau.
Dans ce chapitre, les diﬀérents modèles utilisés pour rendre compte du comportement élas-
toplastique du matériau, ainsi que les maillages employés pour leur déﬁnition, sont présentés.
Les essais de traction nous ayant révélé un comportement quasi isotrope en déformation, l'iden-
tiﬁcation des paramètres de la loi de comportement se fait alors en considérant en première
approche un matériau isotrope répondant au critère de von Mises. Le modèle est ensuite enrichi,




Le choix des lois et l'identiﬁcation des paramètres correspondants sont basés sur les résultats
obtenus lors de la campagne expérimentale de caractérisation du comportement élastoplastique
du matériau. L'identiﬁcation de ces paramètres s'est faite en plusieurs étapes :
 Identiﬁcation des paramètres d'écrouissage d'une loi de comportement isotrope permet-
tant de rendre compte du comportement du matériau en utilisant le critère de von Mises.
 Identiﬁcation des paramètres du critère de Bron-Besson isotropes aﬁn d'enrichir le modèle.
 Identiﬁcation des paramètres de déﬁnition de l'anisotropie des deux potentiels du critère
de Bron-Besson.
 Simpliﬁcation du modèle en utilisant le critère de Barlat anisotrope [Barlat91]
Pour chaque étape d'identiﬁcation, les mêmes plages de données ont été utilisées. Les essais
de traction simple sont identiﬁés jusqu'à la limite de résistance (Rm), et les essais de traction sur
éprouvettes entaillées le sont jusqu'à l'initiation de l'endommagement au sein de l'éprouvette.
Par ailleurs, dans le but de simpliﬁer l'identiﬁcation des paramètres en traction simple, les
plateaux de Lüders ont été retirés pour les éprouvettes des directions T et D. La suppression de
ce plateau est possible, car nous nous intéressons au cours de cette étude à des taux de défor-
mation relativement importants. Le plateau étant limité à de petites déformations, son eﬀet est
donc négligeable.
Les diﬀérentes étapes d'optimisation sont présentées ici.
2. Identiﬁcation des paramètres de la loi de comportement iso-
trope de von Mises
Lors de la campagne d'essais et notamment lors des essais de traction sur éprouvettes axisy-
métriques lisses, nous avons pu constater que le matériau de l'étude présente un comportement
quasi isotrope en déformation. La première étape de l'identiﬁcation consiste alors en l'identiﬁ-
cation des paramètres d'une loi de comportement isotrope utilisant le critère de von Mises. Les
paramètres déﬁnissant le comportement élastique du matériau sont ﬁxés comme suit :
 Module de Young : E = 200 GPa
 Coeﬃcient de Poisson : ν = 0.3
Le comportement élastoplastique d'un acier est légèrement dépendant de la vitesse de sollicita-
tion. Cette sensibilité à la vitesse de sollicitation est prise en compte dans la loi de comportement














Les valeurs de ˙0=1 s
−1, σ0=55 MPa et de n=5 ont été trouvées dans la littérature sur un maté-
riau proche (X100) [Luu06], les valeurs de ces coeﬃcients n'étant que très peu diﬀérentes entre
ces deux matériaux.
La loi utilisée au cours de cette étude pour la modélisation de l'écrouissage est de la forme :
Rp = R0(1 + hp+Q1(1− e−k1p) +Q2(1− e−k2p)) (V.3)
où R0 représente la limite d'élasticité du matériau, h un terme d'écrouissage linéaire et Q1, k1,
Q2 et k2 sont les paramètres de la loi d'écrouissage non linéaire à optimiser, et p représente la
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déformation plastique cumulée.
L'identiﬁcation des paramètres de cette loi se fait sur tous les essais de la base de données
expérimentale (essais de traction simple, sur éprouvettes entaillées et de déformation plane).
L'optimisation des paramètres de la loi d'écrouissage s'est faite en utilisant un algorithme de
type Simplex [Lawrence94].
Lors de la phase d'identiﬁcation des paramètres de la loi de comportement, le module d'op-
timisation de Zébulon. Ce module permet de lancer une série de calculs et cherche à minimiser
l'erreur entre le comportement modélisé et le comportement mesuré lors des essais. Le coût à






wi(f(x, ti)− y(ti))2 (V.4)
Où F est la fonction coût, x le paramètre à optimiser, ti repère l'essai de référence et wi le poids
associé au calcul. Ce poids permet d'utiliser la fonction coût sur des valeurs expérimentales très
diﬀérentes. Ainsi, en réglant le poids, on peut comparer dans la même optimisation des courbes
contrainte-déformations avec des courbes de comparaison des déformations radiales-déformations
longitudinales [Besson01b].
Les 6 paramètres de la loi de comportement alors optimisés sont reportés dans le tableau V.1.
On peut alors remarquer que la limite d'élasticité du modèle se situe aux alentours de 430
MPa, ce qui est légèrement plus faible que la valeur mesurée en traction simple pour la direction
L (470 MPa), et que le terme d'écrouissage linéaire, h, apporte une contribution non négligeable
au modèle.
R0 (MPa) Q1 k1 Q2 k2 h
434.6 7.20 10−2 17.8 0.55 18.6 1.01
Table V.1  Paramètres de la loi d'écrouissage isotrope avec le critère de von Mises.
Les ﬁgures V.1 et V.2 représentent les comparaisons entre les courbes expérimentales et simu-
lées. On peut alors constater que le modèle rend compte ﬁdèlement du comportement en traction
simple aussi bien sur les courbes contraintedéformation que sur les courbes de rapport des dé-
formations axiales sur longitudinale (V.1). On observe par ailleurs que les essais de traction sur
éprouvettes entaillées (V.2) sont bien représentés par le modèle de comportement, à l'exception
des essais sur éprouvettes NT1 qui sont légèrement surestimés. Cet eﬀet est dû au fort taux de
chargement multiaxial dans ces éprouvettes, rendant l'ajustement de la loi de comportement plus
délicat.
Cependant, on constate sur la ﬁgure V.1 que la loi de comportement est incapable de rendre
compte du comportement du matériau dans un état de déformation plane. En eﬀet, on peut
voir que le modèle surestime la contrainte perçue par le matériau sollicité de cette façon. Ce
phénomène est dû à l'utilisation d'un critère de von Mises ([Mises13]) auquel n'obéit a priori pas
notre matériau. L'utilisation d'un critère plus complexe se révèle donc nécessaire.
On peut remarquer une diﬀérence importante entre la simulation et les résultats des essais.
En eﬀet, en comparant les limites d'élasticité Rp0.2 dans les directions L et T entre les essais de
traction simple et de déformation plane, on constate que les ratios sont respectivement de 1.13
et 1.09 (contre 2√
3
, soit 1.155 approximativement pour un critère de von Mises). Notre matériau
















































































Figure V.1  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction et









































































































Figure V.2  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction
entaillées dans le cas d'un critère de von Mises isotrope
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3. Déﬁnition du critère de Bron-Besson
Le critère de von Mises ne pouvant pas être utilisé au cours de notre étude, un critère plus
général, le critère de Hosford [Hosford72], peut être envisagé. Ce critère permet la modélisation du
comportement de matériaux compris entre les critères de von Mises [Mises13] et Tresca [Tresca64].





(|S2 − S3|bH + |S3 − S1|bH + |S1 − S2|bH )
]1/bH
(V.5)
Où Si=1−3 sont les valeurs propres du déviateur des contraintes σ˜', et où le paramètre bH contrôle
la forme de la surface de charge pour la faire varier de von Mises (bH = 2 ou 4) à Tresca (bH = 1
ou +∞). La ﬁgure V.3 représente ainsi les surfaces de charge des critères de Tresca, von Mises




Figure V.3  Surfaces de charge des critères de von Mises, Tresca et Hosford pour un bH de 12.
Ce critère a ensuite été enrichi par Barlat et al. [Barlat91]. Cette extension permet alors
d'introduire une anisotropie sur le critère de Hosford en ajoutant un déviateur des contraintes
modiﬁé :
s˜ = ˜˜L : σ˜ (V.6)
où ˜˜L est une matrice contenant les paramètres de contrôle de l'anisotropie, de la forme :
(cb2 + c
b
3)/3 −cb3/3 −cb2/3 0 0 0
−cb3/3 (cb3 + cb1)/3 −cb1/3 0 0 0
−cb2/3 −cb1/3 (cb1 + cb2)/3 0 0 0
0 0 0 cb4 0 0
0 0 0 0 cb5 0
0 0 0 0 0 cb6





3 permettent un paramétrage de l'anisotropie sur les contraintes dans les




6, l'anisotropie sur les contraintes de cisaillement.
Par la suite, deux extensions de ce modèle furent proposées par Karaﬁllis et Boyce [Karaﬁlis93]
et Bron Besson [Bron04]. Ce dernier critère permet de modéliser le comportement élastoplastique
du matériau, ainsi que son anisotropie, de façon précise. Il est déﬁni de la façon suivante :
σ¯ =
[








|S12 − S13 |b
1
+ |S13 − S11 |b
1


















Ce critère utilise alors une matrice d'anisotropie par σk, notée
˜˜
Lk, de la même forme que
précédemment (eq. V.6). Le critère de Bron-Besson possède alors 16 paramètres ajustables per-
mettant de déﬁnir une loi de comportement élastoplastique anisotrope.
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4. Identiﬁcation des paramètres de la loi de comportement iso-
trope de Hosford
La première étape d'enrichissement du modèle passe donc par l'utilisation du critère de Hos-
ford. Le tableau V.2 reporte les valeurs des paramètres d'optimisation de la loi de comportement
isotrope utilisant ce critère. On peut alors constater que le coeﬃcient de poids du critère est
assez proche d'un critère de Tresca. Les valeurs des autres coeﬃcients restent proches de ceux
de la loi de comportement utilisant le critère de von Mises.
R0 Q1 k1 Q2 k2 h b
h
438.2 4.74 10−2 24.1 0.501 35.6 1.10 13.8
Table V.2  Paramètres de la loi d'écrouissage isotrope avec le critère de Hosford.
On peut constater sur les ﬁgures V.4 et V.5 que la loi de comportement n'utilisant que le
critère de Hosford présente des limitations pour rendre compte du comportement élastoplastique
du matériau. En eﬀet, on peut voir que les ajustements sont peu précis pour les essais de type
NTX et qu'ils ne permettent pas de modéliser correctement l'essai de traction (mauvais rapport
des déformations longitudinales et radiales). L'ajustement pour les essais de déformation plane
est relativement juste, bien qu'il sous-estime légèrement le comportement du matériau.

















































































Figure V.4  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction et









































































































Figure V.5  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction sur
éprouvettes entaillées dans le cas d'un critère de Hosford isotrope
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5. Identiﬁcation des paramètres de la loi de comportement iso-
trope de Bron-Besson
Dans un premier temps, seuls les coeﬃcients a, α et b2 de la composante σ2 de σ¯ sont ajou-
tés au modèle aﬁn de le complexiﬁer tout en gardant un comportement isotrope. Les valeurs
des paramètres de la loi de comportement optimisée sont résumées dans le tableau V.3. Il est
important de noter que lors d'une première optimisation, le coeﬃcient a tendait vers 1. Cette
valeur a donc été ﬁxée pour ce paramètre, allégeant ainsi les calculs d'optimisation de la loi de
comportement. On peut remarquer par ailleurs que les coeﬃcients n'ont que très peu varié pour
la plupart par rapport à l'optimisation avec le critère de Hosford. L'exposant b1 de la partie du
critère représentant le critère de Hosford, limité à 40 au maximum lors de l'optimisation, tend
vers des valeurs extrêmement grandes (comportement proche du critère de Tresca), alors que
l'exposant b2, de la deuxième partie du critère, reste relativement faible. Ce dernier a toutefois
moins d'inﬂuence que le précédent (α = 0.7).
R0 (MPa) Q1 k1 Q2 k2 h a α b
1 b2
419.9 7.03 10−2 12.5 0.589 32.2 1.05 1 0.703 40.0 2.84
Table V.3  Paramètres de la loi d'écrouissage isotrope avec le critère de Bron-Besson.
Les courbes des résultats de l'optimisation des paramètres de la loi de comportement isotrope
du matériau utilisant le critère de Bron-Besson sont présentées sur les ﬁgures V.6 et V.7. On peut
alors remarquer que le modèle rend bien compte du comportement du matériau lors des essais
de traction et de déformation plane, mais semble avoir quelques limitations sur les éprouvettes
de type NTX . En eﬀet, on peut remarquer que le modèle a tendance à évaluer la borne basse
des éprouvettes de faible taux de chargement multiaxial (NT4 et NT10) et la borne haute des
















































































Figure V.6  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction et









































































































Figure V.7  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction sur
éprouvettes entaillées dans le cas d'un critère de Bron-Besson isotrope
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6. Identiﬁcation des paramètres de la loi de comportement ani-
sotrope de Bron-Besson
Aﬁn de rendre complètement compte du comportement complexe du matériau, l'utilisation
des coeﬃcients d'anisotropie de la loi de comportement anisotrope est alors nécessaire. La prise
en compte de l'anisotropie du matériau est faite en utilisant les coeﬃcients contenus dans les
deux matrices d'anisotropie ( ˜˜Lk) du critère de Bron-Besson.
La première étape de l'identiﬁcation des paramètres d'une loi de comportement anisotrope est
le choix de l'orientation de référence du matériau. L'orientation du matériau doit correspondre
aux besoins de l'étude. Ainsi dans le cas de notre matériau, où seules les directions principales de
laminage et transverse importent pour le comportement élastoplastique, deux possibilités sont
envisageables : L − T − S et T − L − S (cf. ﬁgure V.8). Dans le cadre de notre étude, où la
problématique du percement type TS est principale, la direction principale du tube qui nous
importe le plus est la direction T . Notre loi de comportement anisotrope sera donc orientée de








Repère de la tôle
Repère matériau
Figure V.8  Orientations possibles des directions principales de la loi de comportement du
matériau
Dans un deuxième temps, chaque type d'éprouvette (ST , NTX et DP ) donnant lieu à un
calcul par direction de sollicitation à chaque itération de l'optimisation, il est nécessaire d'adapter
les maillages aﬁn de réduire au maximum ces temps de calcul tout en évitant une dépendance des
résultats aux maillages. Alors que les calculs pour les éprouvettes de traction simples peuvent
se faire sur un élément de volume cubique linéaire à intégration réduite (type C3D8R), les
éprouvettes de traction entaillées sont modélisées par 18 de leurs géométries par des éléments
cubiques linéaires (type C3D8I) comme montré sur la ﬁgure V.9.
Figure V.9  Maillages des éprouvettes de type NTX pour l'optimisation de la loi de compor-
tement
Les éprouvettes de déformation plane représentées par 18 de leurs géométries par des éléments
de type C3D8I nécessitent un maillage ﬁn dans la zone utile de l'éprouvette aﬁn de pouvoir com-
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parer à la mesure expérimentale faite par corrélation d'image sur une zone de petites dimensions,
et donc un temps de calcul relativement long. L'approche alors utilisée pour réduire le temps de
calcul a consisté en la réduction du maillage à la zone centrale de l'éprouvette (zone soumise à
la déformation plane) et d'appliquer un facteur correctif permettant de prendre en compte les
eﬀets de perte de déformation plane sur les bords de l'éprouvette (cf. ﬁgure V.10).
Figure V.10  Maillages des éprouvettes de déformations planes pour l'optimisation de la loi
de comportement
Les paramètres optimisés sont :
 Les paramètres R0, Q1, k1, Q2, k2 et h de la loi d'écrouissage
 Les paramètres a, b1, b2 et α du critère de Bron-Besson, ainsi que les paramètres ck1 à c
k
4
des deux matrices d'anisotropie (les paramètres ck5 et c
k
6 étant pris égaux à 1)
L'identiﬁcation des paramètres de la loi de comportement anisotrope du matériau a alors
porté sur 18 coeﬃcients. Le tableau V.4 reporte les valeurs obtenues après optimisation de la
loi de comportement. Les valeurs des paramètres R0, k1, k2, h, c
1
1−6 et c21−6 ayant été recalculés
après optimisation pour obtenir un R0 ayant une signiﬁcation physique (R0 = 435 MPa), les
paramètres ck5 et c
k
6 sont égaux à 1.13.
Loi d'écrouissage
R0 (MPa) Q1 k1 Q2 k2 h a α


















3.89 0.566 1.87 1.04 1.82
Table V.4  Paramètres de la loi d'écrouissage anisotrope.
On peut noter la forte contribution du critère de Hosford au critère de Bron-Besson (α =
0.956). La contribution de la matrice ˜˜L2 sur l'anisotropie rendue par le modèle est alors faible.
Les coeﬃcients c21−4 ayant moins de poids, leur valeur élevée est normale. Par ailleurs, la forte
valeur du coeﬃcient b1 montre un comportement du matériau proche d'un critère de Tresca.
Les ﬁgures V.11, et V.12 montrent les résultats de l'optimisation des paramètres sur les
courbes contrainte-déformation et déformation radiale-déformation longitudinale (essais de trac-
tions simples). On peut noter que ce modèle complexe rend compte assez justement du compor-
tement élastoplastique du matériau dans les diﬀérentes directions.
Le critère α étant très proche de 1, une comparaison de ce modèle avec un modèle de type

















































































Figure V.11  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction









































































































Figure V.12  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction
sur éprouvettes entaillées dans le cas d'un critère de Bron-Besson anisotrope
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7. Simpliﬁcation du modèle à un modèle anisotrope de Barlat
On a pu remarquer lors de l'optimisation avec le critère de Bron-Besson anisotrope que l'ex-
posant déﬁnissant le poids de chaque composante (α) était très proche de 1. On s'attache donc à
mettre en évidence la diﬀérence entre le modèle réalisé lors de cette étude et un critère de Barlat
anisotrope (α = 1). Les paramètres optimisés pour la composante d'Hosford du critère de Bron-
Besson ainsi que pour la loi d'écrouissage nous servent de valeurs de départ pour l'optimisation
de la loi de comportement. Les paramètres R0, k1, k2, h et c1−6 ont aussi été recalculés après
optimisation aﬁn d'obtenir un R0 ayant une signiﬁcation physique. Les paramètres c5 et c6 sont
alors égaux à 1.21.








Coeﬃcients 435 7.19 10−3 24.01 0.572 25.94 0.955 26.7 0.966 0.974 1.01 1.02
Table V.5  Tableau des coeﬃcients de la loi de comportement simpliﬁée de Barlat
Les courbes V.13 et V.14 reprennent les comparaisons entre le modèle optimisé avec le critère
de Barlat et les essais. On peut alors constater que ce modèle est très proche de celui utilisant le
critère de Bron-Besson anisotrope. En eﬀet, on peut remarquer que le comportement modélisé
en traction est sensiblement le même pour ces deux modèles en ce qui concerne les déformations
longitudinales. Le modèle de Barlat semble même améliorer les résultats dans les directions T
et D. En regardant les comparaisons des déformations radiales et longitudinales, on se rend
compte que le modèle de Barlat est moins précis. Les diﬀérences, hormis dans le sens D, restent
cependant minimes. Le modèle est toutefois un peu moins précis pour les déformations planes
en sens L, mais l'est un peu plus en sens T .
Concernant les modélisations des éprouvettes de tractions entaillées, on peut constater que,
de manière générale, le modèle de Barlat reste un peu moins précis que le modèle de Bron-Besson















































































Figure V.13  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction









































































































Figure V.14  Résultats d'optimisation de la loi de comportement pour les essais de traction
sur éprouvettes entaillées dans le cas d'un critère de Barlat anisotrope
109
8. Discussions et choix du modèle
Lors de ce chapitre, les diﬀérentes étapes d'optimisation ont été présentées.
Dans un premier temps, une identiﬁcation des paramètres d'une loi de comportement isotrope
nous a permis de comprendre que le matériau n'obéissait pas à un critère de von Mises.
Le modèle a alors été enrichi par l'utilisation du critère de Hosford. Le modèle identiﬁé reste
proche de celui de von Mises avec cependant un facteur bH rendant un comportement proche de
celui de Tresca. Ce modèle s'est montré limité pour la modélisation de notre matériau.
Ensuite, le critère de Bron-Besson isotrope a été utilisé. Les paramètres de cette loi de com-
portement restent proches des paramètres précédents, mais son utilisation est insuﬃsante pour
rendre compte du comportement de notre matériau. L'utilisation du critère de Bron-Besson iso-
trope se montrant aussi trop limité pour la modélisation du comportement complexe de notre
matériau, la modélisation en anisotrope est nécessaire.
L'identiﬁcation des paramètres d'une loi de comportement anisotrope utilisant le critère de
Bron-Besson nous a permis de modéliser le comportement complexe de notre matériau. En eﬀet,
l'utilisation des deux matrices d'anisotropie ainsi que des deux composantes (Hosford et Upper
Bound) s'avère importante pour la modélisation du comportement du matériau. Cependant, l'ex-
posant déﬁnissant le poids entre les deux composantes du critère étant proche 1 (α = 0.956),
une comparaison avec une loi de type Barlat a été eﬀectuée.
Lors de cette dernière modélisation, l'eﬀet de la composante Upper Bound a pu être montré.
En eﬀet, de faibles diﬀérences se font sentir entre les modèles de Bron-Bessons anisotrope et sa
simpliﬁcation en Barlat. Les ﬁgures V.15 et V.16 reprennent les simulations de ces deux modèles.
On peut alors constater que, hormis sur les courbes de comparaison des déformations radiales
et longitudinales des essais de traction simple, les diﬀérences de résultats entre les deux modèles
sont négligeables.
Le comportement complexe de notre matériau peut alors être modélisé grâce à un critère de
Barlat anisotrope. Notre matériau possédant un comportement très peu anisotrope (cB1−4 très

















































































Figure V.15  Comparaison des modèles de Barlat et Bron-Besson pour les essais de traction













































































































Diﬀérentes approches ont été utilisées lors de la phase d'identiﬁcation des paramètres de la
loi de comportement élastoplastique du matériau.
Dans un premier temps, une identiﬁcation des paramètres d'une loi de comportement iso-
trope suivant de critère de von Mises a été réalisée. Cette loi de comportement, trop limitée pour
rendre compte du comportement complexe de notre matériau, a été étoﬀée par étapes successives.
Le modèle alors élaboré pour décrire le comportement du matériau présente un critère proche
de celui de Tresca. Cependant, le matériau présentant un comportement légèrement anisotrope,
l'utilisation des matrices d'anisotropie du critère de Bron-Besson est nécessaire.
L'utilisation des critères de Hosford, puis de Bron-Besson en anisotrope, nous a alors permis




Au cours du chapitre précédent, nous avons déﬁni un modèle de comportement élastoplastique
de notre matériau, première phase de la déﬁnition des paramètres du modèle de comportement
de notre matériau. La deuxième phase, le contrôle de l'endommagement, se base sur une analyse
détaillée des essais sur éprouvettes ﬁssurées et des faciès de ruptures ainsi produits.
Dans ce chapitre, nous nous attachons à la déﬁnition du modèle d'endommagement anisotrope
de notre matériau. Après un rappel des contributions des diﬀérentes composantes du modèle, les
résultats de l'identiﬁcation des paramètres sont présentés. Les courbes J−∆a sont alors présentées
ainsi que les eﬀets de la germination secondaire sur les résultats du modèle.
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1. Les modèles d'endommagement
Lors de cette étude, diﬀérentes briques ont été utilisées pour rendre compte des diﬀérents
phénomènes intervenants dans la rupture de notre matériau. La description de la rupture ductile
repose sur trois éléments ;
 La composante de Gurson : utilisée pour rendre compte de la croissance des cavités due
aux inclusions de sulfure de cérium (CeS) présentes dans le matériau
 La composante de Thomason : servant à rendre compte de l'anisotropie de la rupture liée
à la coalescence elle-même anisotrope du fait de l'alignement des particules de CeS dans
le sens de laminage
 Germination pilotée par le paramètre de Lode : permettant de décrire la germination de
la population d'inclusions secondaires (Fe3C).
Il est donc important à ce stade de rappeler les principes et formulations des diﬀérents modèles
utilisés lors de ce projet.
1.1. Le modèle de Gurson
Le modèle de Gurson [Gurson77], dérivé de celui de Rice et Tracey [Rice69], est basé sur
l'utilisation d'un volume élémentaire contenant une cavité sphérique aﬁn de décrire la croissance
de cette dernière au sein d'un matériau. Dans sa première formulation, Gurson limite le compor-




Figure VI.1  Schéma représentatif de la sphère élémentaire utilisée dans la formulation de
Gurson
Le volume élémentaire utilisé dans ce modèle est une sphère creuse (cf. ﬁgure VI.1) de rayon
externe R et interne r. L'unité de volume ainsi présentée permet de déﬁnir une fraction volumique









avec V le volume de la sphère et Vm le volume de matière dans la sphère. On comprend alors
aisément que, la matrice étant incompressible (i.e Vm constant), toute variation de volume ap-
pliquée à la sphère impose une variation de porosité au sein du matériau.











− 1− f2 = 0 (VI.2)
où σeq est la contrainte de von Mises. Le tenseur de vitesse de déformation plastique est donné,




où λ˙ est le multiplicateur plastique. La conservation de la masse impose que :
f˙ = (1− f)traceε˙p
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On en déduit la loi d'évolution de l'endommagement représenté par le scalaire f . On notera que
trace(ε˙p) 6= 0 du fait de la dépendance de Φ vis-à-vis de la trace du tenseur des contraintes (σkk).
Cette dernière reste vraie, quel que soit le modèle employé.
Le modèle de Gurson modiﬁé, GTN Au cours des années, le modèle de Gurson a été
modiﬁé de plusieurs façons aﬁn d'en améliorer les propriétés. Ainsi le modèle de Gurson modiﬁé
s'écrit sous la forme générale suivante [Berdin] :











+ F4(f, S) = 0 (VI.3)
où σgeq est une contrainte équivalente généralisée, σ
g
H une contrainte hydrostatique généralisée,
σ1 et 1f et S un paramètre de forme de la cavité.
Nous ne nous attarderons au cours de notre étude qu'à la formulation proposée par Tver-
gaard et Needleman [Tvergaard84]. On pourra se reporter aux synthèses bibliographiques ré-
centes [Tvergaard90, Besson10, Benzerga10] Cette formulation, proposée pour pallier certaines
limitations dues aux approximations du modèle original, donne les valeurs suivantes pour les
paramètres de l'équation VI.3 :
 Comme dans le modèle original : σgeq = σeq, σ
g




f = σf et F1 = 1
 Les valeurs des coeﬃcients F sont modiﬁées pour prendre en compte les paramètres q1 et
q2 de la façon suivante : F2 = 2q1f , F3 = 3q2/2, et F4 = −1− q21f2














− 1− q21f2 = 0 (VI.4)
Les valeurs des paramètres q1 et q2 proposées par Tvergaard sont de manière générale proches
de 1.5 et 1 pour un acier. Ces paramètres, dépendant légèrement du matériau (ratio σ0E et
coeﬃcients d'écrouissage n [Faleskog98]), sont à identiﬁer pour chaque matériau.
Dans l'équation VI.3, la contrainte d'écoulement σf varie en fonction de l'écrouissage isotrope
décrit par une variable scalaire p. Celle-ci est telle que :
ε˙p : σ = (1− f)p˙σf (VI.5)
Cette équation exprime l'égalité entre la dissipation plastique macroscopique (terme de gauche)
et la dissipation plastique microscopique à l'échelle de la matrice seule. p représente donc une
mesure de la déformation plastique de celle-ci. Cette dernière équation reste vraie, quel que soit
le modèle employé.
1.2. Une modélisation simple de la coalescence
L'introduction des paramètres q1 et q2 permet de mieux décrire la phase de croissance des
cavités, mais mène à une forte surestimation des déformations à rupture, car le mécanisme de
coalescence n'est pas pris en compte. En pratique la rupture se produit pour f = 1/q1 ≈ 66%.
Pour pallier ce problème, Tvergaard et Needleman [Tvergaard84] proposent d'introduire une
fonction f∗(f) pour remplacer f dans l'équation VI.12 telle que :
f∗ =
{
f si f ≤ fc
fc + δ (f − fc) autrement
(VI.6)
fc correspond à la porosité de début de coalescence. Le paramètre δ > 1 permet de décrire le
fait que, durant la phase de coalescence, l'endommagement n'est néfaste que durant la phase de
croissance. L'introduction de fc et δ permet de régler la porosité à rupture. Celle-ci se produit
pour f∗ = 1/q1. Pour f < fc le modèle se comporte comme le modèle initial (équation VI.12).
116
1.3. Le modèle de Thomason
Le modèle de coalescence précédent reste très simple et ne reproduit que très partiellement
la micromécanique de la coalescence telle qu'elle peut être représentée par des calculs de cellules
élémentaires [Koplik88] : localisation de la déformation plastique dans les ligaments inter cavités,














σrr 0 00 σrr 0
0 0 σzz

Figure VI.2  Cellule considérée pour l'écriture du modèle de Thomason axisymétrique.
Nous présentons ici, tout d'abord, un modèle simpliﬁé axisymétrique (ﬁgure VI.2) tel que celui
employé dans [Zhang95c] ou [Besson09]. Ce modèle, plus simple que le modèle complet, permet
de présenter simplement la démarche de Thomason. La cellule cylindrique contient une cavité
sphérique de rayon R, sa hauteur est 2H et son diamètre 2L. Le tenseur contrainte agissant sur la
cellule est axisymétrique avec σzz > σrr = σθθ. L'équilibre de la cellule selon l'axe de sollicitation




La force dans la direction de sollicitation exprimée sur le ligament (partie droite de l'équation)
doit être égale à la force appliquée au bord de la cellule (partie gauche de l'équation). La cavité
induit une concentration de contrainte au sein du ligament, augmentant ainsi la capacité de
chargement de celui-ci. Cet eﬀet est décrit par le facteur de conﬁnement plastique Cf . Celui
ci permet de représenter l'eﬀet d'entaille engendré par la cavité sur le ligament et qui conduit
à une augmentation de la charge limite de celuici 1. Dans le cas présent, Cf est donné par
([Thomason85a] et [Benzerga00]) :
Cf = 0.1(1/χ− 1)2 + 1.2
√
1/χ (VI.8)
avec χ = R/L. Cf est obtenu par la méthode des bornes supérieures (voir les travaux précédents
de Thomason). σf est, comme dans le cas du modèle GTN, la limite d'écoulement de la matrice.



















Sn représente la fraction de la cellule supportant eﬀectivement la charge dans le plan contenant
la cavité. Il est ensuite nécessaire d'estimer σzz pour évaluer la possibilité de débuter la coales-
cence. Thomason propose d'utiliser le modèle GTN et cette idée est ensuite reprise par Zhang
[Zhang95a].
Pour modéliser l'anisotropie de rupture, nous aurons besoin d'un modèle complet 3D. Celui
ci a été proposé dès les premiers articles de Thomason dont le modèle permet de décrire la
coalescence dans un réseau de porosités ellipsoïdales situées au centre de volumes de matrice de
1. Cet eﬀet est analogue à celui qui conduit une éprouvette axisymétrique entaillée à avoir une charge maximale









Figure VI.3  Schéma du réseau de porosités du modèle de Thomason
formes parallélépipédiques comme indiqué à la ﬁgure VI.3. Comme précédemment (équation VI.9)
on écrit l'équilibre de la cellule dont l'axe de chargement principal correspond à la direction I.
On garde donc l'expression σII/σf = SnCf dans laquelle Sn et Cf tiennent compte du caractère












avec LII = LIII = L et RI = RII = RIII on retrouve bien l'équation VI.9. On remarque que
dans les deux équations la hauteur de la cellule (H en axisymétrique et LI en 3D) n'intervient
pas. Elle intervient par contre dans le calcul de la porosité qui vaut 23R
3/(L2H) en axisymétrique
et (2pi/3)(RI/LI)(RII/LII)(RIII/LIII) dans le cas 3D. Sn, qui représente la surface portante,
et donnée par :







La coalescence est d'autant plus facile que les cavités sont grosses (paramètres RII et RIII) et fai-
blement espacées (paramètres LII et LIII). Il convient ensuite d'évaluer les diﬀérents paramètres
intervenant dans l'estimation du critère de coalescence. Dans le modèle original, l'évolution de
la taille et de la forme des cavités est décrite par le modèle de Rice et Tracey [Rice69]. Cela peut
être fait en employant un modèle modélisant le changement de forme des cavités comme ceux
proposés par Gologanu et Leblond [Gologanu93, Gologanu94]. On notera que dans ce cas les ca-
vités restent axisymétriques. Ce travail a été réalisé par Pardoen et Hutchinson [Pardoen00]. Le
travail reste à faire dans le cas de cavités ellipsoïdales quelconques ; on pourrait employer pour
ce faire les modèles proposés par [Danas12, Madou12a, Madou12b]. Dans la suite du travail,
on supposera que les cavités restent sphériques et que le modèle GTN peut être employé pour
décrire le comportement avant coalescence.
1.4. Le modèle de Gurson étendu par Zhang
Le modèle de Gurson étendu proposé par Zhang se base sur les travaux et recommandations
de Thomason [Tvergaard90]. Le modèle est en réalité basé sur un couplage entre Gurson et
Thomason de la façon suivante :
 Le modèle utilise un modèle de Gurson étendu sans fonction d'accélération f∗.
 Le modèle de Gurson est employé pour déterminer les contraintes et déformations appli-
quées sur la cellule poreuse. La cavité est supposée rester sphérique puisque le modèle de
Gurson est employé. La donnée de la déformation permet de déterminer la forme de la
cellule déformée et donc les espacements LI,II,III .
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 A la ﬁn de chaque pas de calcul, le critère de coalescence est testé. Si la coalescence est
détectée, on utilise alors pour la suite du calcul le modèle GTN incluant la fonction f∗
dans laquelle fc est déterminé à partir de l'analyse de coalescence (c.-à-d. porosité atteinte
lorsque la coalescence a été détectée). Le paramètre δ est ﬁxé a priori.
 Le calcul se poursuit jusqu'à rupture : f∗ = 1/q1.
La même approche peut être appliquée en utilisant un modèle de Gurson étendu aﬁn de
tenir compte des changements de forme des cavités (voir modèles de Gologanu [Gologanu93,
Gologanu94] ou de Danas [Danas12]) comme cela est proposé dans les travaux de Pardoen
[Pardoen00].
1.5. Prise en compte de l'anisotropie plastique
Dans de nombreux cas ainsi que dans celui de cette étude, la matrice a un comportement
plastique anisotrope (on peut également avoir un comportement isotrope non régi par le critère
de von Mises). L'anisotropie plastique peut facilement être prise en compte en remplaçant dans
l'expression de la surface seuil du modèle GTN la contrainte de von Mises par une contrainte














− 1− q21f2 = 0 (VI.12)
Cette solution a déjà été employée de nombreuses fois [Rivalin00, Grange00, Tanguy08, Brunet01,
Brunet05]. Elle est cohérente avec une approche micromécanique de type Gurson dans le cas d'une
matrice dont le comportement obéit à un critère de Hill [Hill50] comme montré dans [Benzerga01].
1.6. Prise en compte d'une germination secondaire
Un matériau étant constitué de deux populations d'inclusions de tailles diﬀérentes, la ger-
mination de cupules sur ces deux populations d'inclusions est possible. Ainsi, le contrôle de la
germination secondaire au sein du matériau doit être pris en compte par le modèle. La germina-
tion est alors représentée de la forme suivante :
f˙n = An(. . . )p˙ (VI.13)
où An(. . . ) représente la fonction contrôlant la germination de la population d'inclusions secon-
daires. Cette fonction permet de paramétrer le seuil de germination secondaire ainsi que la vitesse
d'évolution de cette germination.
L'équation de l'évolution de l'endommagement utilisée f˙ = (1 − f)trace(ε˙p) doit alors être
modiﬁée pour prendre en compte la germination secondaire et devient ainsi de la forme :
f˙ = (1− f)trace(ε˙p) + f˙n (VI.14)
1.7. Paramètre de Lode
Dans le cadre de l'utilisation de plusieurs structures aﬁn d'évaluer la ténacité du matériau
sous diﬀérents états de contraintes, l'utilisation du paramètre de Lode, L est nécessaire. Ce
paramètre étant dépendant de l'état de contrainte, il est propre à chaque structure étudiée. Le
paramètre de Lode est souvent déﬁni à partir de l'angle de Lode, montré sur la ﬁgure VI.4. Cet











A partir de cet angle, un paramètre de Lode, variant alors entre -1 et 1, peut être déﬁni
comme suit :













Figure VI.4  Schéma représentatif de l'angle de Lode
Plusieurs autres déﬁnitions sont présentes dans la littérature, toutefois, pour des raisons de
commodités, un paramètre équivalent est utilisé au cours de cette étude. Ce paramètre est déﬁni
comme suit :
L(t) = 2t2 − t1 − t3
t1 − t3 (VI.17)
où t1 ≥ t2 ≥ t3 sont les trois valeurs propres du tenseur t. On remarquera que L(t) ne dépend
que du déviateur de t.
1.8. Le développement du modèle CDM
Le modèle développé au Centre des Matériaux, et utilisé lors de cette étude, se base sur les
travaux précédents. Il utilise dans un même formalisme le modèle GTN et le modèle de Thomason
dans le cadre d'un modèle multi surfaces [Besson09].
1.8.1. Modèle de croissance et de coalescence
Le modèle utilise tout d'abord le modèle de GTN étendu pour rendre compte de la plasticité














− 1− q21f2 = 0 (VI.18)





Comme pour le modèle de base, on déﬁnit une déformation plastique cumulée associée déterminée
par : ε˙GTNp : σ = (1−f)p˙GTNσf . On considère ensuite que la coalescence (décrite par un modèle de
Thomason) peut se produire selon les plans de normale T, L ou S. A chaque plan de coalescence
























































où ~nT , ~nL et ~nS sont les vecteurs unitaires normaux aux trois plans de coalescence (on passe,
bien sûr, d'un critère à l'autre par permutation circulaire des indices T, L et S). Dans l'espace
des contraintes, le critère de plasticité correspondant à une condition de coalescence |~nX .σ.~nX | =
constante (X =T, L ou S) est un ensemble de deux plans. Etant donné que le modèle GTN est
employé pour estimer la croissance des cavités celles-ci sont supposées sphériques. On supposera
que c'est également le cas pour un mode de déformation en coalescence. Dans ce cas : RT =
RL = RS = R.
Aﬁn de déterminer la direction d'écoulement, on utilisera la règle de normalité. Dans le cas




= λ˙T sign (~nT .σ.~nT )~nT ⊗ ~nT (VI.23)
On obtient ainsi une déformation uniaxiale pure selon la direction de la normale au plan de
coalescence. Ceci est parfaitement cohérent avec les nombreux calculs de cellules élémentaires
publiés dans la littérature [Koplik88, Steglich98]. Ici encore la déformation plastique cumulée
associée à ce mode de déformation est déterminée par : ε˙Tp : σ = (1− f)p˙Tσf
In ﬁne, on obtient un modèle de comportement à quatre surfaces de plasticité : GTN et
trois surfaces correspondant aux trois modes de coalescence considérés. La déformation plastique










En pratique, seuls un ou deux termes sont non nuls simultanément. La déformation plastique
totale qui sert à décrire l'écrouissage est alors donnée par :
p˙ = p˙GTN + p˙T + p˙L + p˙S (VI.25)
La croissance de la porosité, découlant de la conservation de la masse, est toujours exprimée
comme : f˙ = (1− f)traceε˙p.
A endommagement faible, le critère GTN régit la plasticité. Lorsque celleci devient plus
importante, la coalescence selon une (voire plusieurs) direction(s) devient possible. Le modèle
est implémenté comme un modèle multi surface qui permet de gérer l'écoulement plastique dans
un cône de normales à chaque intersection de deux critères. La ﬁgure VI.5 indique les évolutions
des diﬀérentes surfaces de plasticité pour un endommagement croissant.
Un seul aspect du modèle permet de reproduire l'anisotropie : l'anisotropie initiale de la






). En eﬀet, les cavités sont et restent
sphériques et l'anisotropie plastique ne joue qu'un rôle très réduit sur l'anisotropie d'endom-
magement [Shinohara14]. Il est important de noter que comme dans le modèle de Thomason il
convient d'actualiser les trois longueurs de la boite :
LT = L
0
T exp (~nT.εp.~nT) LL = L
0
L exp (~nL.εp.~nL) LS = L
0
S exp (~nS.εp.~nS) (VI.26)



















Aﬁn d'illustrer le rôle de la boite, le modèle est appliqué au cas d'un matériau plastiquement









= 0.5, 1., 2.. Dans les trois cas, la porosité initiale est la même. Les
résultats sont reportés sur la ﬁgure VI.6 et comparés avec le modèle GTN pour lequel f∗ = f .




est faible ; ce qui
correspond à des distances inter cavités plus réduites dans le plan dont la normale correspond à
la direction de sollicitation.
Le modèle tel qu'il est développé à ce stade ne permet que de rendre compte de la croissance
de cavités amorcées sur les CeS se regroupant par striction interne. Pour compléter le modèle, il
convient de prendre en compte la germination secondaire sur les carbures de fer Fe3C.
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FigureVI.5  Modèle multi surface d'endommagement. Surfaces de plasticité dans le plan σS = 0
(l'aire grisée représente le domaine d'élasticité) : (a) à faible endommagement la plasticité est
contrôlée par le modèle GTN, (b) l'endommagement augmente et la coalescence devient possible
(direction T dans le cas représenté) (c) coalescence possible selon les directions T et L
1.8.2. Modèle de germination
Lors de l'analyse des faciès de rupture, on a pu mettre en avant la forte composante de
germination de cupules sur les inclusions secondaires (carbures Fe3C). Les faciès ont alors été
classés en trois principales catégories selon le taux de germination visible. La ﬁgure VI.7 reprend
alors les scénarios d'endommagement possibles pour un matériau. Il apparait également qu'un
paramètre de Lode proche de 0 semble favoriser la germination secondaire comme l'indique
l'analyse des champs de contrainte présentée ci-après.
Aﬁn de reproduire les tendances expérimentales, on utilise un terme de germination dans
le modèle. Celuici correspond à la rupture/décohésion des carbures et est contrôlé par le pa-
ramètre de Lode de la vitesse de déformation plastique ε˙p. Ce choix a été fait aﬁn de tenir
compte de l'anisotropie du matériau. Dans ce cas, et contrairement au cas d'un matériau de
von Mises, le paramètre de Lode lié au tenseur des contraintes L(σ) est diﬀérent de celui lié
au tenseur des vitesses de déformation plastique L(ε˙p). On choisit de favoriser la germination
sur les Fe3C pour L(ε˙p) = Lε˙p proche de 0. Ceci correspond à un état de déformation plane





























Figure VI.6  Réponse du modèle croissance/coalescence proposé pour diﬀérentes formes de la









Figure VI.7  Schéma des diﬀérents scénarios de la rupture au sein d'un acier
[Needleman78, Besson01a, Besson03]. Des bandes de localisation à l'échelle mésoscopique ont
été récemment mises en évidence grâce à la corrélation d'image appliquée à des résultats de
tomographie [Morgeneyer14]. On suppose que l'apparition de ces bandes est plus aisée en défor-
mation plane et qu'elles sont le siège de la germination secondaire sur les carbures de fer. Aﬁn








Cette expression introduit un seuil (pc) au-dessus duquel la germination débute. A0 donne la
vitesse de germination qui est prise constante. On suppose en outre que le seuil pc dépend de
Lε˙p comme :
pc = pc0 + (pc1 − pc0)
(




où pc0 et pc1 sont respectivement les seuils de germination pour Lε˙p = 0 et Lε˙p = ±1 (chargement
axisymétrique). La ﬁgure VI.8 représente l'évolution de pc en fonction du paramètre de Lode. On
remarque alors bien que les paramètres du modèle soient réglés de sorte à favoriser la germination
































Figure VI.8  Seuil de déclenchement de la germination des porosités sur les inclusions secon-
daires en fonction du paramètre Lode en vitesse de déformation plastique.
1.9. Etat de contraintes de chaque structure
Aﬁn de mieux comprendre les eﬀets de géométrie sur l'endommagement du matériau et de
vériﬁer la nécessité d'utiliser le paramètre de Lode comme seuil de germination secondaire, l'étude
de l'état des contraintes en pointe de ﬁssure des diﬀérentes éprouvettes est nécessaire. Ainsi une
série de calculs d'émoussement 3D a été eﬀectuée.
Les calculs sur éprouvettes entaillées sont eﬀectués en élastoplastique. Les comparaisons des
paramètres de Lode et de taux de triaxialité sont faites au moment où la déformation atteinte
est égale à celle à laquelle les éprouvettes rompent. Les valeurs des paramètres de Lode et de
taux de triaxialité sont alors évaluées au centre de chaque structure.
Les calculs sur éprouvettes ﬁssurés sont eﬀectués en prenant en compte un émoussement ini-
tial de 20µm (le maillage est de la forme de celle montrée sur la ﬁgure VI.9). Les comparaisons
des paramètres de Lode et taux de triaxialité des contraintes sont faites pour un CTOD ﬁnal de
200µm. Ces deux paramètres sont alors comparés au centre de chaque structure.
1/2 CTOD
Figure VI.9  Maillage de la zone d'émoussement de chaque éprouvette
Les tableaux VI.1 et VI.2 reportent les valeurs des paramètres de Lode et de taux de triaxialité
des contraintes pour les éprouvettes entaillées et ﬁssurées.
Le premier tableau montre alors les résultats pour les éprouvettes de tractions entaillées et
de déformation plane. On constate alors deux choses importantes. Premièrement, le taux de
triaxialité des contraintes est plus élevé dans les éprouvettes NTX que dans l'éprouvette de dé-
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formation plane. De plus, plus l'entaille est sévère, plus le taux de triaxialité des contraintes
augmente (ce qui était l'eﬀet recherché par l'utilisation de ces éprouvettes). Ensuite, on peut
remarquer que les éprouvettes NTX présentent un paramètre de Lode proche de -1, alors que
celui de l'éprouvette de déformation plane est de zéro. Cette dernière remarque reste consistante
avec la logique du paramètre de Lode (dont l'équation est 2∗σ22−σ11−σ33σ11−σ33 , où la direction "2" est la
direction principale de sollicitation) où les structures sollicitées en déformation plane présentent
un paramètre de Lode nul et celles dont les sollicitations sont multi axiales sont proche de -1 ou 1.
Eprouvette DP NT2 NT4 NT10
Paramètre de Lode -0.01 -0.876 -0.849 -0.84
Taux de triaxialité 0.70 1.20 1.0 0.839
Table VI.1  Tableau des paramètres de Lode pour chaque structure étudiée
Le deuxième tableau reprend les valeurs des paramètres de Lode et de taux de triaxialité
pour les éprouvettes ﬁssurées. Ces valeurs sont directement issues des proﬁls montrés sur la ﬁ-
gure VI.10. Les valeurs des paramètres de Lode sont prises au niveau des pics s'ils sont visibles
et à la même distance du front de ﬁssure que le pic des triaxialités des contraintes sinon. Celles
des taux de triaxialité sont prises directement au niveau de leur pic. On constate alors que
deux tendances sont visibles sur ces éprouvettes : les éprouvettes présentant un comportement
de déformation plane et celles dont le ligament est sollicité de façon multiaxiale. On remarque
alors que les éprouvettes SENT dont le ligament est relativement large (type S et C) sont alors
des structures dont la composante de déformation plane est importante. Les deux autres struc-
tures, en revanche, présentent un comportement plus proche de celui des éprouvettes NTX . On
comprend alors facilement que les premières structures, tout comme l'éprouvette de déformation
plane, seront plus aﬀectées par la composante de germination secondaire du modèle.
Deuxièmement, on peut remarquer que seule l'éprouvette CT présente un taux de triaxialité
des contraintes supérieur aux autres. En eﬀet, les taux de triaxialités des éprouvettes SENTX
sont tous équivalents et plus faibles de près de 25% que celui des éprouvettes CT . On constate
aussi que les éprouvettes SENB présentent des valeurs maximales de paramètre de Lode et taux
de triaxialité équivalent entre elles et à ceux d'une éprouvette CT . La longueur de ﬁssure initiale
ne semble alors pas inﬂuer sur ces valeurs maximales de pics.
Eprouvette CT SENTC1 SENTC2 SENTS SENTF SENB2 SENB5
Paramètre de Lode -0.98 0.02 0.01 -0.06 -0.87 -0.85 -0.98
Taux de triaxialité 2.06 1.52 1.41 1.47 1.43 2.0 2.5
Table VI.2  Tableau des paramètres de Lode pour chaque structure étudiée
Finalement, on remarque sur les proﬁls des taux de triaxialité des contraintes et des pa-
ramètres de Lode le long du ligament au centre de l'éprouvette deux diﬀérences importantes.
Premièrement, les éprouvettes SENT dont le paramètre de Lode est proche de zéro ne pré-
sentent aucun pic dans la distance de 2 CTOD. En eﬀet, on remarque que le paramètre de Lode
reste proche de zéro sur une certaine distance avant de chuter. Les autres éprouvettes présentent
elles un pic très marqué.
On constate alors sur ces pics que seule l'éprouvette CT présente un maximal du paramètre
de Lode et du taux de triaxialité des contraintes légèrement au-delà de la distance de 2 CTOD
(400µm). Les autres éprouvettes présentent toute ce pic en dessous de cette valeur.
Ensuite, on remarque une diﬀérence importante sur le proﬁl des taux de triaxialité entre les
éprouvettes CT et SENB5 d'une part et les éprouvettes SENTX et SENB2 d'autre part. En
eﬀet, alors que les éprouvettes SENTX présentent un pic de faible amplitude et de faible hauteur,
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l'éprouvette CT présente elle un pic très étalé et beaucoup plus haut. De plus, la distance de
ces pics au front de ﬁssure est deux fois plus importante pour les éprouvettes CT que pour les
autres éprouvettes. Cette diﬀérence de taux de triaxialité peut alors être attribuée à la diﬀérence
de type de sollicitation. En eﬀet, alors que l'éprouvette SENTX est sollicitée en traction (sur
toute la longueur de son ligament), l'éprouvette CT est, elle, sollicitée en ﬂexion. On comprend



























































































































































































































































































Figure VI.10  Comparaison des paramètres de Lode et de taux de triaxialité pour les diﬀérentes
éprouvettes
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2. Modélisation de l'anisotropie d'endommagement de L'acier X63
Au cours de notre étude, nous avons pu mettre en avant le caractère anisotrope de la résistance
à l'endommagement de notre matériau. Cette anisotropie peut être expliquée par la présence
d'alignements d'inclusions au sein de notre matériau dans la direction de laminage. Par ailleurs,
un classement des faciès de rupture des diﬀérentes éprouvettes a permis de mettre en avant les
proportions des diﬀérents phénomènes intervenants au cours de l'endommagement du matériau
(croissance et germination). Ces deux phénomènes sont pris en compte de deux façons diﬀérentes
au cours de leur modélisation :
 Le premier est pris en compte par l'ajout du modèle de Thomason au modèle de Gurson
permettant de rendre compte de la diﬀérence d'espacement entre les cavités
 Le second phénomène, basé sur un seuil de germination en fonction de la structure consi-
dérée, est pris en compte par l'introduction du paramètre de Lode sur le contrôle de la
germination des inclusions secondaires du modèle
Ainsi les paramètres de la loi d'endommagement ont été identiﬁés en deux étapes successives.
La première consistant à identiﬁer les paramètres des composantes de Gurson et de Thomason
sur les éprouvettes de traction axisymétriques entaillées et vériﬁer la loi d'endommagement sur
les éprouvettes CT . La deuxième étape est le paramétrage du contrôle de la germination par
l'utilisation du paramètre de Lode aﬁn de pouvoir rendre compte de l'endommagement de toutes
les structures étudiées.
2.1. Les maillages de l'étude
Une précédente identiﬁcation de paramètres ayant été eﬀectuée sur les éprouvettes NTX
lors de la phase d'identiﬁcation de la loi élastoplastique anisotrope, des maillages 3D ont déjà
été utilisés. Le calcul de l'endommagement étant très peu sensible à la taille de maille sur ces
éprouvettes, les mêmes maillages peuvent être utilisés pour l'identiﬁcation des paramètres d'en-
dommagement. Au cours de la simulation de l'endommagement du matériau, seule la rangée
d'éléments en contact avec le plan de symétrie au centre de l'entaille est soumise à la loi d'en-
dommagement du modèle.
Les éprouvettes ﬁssurées (CT , SENT et SENB) nécessitent quant à elles un maillage adapté.
En eﬀet, une zone de mailles parallélépipédiques régulières doit être placée légèrement en amont
et sur le chemin de ﬁssuration. Comme précédemment seules les mailles situées sur la rangée au
niveau du plan de symétrie sur le chemin de ﬁssuration sont soumises à la loi d'endommagement
du matériau.
Cependant, les éprouvettes ﬁssurées sont très sensibles à la hauteur des mailles sur le chemin
de ﬁssuration. Ainsi, les tailles de mailles doivent être contrôlées et équivalentes pour tous les
maillages. Deux tailles de mailles ont alors été choisies au cours de notre étude aﬁn de borner au
mieux le comportement des diﬀérentes éprouvettes. Chaque éprouvette possède donc un maillage
avec des mailles de 100µm de haut et un maillage avec des mailles de 200µm de haut. Ces mailles
sont carrées dans le plan de chargement-propagation. Les mailles sont alors de forme parallélé-
pipédique à section carrée et de longueur d'environ 400µm (soit deux fois la hauteur de la maille).
2.2. Identiﬁcations des paramètres
Lors de la modélisation de l'endommagement du matériau, trois points importants sont à
prendre en compte :
 Les valeurs des paramètres de la loi de comportement à l'endommagement (i.e q1 et q2
pour la partie du modèle dépendant de GTN et aI , aII et aIII pour la partie du modèle
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Figure VI.11  Maillages des éprouvettes CT avec des hauteurs de mailles de 100 et 200µm
Figure VI.12  Maillages des éprouvettes SENT avec des hauteurs de mailles de 100 et 200µm
Figure VI.13  Maillages des éprouvettes SENB avec des hauteurs de mailles de 100 et 200µm
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dépendant de Thomason)
 La taille des mailles soumises à la loi d'endommagement (le comportement à l'endomma-
gement du modèle dépendant dans la plupart des cas de la hauteur de ces mailles)
 Le contrôle de la germination des cupules sur les inclusions secondaires (Fe3C...)
Dans un premier temps, nous nous attacherons à l'identiﬁcation des paramètres de la loi de
comportement et aux tailles des mailles soumises à l'endommagement. Cette identiﬁcation se
fait tout d'abord sur les éprouvettes de type NTX avant d'être ajustée très légèrement sur les
éprouvettes ﬁssurées. Le matériau étant anisotrope, il reste orienté de la même façon que lors du
chapitre précédent.
Par ailleurs, l'identiﬁcation sur les éprouvettes de type NTX se fait en deux étapes :
 Une étape dite "grossière" où la simulation est conduite jusqu'à la rupture du premier
élément de la structure, déﬁnissant le premier point de coalescence. Cette étape permet
alors d'obtenir une approximation des paramètres de la loi de comportement et notamment
des paramètres de taille relative d'élément de volumes aX
 Une étape dite "ﬁne" où la simulation est conduite jusqu'à rupture complète de la struc-
ture aﬁn d'ajuster les paramètres pour simuler la rupture totale de l'éprouvette. Lors de
cette étape, les éprouvettes ﬁssurées sont aussi simulées et la germination des inclusions
secondaire est contrôlée par le paramètre de Lode
La limite de la première phase de cette identiﬁcation est montrée sur la ﬁgure VI.14. En
eﬀet, l'endommagement de ces structures se fait par croissance des porosités, correspondant à
la composante de Gurson du modèle, jusqu'à l'atteinte d'un stade où la coalescence intervient,
stade où le modèle de Thomason décrit la rupture de l'élément de volume.
F/S0
ΔL/L0
Figure VI.14  Courbes de l'évolution de la ductilité pour une éprouvette NT4 dans les diﬀé-
rentes directions
Les paramètres alors optimisés pour la loi de comportement à la ﬁn des deux phases sont re-
portés dans le tableau VI.3. Il est important de rappeler ici que comme les valeurs des paramètres
aX du modèle de Thomason déﬁnissent une taille de cellule à l'intérieur de laquelle le volume
de la cavité est déﬁni par la fraction volumique de cavité dans le matériau, seuls les ratios entre
ces longueurs sont importants. Ainsi seuls deux de ces paramètres a (aI et aII) seront soumis à
identiﬁcation (le troisième, aIII , étant pris à 1).
Paramètre q1 q2 aI aII aIII pc0 pc1
Coeﬃcient 1.626 1.142 0.976 0.304 1 0.45 2
Table VI.3  Tableau des paramètres de la loi d'endommagement
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Dans un second temps, le contrôle de la germination des carbures s'est fait par l'utilisation
du paramètre de Lode. Cette germination est alors contrôlée par un seuil décrit par les équations
VI.28 et VI.29, où pc0 et pc1 sont respectivement égaux à 0.45 et 2. Le seuil de germination est
donc plus faible pour les paramètres de Lode proches de zéro, favorisant ainsi la germination
au sein des structures dont le paramètre de Lode est dans ce cas (cas des éprouvettes sollicitées
en déformation plane). Les valeurs des paramètres de Lode pour chaque structure ont donc été
calculées en pointe de ﬁssure et reportés dans le tableau VI.2. Ces comparaisons sont faites pour
une valeur de CTOD de 200µm. La valeur maximale des triaxialités est alors relevée ainsi que la
valeur minimale du paramètre de Lode dans cette même zone. Si aucun pic n'est observé sur le
paramètre de Lode, alors la valeur retenue est celle de ce paramètre à la même distance au front
de ﬁssure que celle relevée au pic de triaxialité. On peut ainsi avoir une idée de la contribution
de la composante de germination secondaire utilisée par le modèle pour chaque structure.
2.3. Résultats des simulations
Comparaisons avec les essais
La ﬁgure VI.15 reporte les résultats pour les essais NTX . On peut alors constater que le mo-
dèle prédit de manière générale l'initiation de l'amorçage au sein de ces éprouvettes. On remarque
ainsi que l'anisotropie d'endommagement est correctement prédite par le modèle. Finalement,
on peut aussi remarquer que le comportement de l'éprouvette simulée au cours de son endom-
magement est très semblable à celui de l'éprouvette testée.
Par ailleurs, on peut remarquer l'eﬀet de la germination secondaire sur ces courbes. On
constate alors que cette germination n'a pas d'eﬀet sur l'amorçage de la rupture, mais seulement
sur la pente d'endommagement qui suit. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que le para-
mètre de Lode contrôlant le seuil de germination est égal à 1 à l'amorçage de l'endommagement,
mais diminue au fur et à mesure que la ﬁssure se propage et que le ligament diminue. Son eﬀet
est alors de plus en plus important, ce qui permet de corriger les pentes.
Les résultats des simulations des essais sur éprouvettes de déformation plane sont présentés
sur la ﬁgure VI.16. On constate alors comme précédemment que le modèle complet permet de
rendre compte du comportement du matériau. On constate alors cette fois-ci l'importance du
seuil de germination contrôlé par le paramètre de Lode. En eﬀet, dans le cas d'une sollicitation en
déformation plane, ce paramètre est très proche de zéro. Le seuil de germination secondaire est
donc plus rapidement atteint, déclenchant ainsi la rupture des éléments sur la population d'in-
clusions secondaires. La prise en compte de cette germination secondaire permet alors de passer
d'un matériau simulé extrêmement ductile et très anisotrope à celui d'un matériau quasi isotrope
à la ductilité mesurée. En eﬀet, on remarque que l'éprouvette de déformation plane simulée sans
germination secondaire dans le sens L (respectivement T ) est deux fois (respectivement une fois
et demie) plus ductile que l'éprouvette avec germination secondaire. Ces simulations sont alors
très anisotropes (près de 25% de diﬀérence de déformation) sans germination secondaire, ce qui
n'est pas le cas des simulations avec germination secondaire.
La première des éprouvettes ﬁssurées simulées est l'éprouvette CT. On peut ainsi voir la
comparaison des résultats des simulations sur la ﬁgure VI.17. La réponse du modèle dépendant
de la déformation relative des mailles dans le sens de sollicitation, les simulations avec deux
hauteurs de mailles (100 et 200µm) sont présentées. Il semble alors que l'état de contraintes ainsi
que le mécanisme d'endommagement intervenant dans la rupture des éprouvettes CT ne per-
mettent l'utilisation que de mailles de 200µm de hauteur pour rendre compte du comportement
du matériau. On constate aussi que la simulation des deux directions de sollicitation produit des
résultats proches des essais, permettant ainsi de simuler correctement l'anisotropie de résistance
à l'endommagement.
131





























































Figure VI.15  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes NTX dans les






















Figure VI.16  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes de déformation



















Courbe expe´rimentale sens TL




Figure VI.17  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes CT dans les direc-
tions L et T
Par ailleurs, une simulation sans germination secondaire contrôlée par le paramètre de Lode
et utilisant des mailles de 200µm de hauteur est présentée ici. On constate premièrement que
l'eﬀet de la germination secondaire n'est pas le même dans les deux directions. Ce phénomène
peut facilement être expliqué par le fait que le modèle privilégie la coalescence des cupules liées
aux inclusions de CeS (première population) grâce à la composante de Thomason dans le sens
où elles sont plus rapprochées (sens L). Ainsi, les mailles rompent préférentiellement par coales-
cence pour les éprouvettes de la direction TL et ont besoin d'une composante de germination
secondaire plus importante pour rompre dans le sens de sollicitation LT .
Finalement, les courbes J − ∆a sont présentées sur la ﬁgure VI.18. On constate alors que
les simulations utilisant des mailles de 200µm de hauteur sont là aussi plus représentatives du
comportement du matériau. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que la simulation des
courbes force-déplacement soit plus précise avec les maillages de 200µm (la même méthode de
calcul de l'intégrale J ayant été utilisée pour les essais et les simulations).
Ensuite, les diﬀérentes géométries d'éprouvettes SENT ont été simulées. La ﬁgure VI.19 re-
porte alors les résultats des simulations pour les éprouvettes de type C2 (éprouvettes de type DNV
avec W=0.5B=5mm). On constate alors que les simulations utilisant des hauteurs de mailles de
200µm surestiment largement le comportement de cette structure. En revanche, les simulations
avec les tailles de mailles de 100µm semblent rendre mieux compte du comportement du ma-
tériau. Ce phénomène peut alors être expliqué par la nécessité d'utiliser deux échelles dans le
modèle aﬁn de décrire la croissance de deux populations d'inclusions. En eﬀet, le modèle devant
gérer la compétition entre ces deux phénomènes intervenants à diﬀérentes échelles, il se peut que
l'utilisation de deux échelles de maillage soit nécessaire.
On remarque cependant que les éprouvettes de la direction LT sont relativement mal repré-
sentées par le modèle. L'origine de cet écart peut être imputée à la diﬃculté de déterminer la
longueur initiale de ﬁssure avec précision. En eﬀet, les dimensions de ces éprouvettes imposant
un ligament de faible longueur, une petite imprécision de mesure de la longueur initiale de ﬁssure
peut conduire à d'importantes variations sur les résultats des calculs.
























Figure VI.18  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes CT dans les direc-













Courbe expe´rimentale sens TS
Courbe expe´rimentale sens LT





Figure VI.19  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENTC2 dans les
directions LT , LS et TS
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En eﬀet, comme dans le cas des éprouvettes de déformation plane, la germination secondaire
basée sur le paramètre de Lode permet de réduire fortement la résistance du matériau simulé
pour ces types de sollicitation. Ce paramètre étant proche de zéro, il induit une forte germination
secondaire, ce qui concorde avec les faciès de rupture de ces éprouvettes.
Les courbes des éprouvettes SENT de faible épaisseur, type F , présentent des caractéris-
tiques similaires (cf. ﬁgure VI.20). En eﬀet, on constate que le comportement de ces éprouvettes
est mieux reproduit avec les maillages présentant des mailles de 100µm de hauteur en pointe de
ﬁssure. On remarque cependant que les éprouvettes de la direction LS sont mal représentées par
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Figure VI.20  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENTF dans les
directions TL et LS
Finalement, les résultats pour les éprouvettes SENT de type S (section carrée) sont présen-
tés sur la ﬁgure VI.21. On constate alors ici aussi que malgré le problème de longueur initiale
de ﬁssure sur les éprouvettes de la direction LT , les simulations avec les maillages de 100µm de
hauteur représentent le comportement du matériau.
Par ailleurs, les comparaisons des simulations avec et sans germination secondaire contrôlée
par le paramètre de Lode pour les maillages à 200µm de hauteur sont présentées sur ces dernières
courbes. On remarque là aussi l'eﬀet important de la germination secondaire sur les éprouvettes
SENT . On constate aussi que, de manière générale, les éprouvettes des directions de sollicitation
T (TL et TS) sont moins sensibles à la germination secondaire que les éprouvettes du sens L du
fait de l'anisotropie du modèle d'endommagement.
Enﬁn, les courbes J − ∆a des éprouvettes simulées sont comparées à celles des essais. On
remarque alors que, de manière générale, les éprouvettes dont le comportement était bien repré-
senté par les simulations présentent une bonne corrélation sur les courbes J−∆a. Les éprouvettes
dont le comportement était mal reproduit présentent des courbes J −∆a simulées qui ont ten-
dance à surévaluer les valeurs de J à l'amorçage et à le sous-évaluer par la suite. Dans tous les
cas, les éprouvettes de la direction T sont bien représentées par les calculs avec les maillages de















Courbe expe´rimentale sens TL





Figure VI.21  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENTS dans les










Courbe expe´rimentale sens TS
Courbe expe´rimentale sens LT




Figure VI.22  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENTC2 dans la



























Figure VI.23  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENTC2 dans les
























Figure VI.24  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENTS dans les
directions LT et TL pour les courbes J-∆a
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Finalement, les éprouvettes SENB ont été simulées. La ﬁgure VI.25 reporte les résultats et
les simulations des essais sur éprouvette avec faible longueur de ﬁssure (SENB2). On remarque
alors premièrement que la diﬀérence entre les simulations avec les mailles de 100µm et 200µm est
moins importante que pour les structures précédentes. On constate cependant que les simulations
























Figure VI.25  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENB2 dans les























Figure VI.26  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENB5 dans les
directions LT , TL et LS
On remarque sur la ﬁgure VI.26 que les mêmes conclusions peuvent être tirées pour les
éprouvettes SENB standard (SENB5). On remarque alors que, bien que les simulations avec
des hauteurs de mailles de 200µm et 100µm soient proches, ces dernières représentent mieux le
comportement du matériau. On constate cependant que les éprouvettes de la direction TS sont
surestimées par le modèle.
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Les simulations sans endommagement secondaire contrôlé par le paramètre de Lode sont
aussi présentées sur ces ﬁgures. On constate alors comme précédemment que les éprouvettes de
la direction L sont fortement sujettes à cette germination secondaire alors que les éprouvettes de

























Figure VI.27  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENB2 dans les























Figure VI.28  Comparaison du modèle avec les essais pour les éprouvettes SENB5 dans les
directions LT , TL et LS pour les courbes J-∆a
Enﬁn, les courbes J-∆a pour les éprouvettes SENB2 et SENB5 sont reportées sur les ﬁgures
VI.27 et VI.28. On constate alors que les simulations avec les maillages de 100µm de hauteur
produisent des courbes de ténacité représentatives de la réalité. En eﬀet, comme précédemment,
les simulations avec les hauteurs de mailles de 100µm donnent de meilleurs résultats. Ce phé-
nomène reste cependant surprenant pour les éprouvettes SENB standard (a0 = 5mm), car le
paramètre de Lode au sein de ces structures est plus proche de celui d'une CT que de celui d'une
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SENT .
Comparaisons des résultats entre les éprouvettes
Finalement, diﬀérentes comparaisons peuvent être faites entre les diﬀérentes géométries aﬁn
de vériﬁer l'aptitude du modèle à rendre compte des anisotropies et eﬀets de structures observés
lors des essais. La ﬁgure VI.29 présente alors les comparaisons entre les essais CT et SENTS
pour la direction LT . On remarque alors que le modèle prédit une forte diﬀérence de comporte-
ment entre ces structures, ce qui n'est pas le cas des essais. Il est important de rappeler ici que le
modèle rendait diﬃcilement compte du comportement de l'éprouvette SENTS dans la direction
LT , ce qui peut expliquer cette grosse diﬀérence de comportement.
Cependant, le modèle nous permet de mieux comprendre le fait que les essais CT et SENT
ont des comportements similaires dans cette direction. En eﬀet, on constate que l'éprouvette CT
a tendance à privilégier la rupture par coalescence des cavités principales alors que l'éprouvette
SENT privilégie plutôt la rupture par germination sur les inclusions secondaires. Ce phénomène
de germination observé sur l'éprouvette SENT intervient plus tôt au cours de l'endommagement
que la coalescence observée sur les éprouvettes CT , rendant alors la structure moins résistante,
et abaissant ainsi la courbe J −∆a de ces éprouvettes. Le fait que la courbe J −∆a de l'éprou-
vette SENT se retrouve abaissée au même niveau que celle de la CT n'est cependant qu'une
coïncidence.
La ﬁgure VI.30 reporte la même comparaison pour la direction TL. On remarque alors que le
modèle rend de façon plus juste la diﬀérence de comportement entre les deux structures. En eﬀet,
bien que le modèle surestime légèrement les valeurs de l'intégrale J pour les deux géométries, il




















Figure VI.29  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes CT et SENTS pour la
direction LT
Ensuite, les comparaisons entre deux géométries d'éprouvettes SENT pour une même di-
rection sont faites. La ﬁgure VI.31 reporte ainsi les comparaisons entre les éprouvettes de type
C et F pour la direction LS. On se rend compte alors que le modèle prédit correctement le
comportement de ces structures. Il est important de rappeler ici que ces éprouvettes, ayant des
géométries diﬀérentes, possèdent des paramètres de Lode et donc des taux de germination se-





















Figure VI.30  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes CT et SENTS pour la
direction TL
du matériau à la fois pour un mode de rupture par coalescence des inclusions de la première
population et pour un mode de rupture par germination de la population secondaire.
La ﬁgure VI.32 reporte quant à elle les comparaisons pour les éprouvettes SENT de type C
et S pour la direction LT . On remarque alors que le modèle accentue très légèrement la diﬀérence




















Figure VI.31  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes SENT de type C et F
pour la direction LS
Finalement, les comparaisons sur une même géométrie et pour diﬀérentes directions sont
présentées. Ainsi, la première ﬁgure (ﬁg. VI.33) présente cette comparaison pour les géométries
de type C dans les directions LS et TS. On constate alors que le modèle reproduit bien l'absence
d'anisotropie de ces structures ainsi que le comportement général de cette géométrie d'éprouvette.
La ﬁgure VI.34 reporte cette comparaison pour la géométrie C2 et dans les directions LT
et TL. On constate alors qu'il ne permet pas de reproduire la légère anisotropie observée pour
ces géométries. Comme précédemment, cette observation s'explique en partie par le fait que le





















Figure VI.32  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes SENT de type C et S
pour la direction LT
Finalement, la ﬁgure VI.35 présente les résultats de cette comparaison pour la géométrie C
dans les directions LT et LS. Il ne s'agit pas alors ici de comparer les anisotropies, mais seule-
ment un eﬀet d'orientation de la ﬁssure au sein du matériau. On remarque alors que bien que le
modèle sous-estime légèrement le comportement du matériau dans ces deux directions, l'absence


















Figure VI.33  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes SENTC2 dans les directions
LS et TS
Enﬁn, les mêmes comparaisons des anisotropies sont eﬀectuées sur les essais SENB. Ainsi
la ﬁgure VI.36 reprend les comparaisons les courbes J −∆apour l'éprouvette SENB2 dans les
directions LT et TL. On constate alors que le modèle rend bien compte du comportement du
matériau dans la direction TL, et qu'il ne prédit aucune anisotropie entre ces éprouvettes. Il est
important de rappeler que le modèle permet de décrire correctement la courbe force-CMOD de
l'éprouvette SENB2 dans le sens LT et que la diﬀérence observée sur les courbes J − ∆a est
probablement due à un problème de dépouillement de l'essai.
Par ailleurs, on observe sur la ﬁgure VI.37 que le modèle permet de reproduire justement
l'anisotropie des éprouvettes SENB5 dans les directions LT et TL. On remarque alors que







































Figure VI.35  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes SENTS dans les directions
LT et TL
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structure présente un faible conﬁnement de la plasticité (SENT , SENB2) l'anisotropie observée







































Figure VI.37  Comparaison des courbes J-∆a pour les éprouvettes SENB5 dans les directions
LT et TL
Simulation du front de ﬁssure
La ﬁgure VI.38 reporte les fronts de ﬁssure calculés des diﬀérentes éprouvettes en cours de pro-
pagation. On peut alors remarquer les diﬀérences de comportement de ces diﬀérentes éprouvettes.
En eﬀet, on constate que les éprouvettes de la colonne de gauche (éprouvettes CT , SENTF et
SENB5) présentent des fronts dits en "tunneling" : ces fronts progressent plus au centre que sur
le reste de la structure, formant ainsi une forme de tunnel. Les éprouvettes de la colonne de droite
(éprouvettes SENTC , SENTS et SENB2) présentent quant à elles des fronts de ﬁssure plus
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droits sur la majeure partie de leur largeur (le bord de l'éprouvette restant toujours en contrainte
plane, la ﬁssure s'y propage moins). Cet eﬀet reste cependant moins visible sur les éprouvettes
SENB où peu de diﬀérences sont présentes. Toutefois, on comprend que ce phénomène reste lié
aux états de contrainte en avant de ces ﬁssures. On remarquera alors que les éprouvettes avec
un paramètre de Lode proche de zéro (sollicitation en déformation plane) présentent un front de
ﬁssure droit, alors que celles dont le paramètre de Lode est proche de -1 présentent un fort eﬀet
de "tunneling".
Par ailleurs, on peut remarquer deux choses importantes :
 le modèle montre bien l'eﬀet de pic de contrainte en avant de la ﬁssure (les cartographies
reportant les valeurs de contrainte dans le sens de traction)
 de fortes déformations plastiques sont visibles sur les bords de ces éprouvettes et sur le
bord externe du ligament de l'éprouvette SENT . On constate alors que le ligament de
l'éprouvette SENT diminue aussi par sa plastiﬁcation au cours de l'essai. On constate
aussi que cette plastiﬁcation dépend de l'état de contrainte en pointe de ﬁssure. Elle est
alors plus importante dans la zone de déformation plane. On peut alors se poser la ques-
tion des limites de la méthode de calcul de l'intégrale J pour ce type de structure. En
eﬀet, la partie plastique de l'intégrale J calculée expérimentalement, JP est directement
dépendante du ligament initial b0, ce qui n'est donc valable qu'au début de l'essai. De
plus, dans le cadre de l'utilisation de la méthode du "single specimen", la complaisance
permet d'évaluer une longueur de ligament incrémentale bi qui est soustraite à W aﬁn de
déterminer l'avancée de ﬁssure. Ce calcul d'avancée doit alors être fait avec précaution
pour limiter les erreurs dues à la déformation du ligament.
Enﬁn, il semble important de comparer ces fronts de ﬁssure à ceux observés par microscopie
après les essais (présentés en IV.4). On constate alors que l'eﬀet de tunneling présent sur les
éprouvettes CT et SENTF est correctement reproduit par le modèle, tout comme les fronts de
ﬁssures rectilignes des éprouvettes SENT (où seuls les bords, non visibles sur les micrographies,
sont moins avancés que le reste du front). En ce qui concerne les éprouvettes SENB, la diﬀérence
est moins visible aussi bien pour les éprouvettes testées que les éprouvettes simulées. On remarque
toutefois que la tendance à être plus droit du front de ﬁssure de l'éprouvette SENB2 est bien
reproduite.
Par ailleurs, on remarque aussi que les phénomènes de déformation plastique sur les bords
des éprouvettes sont également bien reproduits par le modèle. On constate également que la
déformation plastique du ligament des éprouvettes SENT correspond aussi à celle qui est visible
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Figure VI.38  Front de ﬁssure obtenu par le calcul pour les diﬀérents types d'éprouvettes :
cartographies des contraintes de traction
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3. Conclusions
Au cours de ce chapitre, nous avons déﬁni et présenté un modèle d'endommagement du ma-
tériau.
Nous avons, dans un premier temps, présenté l'architecture complexe de ce modèle se basant
sur un couplage entre les modèles de Gurson et de Thomason. Ce modèle permet alors de décrire
deux des trois stades de l'endommagement d'un matériau, à savoir la croissance et la coalescence
des cupules dues à la population principale d'inclusions. Par ailleurs, un contrôle de la germi-
nation secondaire par le paramètre de Lode a été mis en place. Le seuil de germination alors a
été déﬁni de manière à pouvoir être atteint à des niveaux de déformation plastique diﬀérents en
fonction de l'état de contrainte des diﬀérentes structures.
On a pu alors mettre en avant la capacité du modèle à reproduire les comportements à
l'endommagement de diﬀérentes éprouvettes ﬁssurées CT , SENT et SENB et d'un tube en-
taillé soumis à une pression interne. Il permet ainsi de reproduire non seulement les courbes
force-CMOD et donc J −∆a, mais aussi la forme des fronts de ﬁssure et les plastiﬁcations des
diﬀérentes structures. On a pu alors constater qu'il permet de reproduire les anisotropies et
pertes d'anisotropie ainsi que les diﬀérents eﬀets de géométries observés. Ce modèle nous auto-
rise donc la simulation de comportements complexes avec diﬀérents niveaux d'endommagements.
Par ailleurs, la modélisation de l'endommagement à deux échelles impose l'utilisation de
tailles de mailles adaptées. Cette taille de maille, comprise entre 100 et 200µm reste toutefois




Depuis le début de cette étude, diﬀérentes structures ont été utilisées pour tenter de repro-
duire le comportement d'un tube endommagé sollicité sous pression et d'en déterminer le point
d'éclatement. Il était donc important au cours de cette étude de tester ce tube en conditions
proches de la réalité pour valider le modèle d'une part et pousser l'étude et la comparaison des
structures un peu plus loin.
1. Etude préliminaire : les états de contrainte
Le but de notre étude était de vériﬁer l'utilité des éprouvettes SENT pour l'évaluation de
la ténacité d'un gazoduc. Plusieurs analyses ont été eﬀectuées sur ces diﬀérentes structures aﬁn
de les comparer et de vériﬁer cette hypothèse.
Les proﬁls de contraintes en pointe de ﬁssure
Premièrement, les états de contraintes en pointe de ﬁssure ont été comparés. La ﬁgure VII.1
reprend les comparaisons des contraintes principales de traction en avant de la ﬁssure pour une
même ouverture de ﬁssure (CTOD) sur les diﬀérentes éprouvettes et un tube avec une entaille
longitudinale de diﬀérentes profondeurs (2, 4 et 6mm). Les simulations ont été eﬀectuées en 2D
déformations planes. Les comparaisons sont faites à même CTOD (260µm). On remarque que
la contrainte principale pour l'éprouvette CT est relativement élevée et diﬀuse, alors que pour
l'éprouvette SENT, cette contrainte est plus faible et plus concentrée. On peut constater que,
bien que les éprouvettes SENB présentent un proﬁl de contrainte relativement proche l'une de
l'autre, l'éprouvette de type SENB5 a un comportement proche de celui de l'éprouvette CT alors
que l'éprouvette SENB2 reste plus proche de l'éprouvette SENT. On constate aussi qu'un tube
endommagé présente un comportement en terme de contraintes dans le sens de traction compris





































Figure VII.1  Comparaison des états de contraintes des éprouvettes avec ceux d'un tube entaillé
Les paramètres de Lode
Ensuite, la comparaison des valeurs du paramètre de Lode pour les diﬀérentes structures
a été faite à CTOD équivalent. Cette valeur est mesurée au niveau des contraintes maximales
observées en pointe de ﬁssure. On se rappelle que les valeurs du paramètre de Lode pour les
éprouvettes SENT et CT sont respectivement -0.2 et -0.7 environ. La valeur du paramètre de
Lode déterminée pour le tube entaillé est d'environ -0.25. On constate que l'éprouvette SENT
présente une valeur du paramètre de Lode plus proche de celui du tube que l'éprouvette CT.
Les zones plastiques
Finalement, une étude des zones plastiﬁées de l'éprouvette a été eﬀectuée à même ouver-
ture de ﬁssure. Cette étude a été faite sur une série de calculs en 2D déformation plane aﬁn de
comparer les structures entre elles de façon plus rigoureuse (les diﬀérentes structures ayant des
largeurs très diﬀérentes). Les comparaisons sont eﬀectuées à même CTOD (δ= 200µm). Le seuil
de plasticité utilisé pour calculer l'aire impactée par la déformation plastique est de 0.2%. Les
résultats sont présentés sur la ﬁgure VII.2.
On constate alors deux choses importantes. Premièrement, l'éprouvette SENT plastiﬁe plus
ou moins dans sa hauteur selon sa géométrie. En eﬀet, plus l'éprouvette est profonde (plus W
est grand) plus la zone plastique le long de l'éprouvette est importante. Ce phénomène est dû à
la ﬂexion de l'éprouvette au cours de l'essai, rotation des deux parties du corps de l'éprouvette
autour de la pointe de ﬁssure, contrée par le système de maintien de l'éprouvette. On comprend
alors facilement que cette zone plastique est directement impactée par le système d'ancrage des
éprouvettes (clamp ou goupilles), par le ratio a0W (plus ce ratio est important, moins le moment à
la pointe de ﬁssure est important et donc plus la zone impactée plastiquement est petite), et par
la hauteur de l'éprouvette, le ratio HW (plus ce ratio est grand et plus l'éprouvette peut se défor-
mer élastiquement sur cette longueur et inversement). Cette diﬀérence de déformation plastique
entre ces structures permet d'expliquer la forte diﬀérence de taille de cette zone plastiﬁée.
Finalement, la forme de la zone plastique est diﬀérente entre les éprouvettes en fonction de
leur composante de ﬂexion. En eﬀet, les éprouvettes CT et SENB (dont le ligament est sollicité en
ﬂexion) présentent une zone plastique en "O" alors que les éprouvettes SENT plastiﬁent de façon
plus homogène le ligament. Ce phénomène s'explique par le fait que l'éprouvette SENT sollicite
le ligament en traction sur toute sa longueur (légèrement compensé sur le bord extérieur par la






Figure VII.2  Représentations des tailles des zones de déformations plastiques en 2D déforma-
tion plane
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au niveau du front de ﬁssure et en compression sur le bord opposé (le centre du ligament est
dans un état quasi neutre jusqu'à propagation de la ﬁssure qui fait évoluer cet état). On constate
aussi que le tube présente une forme de la zone plastique proche de celle des éprouvettes SENT.
Cependant, la zone déformée plastiquement est limitée au ligament et ne remonte quasiment pas
le long de la structure (comme pour les éprouvettes SENT). Ce phénomène est probablement dû
au fait que le tube gonﬂe de manière homogène sur sa circonférence durant la mise en pression.
Les abords de la ﬁssure ne sont pas contraints comme ceux d'une éprouvette SENT.
2. Essai d'éclatement du tube
L'essai sur tube a été mis en place au sein du laboratoire du CRIGEN. Un tronçon de tube de
notre matériau a été entaillé de 60% de profondeur (soit 6,6mm pour un tube de 11.2mm d'épais-
seur) sur une longueur de 300mm (cf. ﬁgureVII.3). L'entaille en U, de largeur égale à 200µm, a
été réalisée par électroérosion dans le sens longitudinal du tube. Le tube a ensuite été mis sous
pression croissante jusqu'à éclatement (P˙ = 0, 1bar.s−1). Quatre jeux de jauges de déformations
ainsi que deux extensomètres ont été placés sur le tube aﬁn de mesurer les déformations du tube
et ouverture de la ﬁssure au cours de l'essai. Les deux extensomètres d'ouverture sont placés au
centre de la ﬁssure avec un dispositif permettant de les décaler de la surface du tube (cf. ﬁgure
VII.4(b)) aﬁn de mesurer l'ouverture de la ﬁssure de deux façons et potentiellement de calculer
un CTOD (méthode Exon Mobil). Finalement, à la ﬁn de l'essai, les faciès sont nettoyés à l'alcool
pour éliminer les traces d'eau puis séchés rapidement aﬁn de prévenir la corrosion. Une laque
de protection est appliquée aﬁn de préserver le faciès jusqu'à sa découpe et son étude fracto-
graphique au microscope électronique à balayage. Le but étant de pouvoir comparer le taux de











(a) Montage général de l'essai (b) Montage des deux extensomètres
(c) Tube après rupture (d) Entaille après rupture
Figure VII.4  Photos de l'essai sur tube avant et après éclatement
3. La méthode de calcul FAD
La méthode utilisée par les opérateurs gaziers pour évaluer la tenue d'un tube endommagé
est basée sur une analyse FAD. Cette analyse répond, chez GDF-SUEZ, à la norme API579. La
méthode alors utilisée est décrite ci-dessous.
La méthode se base sur un couple Lr,Kr. La ﬁgure VII.5 reporte le diagramme de défaillance-
risque d'instabilité du défaut. La courbe représente alors la limite d'acceptation d'un défaut : si








Ici, la méthode est inversée et itérative. Il s'agit donc d'évaluer la valeur de la pression pour
laquelle les paramètres Lr et Kr donnent un point situé sur la courbe déﬁnissant la limite de
stabilité de la structure. Les calculs des paramètres Lr et Kr sont présentés ici.
Le paramètre Lr
Le paramètre Lr ,correspondant à la ruine plastique du matériau, est représenté par la


















Figure VII.5  Diagramme de défaillance-risque d'instabilité du défaut
On suppose la composante de ﬂexion, Pb négligeable. Il ne reste alors qu'à déterminer la










où Rext et Rint sont les rayons externes et internes du tube.
Le paramètre Ms est quant à lui calculé comme suit :
Ms =
1− c (at ) ( 1Mt)
1− c (at ) (VII.5)
où t représente l'épaisseur du tube, et c et a les dimensions du défaut (cf. ﬁgure VII.3). Le
paramètre Mt est lui calculé comme suit :
Mt =
(
1.02 + 0.4411λ2 + 0.006124λ4
1.0 + 0.02642λ2 + 1.533.10−6λ4
)0.5
(VII.6)






Le paramètre Kr, correspondant à la composante de ruine par ﬁssuration, est quant à lui













































Table VII.1  Tableau des valeurs des paramètres GX
et où les paramètres GX , étant déﬁnis dans des abaques, sont reportés dans le tableau VII.1.
On comprend alors que si les deux paramètres dépendent de la géométrie de la structure, le
paramètre Lr dépend des paramètres matériau déterminés en traction (σe) et le paramètre Kr
dépend de la ténacité K1C . Cette valeur de ténacité reste donc importante pour l'analyse. Cette
valeur est généralement déterminée à partir des valeurs de J0.2. Or on a pu constater que cette
valeur dépend fortement de la géométrie d'éprouvette utilisée pour sa détermination. Il est donc
important de s'assurer de la bonne représentativité de la structure évaluée par les éprouvettes
utilisées pour l'évaluation de la ténacité.
4. La simulation de l'éclatement du tube
Les conditions du calcul
Une simulation de cet essai a été réalisée avec le modèle identiﬁé au cours de ce projet. Du
fait de l'entaille, deux plans de symétrie existent et ainsi un quart du tube peut être modélisé
(cf. ﬁgure VII.6). Une longueur suﬃsante est utilisée pour pouvoir comparer les résultats des
calculs aux mesures eﬀectuées par les jauges de contraintes. Le fond du tube est alors simulé en
imposant une condition aux limites de traction calculée pour correspondre à la traction exercée
au bout du tube pendant la mise sous pression. Enﬁn, seules les mailles situées sur le plan de
symétrie LS sont soumises à la loi d'endommagement, le comportement du reste du tube est
calculé avec la loi élastoplastique par souci d'optimisation du temps de calcul. La hauteur de
maille alors utilisée pour la zone d'endommagement de ce calcul est de 100µm (hauteur de maille





Figure VII.6  Maillage utilisé pour le calcul d'éclatement du tube à pleine échelle
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Les résultats des simulations La ﬁgure VII.7 reporte les comparaisons entre les simulations
et les résultats de l'essai d'éclatement. On constate alors premièrement que la pression de rupture
du gazoduc est plutôt bien prédite par le modèle. En eﬀet, on peut constater que malgré une
légère surévaluation de cette pression, le modèle prédit un éclatement pour 75.3bar au lieu de
71.5 (soit à peine plus de 5% d'erreur). On constate par ailleurs la légère diﬀérence sur la rigidité
des structures expérimentale et simulée. Cependant, on remarque sur la ﬁgure VII.8 que la
simulation des déformations au niveau des jauges de contrainte est plutôt bien rendue. En eﬀet,
trois des 4 jauges semblent relativement bien simulées par notre modèle. On peut donc supposer
que la diﬀérence de rigidité observée peut être imputée à un problème matériel (étalonnage de
l'extensométrie par exemple) et que le modèle reste relativement juste.
On remarque par ailleurs l'intérêt du contrôle de la germination par le paramètre de Lode.
En eﬀet, la pression d'éclatement du gazoduc simulé sans ces conditions est alors évaluée à plus
de 80bars (à ce niveau, la déformation des mailles de l'entaille est telle que le calcul a dû être
arrêté). On constate aussi que le comportement à l'endommagement de cette structure simulée
sans le contrôle de la germination secondaire est très proche de son comportement purement
élastoplastique. L'endommagement de la structure se fait alors, dans le cas du modèle, principa-
lement par germination secondaire. Ce résultat reste cohérent du point de vue de la similitude
entre les éprouvettes SENT et le tube. En eﬀet, ces deux structures présentent un paramètre






















Figure VII.7  Comparaison des simulations du comportement du gazoduc avec les résultats
expérimentaux
Enﬁn, la ﬁgure VII.9 présente l'état des contraintes en traction sur le front de ﬁssure calculé
au cours de la propagation. Les cartographies présentées ici ne sont pas déformées aﬁn de pouvoir
les comparer avec le maillage initial. On remarque alors que le front de ﬁssure reste droit au cours
de la propagation et que l'état des contraintes est le même tout au long de l'entaille. L'entaille
étant en conditions de déformations planes sur toute la longueur du défaut, il est normal que
le comportement général soit le même sur toute cette longueur. On constate aussi de la même

































Figure VII.8  Comparaison des simulations des jauges de déformation de l'essai
Avancée de
Fissure
0 160 320 470 630 790 950 1100 1300 1400
Figure VII.9  Avancée de la ﬁssure sur le calcul d'éclatement du tube
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5. FEA vs FAD
Deux calculs ont été faits avec la méthode FAD en fonction des données disponibles dans la
direction TS. Ainsi un calcul à partir des essais Charpy et un calcul à partir des essais SENT
ont été faits. On ne peut malheureusement pas appliquer la méthode à partir des résultats des
essais CT , car la géométrie des éprouvettes ne permet pas un prélèvement dans cette direction.
Calcul FAD à partir des Charpy
Le premier des deux calculs eﬀectués est un calcul se basant sur les résultats des essais Charpy.
On se base alors sur la valeur de résilience mesurée dans la direction TS (107J). A partir de cette




On peut noter ici que cette équation est issue d'une méthode de corrélation empirique et n'est
pas correcte du point de vue dimensionnel.
Une fois la valeur de KIC ainsi calculée (160.8MPa.m
0.5), la méthode peut être appliquée et
la pression calculée par itérations et sans ajout de facteurs de sécurité (entre 69 et 72bar). Les
valeurs de Lr et Kr sont reportés sur la ﬁgure VII.5.
Calcul FAD à partir de l'essai SENT
Le calcul de la pression limite du tube calculée à partir d'un essai SENT se fait en prenant
une valeur de ténacité calculée à partir d'une valeur de J0.2. Cette valeur, correspondant à une
valeur de seuil d'initiation de l'endommagement, est évaluée à partir de la courbe J − ∆a des
essais SENTC2 dans la direction TS (cf. ﬁgure IV.26). Il est important de rappeler qu'ici la
valeur de ténacité a été évaluée en utilisant la méthode décrite dans l'ASTM E1820 pour les
essais CT et SENB et qu'elle n'est peut-être pas entièrement adaptée au cas des éprouvettes
SENT .





soit une valeur de ténacité KIC = 278MPa.m
0.5 (pour un J0.2 de J0.2 = 367kJ.m
−2).
La méthode FAD est donc appliquée aﬁn de calculer la pression limite et les facteurs Lr et
Kr. Les valeurs de ces paramètres sont reportés sur la courbe VII.5. On constate que les deux
calculs ne prédisent pas le même point de défaillance.
Par ailleurs, la pression calculée est de 81bar. Il est important de noter qu'aucun facteur de
sécurité n'a été utilisé pour ce calcul et qu'une sécurité modérée (plus faible que celle utilisée
dans un cas opérationnel) conduit à une pression calculée de 60bar.
Comparaison des résultats
Les pressions calculées lors de cette simulation sont alors comparées à celles des essais et
des méthodes de calculs de stabilité de tube (FAD) utilisées actuellement par GDF-SUEZ. Le
tableau VII.2 reporte alors ces valeurs.
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On constate alors premièrement que l'analyse FAD conduite à partir des essais Charpy per-
met de prédire avec exactitude la pression de rupture mesurée expérimentalement. Ce résultat
est plutôt surprenant compte tenu de la dispersion des résultats observés par GDF-SUEZ. Il est
toutefois important de rappeler que la "ﬁssure" présente dans le matériau est une entaille méca-
nique et reste une idéalisation de la réalité et que la méthode FAD propose alors des équivalences
de dimensions de défauts. Ces raccourcis peuvent alors éventuellement jouer sur la précision de
la méthode FAD.
Essai FADCharpy FADSENT Simulation
Pression à rupture (bar) 71.5 69 - 72 81 75.4
Table VII.2  Tableau des pressions d'éclatement calculées et simulées comparées à l'essai
On constate, dans un second temps, que le calcul FAD conduit à partir des résultats des
essais SENT surévalue légèrement la pression de rupture du gazoduc. En eﬀet, on constate que
ce calcul conduit à plus de 12% d'erreur sur cette pression. Cette erreur a pour origine directe la
valeur de J0.2 mesurée lors des essais SENT . Il est donc important de normaliser le dépouille-
ment des essais SENT et de l'évaluation des valeurs de J0.2.
Toutefois, en assumant, d'après les essais Charpy notamment, que la résistance à la déchirure
dans le sens TS est légèrement plus forte que dans le sens TL et en se basant sur les valeurs de J0.2
obtenues pour les essais CT dans cette dernière direction (175kJ.m−2) soitKIC = 201MPa.m0.5),
on obtient une pression de 75bar (et un couple Kr-Lr compris entre les deux couples précédents).
Il semble donc que les essais de ténacité prédisent systématiquement une pression plus élevée que
la pression expérimentale.
Finalement, on constate que le calcul fait par éléments ﬁnis permet de rendre compte correc-
tement de la pression d'éclatement du gazoduc (moins de 5% d'erreur).
6. Analyse fractographique
Finalement, une analyse MEB a été eﬀectuée sur les faciès de rupture du tube. La ﬁgure
VII.10 reporte alors la comparaison entre les faciès observés et celui d'une éprouvette de type
SENT sollicitée dans la même direction que la ﬁssure du tube (TS). On remarque alors que les
faciès sont très similaires en terme de croissance des cavités principales et de taux de germination
secondaire. En eﬀet, les cupules correspondant aux inclusions de CeS sont relativement peu dé-
veloppées et la fraction de germination secondaire est très importante. Ce résultat permet aussi












Nous avons pu voir au cours de ce chapitre l'analyse d'un essai de rupture d'un tube.
On a pu alors voir dans un premier temps l'intérêt d'utiliser l'éprouvette SENT pour l'étude
de la résistance à la ﬁssuration de structures de type tube. En eﬀet, l'éprouvette SENT présente
un comportement proche de celui d'une structure mince, comme celle d'un tube.
Par ailleurs, on a pu remarquer que l'approche FAD, généralement trop conservative, permet
de prédire correctement la pression d'éclatement. Il est important de rappeler que cette analyse
se base sur les ténacités évaluées grâce aux éprouvettes SENT et qu'il n'existe pas de normes
permettant de déﬁnir un J0.2. La valeur de la pression peut alors varier légèrement en fonction
de cette valeur.
Finalement, on a pu montrer que le modèle permet de rendre correctement compte du com-
portement du tube lors de l'éclatement. On a pu alors mettre en avant l'intérêt d'utiliser des
éprouvettes SENT lors de la déﬁnition du modèle (permettant d'ajuster la loi de comportement





Ce projet s'inscrit dans le contexte de l'amélioration et la réduction des coûts de gestion du
réseau gazier français. Le but de cette étude était d'évaluer l'utilité des éprouvettes SENT pour
l'évaluation de la ténacité du matériau utilisé dans les gazoducs. En eﬀet, cette éprouvette ayant
la réputation de présenter un taux de conﬁnement plastique en terme de paramètre Q plus faible
que les éprouvettes de type CT, elle semble plus adaptée à l'étude des gazoducs.
Ainsi notre projet se découpe en deux parties principales aﬁn de comparer les diﬀérentes
structures en termes de conﬁnement plastique et de comportement mécanique.
Dans un premier temps, après une campagne d'étude chimique et microstructurale, l'étude
mécanique complète a été eﬀectuée en utilisant diﬀérentes structures aﬁn de rendre compte au
mieux du comportement du matériau.
Ensuite, un modèle a été développé aﬁn de reproduire le comportement du matériau pour
toutes les structures étudiées et de les comparer aux états de contraintes et comportement mé-
canique d'un gazoduc sous pression présentant un défaut.
La chimie du matériau
La première étape au cours d'un projet d'étude du comportement d'un matériau est son étude
chimique et microstructurale. Cette étude permet alors de comprendre les phénomènes observés
ultérieurement au cours des essais mécaniques et de penser à un modèle adapté aux spéciﬁcités
du matériau.
Le matériau utilisé pour cette étude devant être proche de l'état le plus critique du réseau
gazoduc français (aﬁn que la démarche de l'étude reste dans une optique conservative), il était
nécessaire de prélever un tube parmi les plus anciens du réseau. Ainsi, le matériau de l'étude est
un tube produit en 1973 en Lorraine et utilisé sur le réseau du nord-est de la France jusqu'au
début des années 2000.
Sa composition chimique est celle d'un acier X63 ferrito-perlitique de l'époque. Cet acier
présente donc un taux de carbone de 0.16%, de manganèse de 1.30% et de 0.31% de silicium.
Cet acier présente aussi une teneur en souﬀre dans les normes de l'époque (100ppm). Toutefois,
contrairement à la majorité des aciers des années 70, cet acier ne présente pas d'inclusions de
sulfure de manganèse (MnS). En eﬀet, une technique de piégeage des sulfures par l'utilisation de
terres rares (lanthanides : cérium et lanthane) a été utilisée. Cette technique permet de globuliser
les inclusions et de les rendre plus dures, évitant alors la formation de lattes (comme le font les
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MnS) et réduisant ainsi l'eﬀet dommageable des inclusions. Ces inclusions se trouvent cependant
alignées au cours du laminage.
Finalement, le procédé de laminage nécessaire à la formation de la tôle induit une micro-
structure avec des bandes de ferrite et de perlite à grains équiaxes. Des bandes de martensite
ségrégées sont toutefois présentes dans le matériau et alignées dans le sens du laminage.
L'étude du comportement mécanique
Dans un second temps, l'étude complète du comportement du matériau a été eﬀectuée aﬁn
de comparer diﬀérentes structures pour en déterminer la plus adaptée au cas d'un gazoduc en-
dommagé et de produire un modèle de comportement de ce matériau.
La première étape de l'identiﬁcation du comportement du matériau est l'étude de son com-
portement élasto-plastique. Ainsi des essais de traction axisymétrique lisse et entaillée, ainsi que
des essais de compression et de déformation plane ont été eﬀectués.
Le matériau présente alors un comportement quasi isotrope en déformation malgré la pré-
sence des bandes de ferrite et de perlite. On peut noter la présence d'un palier de Lüders sur les
diﬀérents essais de traction.
Lors de l'étude du comportement à l'endommagement du matériau, plusieurs géométries
d'éprouvettes ont été utilisées. Ces éprouvettes peuvent être classées en deux catégories : en-
taillées et ﬁssurées.
Les éprouvettes entaillées (NTX et Charpy notamment) montrent un comportement forte-
ment anisotrope à l'endommagement du matériau. En eﬀet, les éprouvettes sollicitées dans le sens
transverse à la tôle résistent moins à l'endommagement du fait de la présence des alignements
d'inclusions.
Les éprouvettes ﬁssurées quant à elles ont été choisies pour comparer diﬀérents états de
contraintes et les réponses correspondantes du matériau. Ainsi, les éprouvettes SENT (objet de
l'étude) ont pu être comparées aux éprouvettes CT (référence utilisée pour l'évaluation des té-
nacités) et aux éprouvettes SENB avec diﬀérentes longueurs de ﬁssures (et donc diﬀérents états
de contraintes).
Plusieurs choses importantes sont à noter au cours de ces essais.
Premièrement, l'anisotropie observée lors des essais précédents est observable aussi sur ces
essais. Cependant, les éprouvettes SENT présentent une anisotropie de résistance à l'endomma-
gement quasi nulle.
Deuxièmement, les structures SENT et SENB2 (respectivement CT et SENB5), éprouvettes
avec des états de contrainte proches, présentent une ténacité équivalente dans le sens transverse.
Toutes les éprouvettes présentent cependant un comportement équivalent en terme de ténacité
dans le sens de laminage.
Finalement, l'étude des faciès de rupture montre que le développement des cavités se fait
diﬀéremment au sein des diﬀérentes structures. En eﬀet, on peut constater que la germination
des inclusions secondaires (carbures) se fait à des stades diﬀérents sur certaines éprouvettes,
autorisant plus ou moins le développement des cavités des inclusions principales (CeS). Les
éprouvettes sont alors classées en trois catégories selon le taux de croissance des inclusions de la
première population.
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Un modèle adapté pour un comportement complexe
Enﬁn, un modèle a été produit pour rendre compte du comportement complexe du matériau.
Ce modèle se découpe en deux parties complémentaires : le modèle de comportement élasto-
plastique et celui de comportement à l'endommagement.
Le modèle de comportement élasto-plastique se base sur les diﬀérents essais de traction lisses,
entaillés et de déformation plane réalisés. Le comportement complexe et très légèrement aniso-
trope de notre matériau nous oblige à utiliser un modèle de type Barlat complet. Ce modèle
permet alors de rendre compte ﬁdèlement du comportement élasto-plastique du matériau pour
toutes les éprouvettes de l'étude.
Le modèle de comportement à l'endommagement utilisé au cours de cette étude, se basant
sur les travaux de Thomason puis de Zhang et implémenté sur Zébulon, permet de rendre compte
du comportement du matériau. Ce modèle permet la gestion de la croissance des cavités se dé-
veloppant sur les inclusions de CeS en utilisant le modèle de Gurson et de contrôler l'anisotropie
de coalescence du modèle par l'utilisation de la composante de Thomason. Il a été toutefois né-
cessaire d'introduire un contrôle de la germination des cupules sur les inclusions secondaires en
fonction du paramètre de Lode. Cette modiﬁcation permet de reproduire les diﬀérentes tendances
de germinations secondaires observées sur les faciès des éprouvettes.
Un point important reste cependant à prendre en compte. En eﬀet, la taille de maille doit
être adaptée à la structure étudiée. Au cours de notre étude, les éprouvettes sont simulées en
utilisant des hauteurs de mailles de 100 et 200µm. On constate que toutes les éprouvettes se
situent entre ces bornes et plus proche de l'un ou l'autre maillage en fonction de la géométrie.
Conclusions sur l'éprouvette SENT
L'éprouvette SENT s'avère être un outil intéressant dans l'analyse de structures minces,
type tubes. En eﬀet, cette éprouvette semble être la plus proche de ces structures en terme
d'état de contraintes en pointe de défaut. On constate que, tant au niveau du paramètre de Lode
que de la zone plastique impactée au cours de l'avancée de ﬁssure et ainsi des faciès de rupture,
l'éprouvette SENT reste représentative de telles structures. On peut alors comprendre facilement
que cette éprouvette soit recommandée pour l'évaluation du paramètre J0.2 pour l'approche FAD.
Il reste cependant important de choisir sa géométrie avec précautions. En eﬀet, on a pu
constater de légères diﬀérences sur les courbes J −∆a entre les diﬀérentes géométries utilisées
au cours de cette étude. Cette diﬀérence peut mener à une mauvaise évaluation du paramètre
J0.2. Cette diﬀérence peut simplement être expliquée par l'état des contraintes en pointe de
ﬁssure qui permet une diﬀérence de seuil de germination en fonction du paramètre de Lode de
chaque éprouvette. Ainsi, avec un même mode de sollicitation (traction du ligament et non ﬂexion
comme dans le cas des éprouvettes CT ou SENB), diﬀérents états de contraintes peuvent exister.
Finalement, le seuil de germination contrôlé par le paramètre de Lode nous permet de com-
prendre les similitudes observées entre les éprouvettes CT et SENT dans la direction LT . En
eﬀet, bien que l'éprouvette SENT devrait présenter une plus forte résistance à la rupture (du
fait de son plus faible conﬁnement plastique), elle présente le même comportement que l'éprou-
vette CT pour cette direction. Ce phénomène est alors simplement expliqué par une germination
intervenant plus tôt sur les éprouvettes SENT , fragilisant ainsi cette structure et abaissant




Cette étude nous a permis dans un premier temps de mettre en avant l'intérêt de l'éprouvette
SENT pour l'étude du comportement de structures ﬁnes présentant une ﬁssure. Cependant, une
étude plus approfondie de ces structures pourrait conduire à mieux maîtriser leur utilisation et
leur modélisation. En eﬀet, plusieurs points doivent encore être discutés avant la mise en place
d'une norme eﬀective pour ces éprouvettes. Outre la présence d'entailles latérales, ou des équa-
tions du paramètre η, il est important de comprendre l'eﬀet de l'épaisseur de l'éprouvette (ratio
B
W ) et de déterminer l'utilité de ces diﬀérentes géométries.
Dans un second temps, un modèle a été développé, permettant de rendre compte du compor-
tement élasto-plastique et à l'endommagement de notre matériau sous diﬀérentes sollicitations.
Ce modèle permet alors de décrire les stades de croissance et coalescence des cavités induites
par la population principale d'inclusions tout en prenant en compte l'eﬀet de la germination de
cavités sur la population d'inclusions secondaires. Le modèle d'endommagement se basant sur la
déformation des éléments en pointe de ﬁssure reste dépendant à la taille de maille. Cependant,
cette taille de maille n'est pas la même pour les diﬀérentes structures. En eﬀet, l'éprouvette CT
semble nécessiter une maille deux fois plus grosse que les autres éprouvettes pour être représentée
correctement. L'origine de cette nécessité reste inconnue.
Enﬁn, il est important de reproduire cette méthode d'analyse aﬁn d'en vériﬁer la transféra-
bilité. En eﬀet, bien que ce modèle a déjà été utilisé auparavant, il peut être utile d'étudier la
justesse de simulation d'autres matériaux et de comparer ces résultats à l'analyse d'un défaut
par la méthode FAD aﬁn d'en déterminer les précisions respectives. Il est aussi important de
comprendre les imprécisions de la méthode FAD (équivalences de forme et longueur de ﬁssure
par exemple) pour essayer de l'améliorer.
Finalement, bien que ce modèle permette de rendre compte du comportement d'un tube
présentant un défaut, il peut être intéressant de trouver une corrélation permettant de simpli-
ﬁer la méthode et de l'utiliser de manière quasi systématique. Il reste cependant évident que
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Evaluation du paramètre η
On a pu voir au cours du premier chapitre que le calcul de ténacité des éprouvettes SENT
pose encore problème. En eﬀet, cette éprouvette n'étant pas normalisée, plusieurs propositions de
calculs sont rencontrés dans la littérature, notamment pour le paramètre η. Ce paramètre inter-
venant dans le calcul de la composante plastique de J , Jp (composante la plus importante), est
un facteur adimensionnel permettant de calculer cette composante à partir de l'énergie dépensée





où Up représente l'énergie calculée à partir de l'aire sous la courbe force-CMOD, BN et b0 les
dimensions du ligament original de l'éprouvette.
On a ainsi pu présenter trois facteurs η de la littérature. Ces facteurs sont calculés de façon
similaires. Un calcul en 2D déformation plane est fait sur chaque structure et pour les longueurs
de ﬁssures variant entre des bornes déterminées à l'avance. Le paramètre J est alors calculé sur
un contour autour de la ﬁssure. Cette valeur est alors comparée à la valeur calculée en utilisant
la méthode de calcul expérimentale. Le facteur η est alors calculé pour ajuster la valeur de Jp et
donc de J à la valeur calculée. Une équation permettant de reproduire au mieux les valeurs de
η est alors ajustée sur ces données.
Il est alors important de s'assurer que la méthode de calcul du paramètre η choisi pour le
calcul des valeurs de J pour les éprouvettes SENT est bien représentatif de nos structures. Un
calcul 3D est donc eﬀectué pour chaque type d'éprouvette SENT utilisée lors de notre étude. Ces
calculs sont eﬀectués en prenant un ratio a0W égal à 0.5 (ratio utilisé lors des essais). Les maillages
de ces éprouvettes sont alors présentés sur la ﬁgureA.1. Les maillages présentent alors une zone
centrale ﬁne, de hauteur de mailles de 50µm (dix mailles sont placées dans l'épaisseur, avec des
mailles plus ﬁnes au centre de l'éprouvette), permettant une meilleure déﬁnition des contraintes
et donc un meilleur calcul de l'intégrale J sur les contours plus lointains.
Figure A.1  Maillages des éprouvettes SENTC2−F−S pour le calcul du paramètre η
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Les calculs sont alors eﬀectués en prenant en compte une loi de comportement elasto-plastique
isotrope. La valeur de l'intégrale J est alors calculée sur une série de contours en avant de la
ﬁssure. Sa valeur est ensuite obtenue par moyenne sur l'épaisseur par la méthode des trapèzes
comme indiqué sur la ﬁgure A.2 . Les valeurs des énergies plastiques nécessaires à la déformation
de l'éprouvette sont alors comparées aux valeurs de la composante plastique de l'intégrale J au
même moment. Le paramètre η peut alors être calculé à partir de la pente de ces courbes et de





















Figure A.2  Représentation du proﬁl des valeurs de l'intégrale J le long de la demie-éprouvette
La ﬁgure A.3 reporte les courbes Up-J . Ces courbes nous montrent premièrement que pour
une structure donnée J varie bien linéairement par rapport à Up. On remarque ensuite que les
géométries ont une pente (un η) proche les unes des autres. On peut donc comprendre que la






















Figure A.3  Evolution de l'énergie plastique mesurée en fonction de la valeur de la composante
plastique de l'intégrale J pour un ratio a0W de 0.5
Les valeurs des paramètres η alors ainsi calculés sont reportées sur la ﬁgureA.4 avec l'ensemble
des équations des paramètres η de la littérature. On constate alors que les valeurs calculées pour
nos paramètres η sont très proches de l'évaluation faite par Cravero et Ruggieri. Il est important
de rappeler que l'approximation de ce paramètre par Cravero a été faite pour les éprouvettes
SENT à section carrée (SENTS), ce qui est cohérent avec nos valeurs calculées. Les deux autres
structures se trouvent elles aussi relativement bien positionnées par rapport à cette courbe. On
remarque alors qu'il semble préférable d'utiliser le critère de Cravero et Ruggieri, paramètre le
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Figure A.4  Comparaison des η calculés pour les diﬀérentes géométries d'éprouvettes SENT
avec les valeurs proposées dans la littérature
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Annexe B
Calcul de l'intégrale J selon le
CANMET
Nous avons pu constater lors de notre étude que, malgré l'absence de norme pour l'éprou-
vette SENT , cette éprouvette est largement utilisée. Cette utilisation conduit bien souvent à des
études concernant les diﬀérents aspects de cette structure : géométrie, mode de sollicitation
. . .
Un des aspects important reste aussi son dépouillement. Nous avons déjà pu voir l'importance
du paramètre η lors du calcul de l'intégrale J par la méthode présentée dans le projet de norme
DNV. Cette dernière permet alors de dépouiller des essais réalisés avec la méthode du multi-
specimen. Cependant, une formulation existe pour dépouiller les essais réalisés avec la méthode
du single-specimen. Cette méthode, développée par le CANMET est alors présentée dans cet
annexe.
Cette méthode se base alors sur l'utilisation d'éprouvettes SENT à section carrée W = B
et de longueur H = 10W maintenue par liaison encastrement. L'éprouvette est alors préﬁssurée
en suivant les recommandations de la norme ASTM E 1820. L'utilisation des entailles latérales
est aussi recommandée et leur géométrie est basée sur celle donnée dans cette même norme.
Les essais sont conduits de la même façon que les autres essais utilisant la méthode du single
spécimen de la norme ASTM. La complaisance sur l'extensomètre mesurant le CMOD permet














avec Be = B − (B −BN )2/B. Les valeurs des coeﬃcients rj sont alors reportées dans le tableau
B.1.
Ensuite, après correction de la complaisance pour prendre en compte la rotation de l'éprou-





j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
rj 2.044 -15.732 73.238 -182.898 175.653 60.930 -113.997 -113.031 8.548 142.840
Table B.1  Tableau des valeurs du paramètre rj pour le calcul de l'avancée de ﬁssure
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j tj j tj
1 1.197 7 -36.137
2 -2.133 8 51.215
3 23.886 9 -6.607
4 -69.051 10 -52.322
5 100.462 11 18.574
6 -41.397 12 19.465
Table B.2  Tableau des valeurs du paramètre tj pour le calcul du paramètre K
j φ(j) ψ(j) j φ(j) ψ(j)
0 1.000 -0.880 6 -77.984 -12.756
1 -1.089 15.190 7 38.487 -12.202
2 9.519 -35.440 8 101.401 -4.447
3 -48.572 18.644 9 43.306 5.397
4 109.225 18.399 10 -110.77 14.187
5 -73.116 -1.273
Table B.3  Tableau des valeurs des paramètres φ(j) et ψ(j) pour le calcul de la composante
plastique de l'intégrale J





























Les valeurs des paramètres tj sont listés dans le tableau B.2 :
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où les valeurs de φ(j) et ψ(j) sont reportées dans le tableau B.3 :
Les aires plastiques sous la courbe force-CMOD sont calculées de la manière suivante :
Ap(i) = Ap(i−1) +





Méthode d'analyse de criticité d'un
défaut : méthode FAD
Aﬁn d'évaluer la criticité des défauts rencontrés sur les gazoducs du réseau à moindre coût,
les opérateurs gaziers utilisent une méthode dite FAD (Failure Assessment Diagram). La mé-
thode utilisée par GDF-SUEZ, et donc au cours de cette étude, est l'API 579. Cette méthode
est alors basée sur une séries d'abaques permettant d'une part de trouver l'équivalence entre les
diﬀérentes ﬁssures et une ﬁssure "modèle" plane permettant un calcul plus simple de la criticité
des défauts et d'autre part d'évaluer cette criticité et de calculer une pression de rupture du tube.
Cette méthode est alors composée de trois niveaux d'analyse en fonctions des informations
disponibles et de la complexité des défauts présent dans la structure.
Ainsi le premier niveau se limite aux ﬁssures de longueur inférieure à 200mm de long dans
un tube ayant un rayon au moins 5 fois plus important que son épaisseur (qui ne peut dépasser
38mm). Ce niveau d'analyse ne nécessite que peut d'informations. En eﬀet, seul les informations
concernant le défaut et les propriétés mécaniques de base (limite d'élasticité, résilience
. . .).
Le deuxième niveau, plus précis, nécessite plus d'informations sur le matériau et sur l'état de
contrainte aux voisinages du défaut. Cette méthode s'applique dans le cas général et permet de
couvrir la majeure partie des défauts rencontrés. Cette méthode est alors soit utilisée dans les
cas où la première méthode n'est pas suﬃsante, soir dans les cas où les informations disponibles
le permettent.
Le troisième niveau est beaucoup plus complexe. Il n'est utilisé que quand les deux premières
méthodes sont limitées. Il peut être découpé en deux parties. Ces deux parties se basent sur une
analyse de niveau deux en prenant en compte des cas particuliers. Cette méthode d'analyse n'est
donc que très peu utilisée car elle ne concerne que des cas particuliers et complexes.
Chaque méthode d'analyse se décompose en une série d'étapes. La première méthode se ba-
sant essentiellement sur une série d'abaques, seule la deuxième méthode sera expliquée ici.
Après une étude des condition de service de la structure et la mesure des dimensions de la
ﬁssure, l'étude des états de contraintes et de pression au niveaux de la ﬁssure doit être faite.
Ces contraintes seront alors découplées en deux parties : contraintes principales et contraintes
secondaires et résiduelles.
Ensuite, une étude du matériau est nécessaire aﬁn de fournir les caractéristiques mécaniques
importante : limite élastique, résistance maximale à la traction et ténacité (Kmat). Ces valeurs
peuvent être estimées à partir des recommandation de fabrication du matériau ou mesurée sur
un matériau équivalent voir même simplement estimée. Il reste cependant évident que les valeurs
à considérer sont les limites basses des valeurs mesurées ou estimées.
Les valeurs des caractéristiques mécaniques du matériau et du défaut mesuré doivent alors
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être modiﬁé pour prendre en compte un facteur de sécurité PSF (Partial Safety Factor). Les
composantes de traction, Pm et de ﬂexion, Pb doivent être multipliés par ce facteur :
Pms = PmPSFs
. Les dimensions de la ﬁssure sont alors modiﬁées de la même façon. Le même principe est aussi










Finalement, le facteur d'intensité des contraintes principales, KPI est évalué. La même dé-
marche est alors ensuite eﬀectuée pour les contraintes secondaires et résiduelles, σSRref , et pour le
facteur d'intensité des contraintes secondaires et résiduelles, KRSI . Il peut arriver que l'évaluation
de KRSI soit compliquée, des abaques et méthodes sont alors fournies pour aider à accéder à cette
valeur. Au cours de cette étape, le facteur de correction plastique, Phi, est évalué.












INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Effet du confinement plastique sur la stabilité
mécanique des défauts dans les gazoducs
Résumé : Dans le cadre de cette étude, l’influence du confinement de la plasticité en pointe
de fissure sur la ténacité mesurée du matériau a été abordée. Après une étude de la microstructure
du matériau, une étude expérimentale approfondie de son comportement mécanique a été mise en
oeuvre. Un modèle complexe combinant un écrouissage anisotrope avec un endommagement lui
aussi anisotrope comprenant une prise en compte de l’éffet de géométrie par le paramètre de Lode
a été mis en place. L’ensemble des travaux se termine par une étude d’un cazs concret de gazoduc
entaillé soumis à une pression interne jusqu’à éclatement duquel on peut conclure que l’éprouvette
de type SENT est plus adaptée que les autres pour l’étude du comportement de structures tubulaires
minces.
Mots clés : Pipeline, anisotrope, ductile, endommagement, ténacité, SENT, paramètre de Lode.
Constraint effect on the mechanical
stability of defect on line pipe steel
Abstract: In this thesis the influence of plastic constraint at a crack tip on the mesured tough-
ness of a material has been evaluated. After a study of the microstructure of the material, an ex-
perimental study of its mechanical behaviour was made. A complex model combining an anisotrope
hardening with an anisotrope damage law including a geometry contridution by means of the Lode
parameter was then used. The porject ends with a study of the bursting test of a precracked line pipe.
We can conclude from this test that the SENT specimen is more suitable for the study of thin tubes.
Keywords: Line pipe, anisotropy, ductile, damage, toughness, SENT, Lode parameter.
